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FP-5ATT
CS-5ATT

Ti-FP-DN15
CALATA

PN16 De32

Montante con giunto
polietilene-zincato
nell'intercapedine
tra cartongesso e
coibentazione

Calata in traccia a parete e allaccio pompa
di calore con accessori e pompa di ricircolo
con temporizzatore come da schema.
Scarico condensa convogliato nella rete a
servizio del bagno attiguo previo sifone,
unitamente allo scarico della lavatrice

Ø150
Ø150

Condotti di presa d'aria ed espulsione
pompa di calore ACS con griglie a parete

DN15

CAPPUCCI.C
F 1/2"Valvola d'intercettazione

Ø1
2" per allaccio lavatrice

Ti-FP-DN15
Ti-CS-DN15

Tubazioni idriche coibentate
passanti nel controsoffitto

Allaccio ai collettori per FP e CS, con
innesto del tubo del ricircolo in una
derivazione del collettore CS

RS Øx"

CS Øx"

FP Øx"

LEGENDA IMPIANTO IDRICO SANITARIO
montante xx

FP DNXX
CS DNXX
RS DNXX

Colonna montante impianto idrico sanitario in acciaio inox AISI 316L completa di
isolamento in guaina elastomerica a celle chiuse sp.19 mm Bs2d0 all'interno, sp.
50mm all'esterno, con finitura in lamierino di alluminio nei tratti a vista. Con targhette
identificative a tutti i piani e completa di staffaggio

Identificativo colonne impianto idrico sanitario: FP (fredda potabile), CS (calda
sanitaria), RS (ricircolo sanitario).

Tubazione acqua fredda potabile a pavimento, tratta da collettore/valvola al sanitario,
in polietilene reticolato multistrato PEx/Al/PEx conforme UNI EN ISO 21003,
temperatura di esercizio minima 70°C, massima 95°C, completa di coibentazione in
guaina elastomerica a celle chiuse sp.9 mm Bs2d0.

Tubazione acqua calda sanitaria a pavimento, tratta da collettore/valvola al sanitario,
in polietilene reticolato multistrato PEx/Al/PEx conforme UNI EN ISO 21003,
temperatura di esercizio minima 70°C, massima 95°C, completa di coibentazione in
guaina elastomerica a celle chiuse sp.9 mm Bs2d0.

Tubazione acqua fredda potabile in acciaio INOX AISI 316L conforme EN 10028-7,
completa di coibentazione in guaina elastomerica a celle chiuse sp.19 mm Bs2d0 e
staffaggio; finitura in lamierino di alluminio nei tratti a vista e in esterno. Completa di
targhette identificative ogni 10 metri.
Tubazione acqua calda sanitaria in acciaio INOX AISI 316L conforme EN 10028-7,
completa di coibentazione in guaina elastomerica a celle chiuse sp.19 mm Bs2d0 e
staffaggio; finitura in lamierino di alluminio nei tratti a vista e in esterno. Completa di
targhette identificative ogni 10 metri.

Tubazione acqua ricircolo sanitario in acciaio INOX AISI 316L conforme EN 10028-7,
completa di coibentazione in guaina elastomerica a celle chiuse sp.19 mm Bs2d0 e
staffaggio; finitura in lamierino di alluminio nei tratti a vista e in esterno. Completa di
targhette identificative ogni 10 metri.

Cassetta ad incasso per collettori di distribuzione acqua calda e fredda sanitaria,
completa di coppia di collettori, coppia di valvole di intercettazione e sportello di
chiusura. I collettori in lega antidezincificazione sono dotati di partenze singolarmente
intercettate ed identificate, raccordi per tubazione e curva guida tubo.

Progetto DI FATTIBILITÀ
ai sensi art. 48 del D.L.  77/2021 ai sensi art. 24 del D.P.R.  207/2010

Progetto DEFINITIVO
ai sensi art. 33 del D.P.R.  207/2010
Progetto ESECUTIVO
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Alta Val Tidone per il sociale - Lavori di Ristrutturazione primo
piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di

un appartamento in cohousing per anziani
- Missione n. 5 Inclusione e Coesione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
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1 Investimenti 1.1 realizzazione della misura 1.1.2 “azioni per una vita autonoma e

deistituzionalizzazione per gli anziani” finanziato dall'Unione europea  NextGenerationEU -
CUP E34H22000350006
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