
Utenze FP

Dal contatore FP

DN15
Utenze CS

T

DN15 DN15
Dalla rete RS

Pompa di ricircolo in acciaio inox
con controllo tempo/temperatura

DN15DN15 DN15

DN15

Pompa di calore con accumulo per produzione acqua calda sanitaria tipo Emmeti EQ1123 o
equivalente, con anodo anticorrosione e resistenza elettrica per cicli antilegionella.
Presa aria ed esplusione attraverso condotti rigidi Ø150, corredati di griglia anti insetto e
filtro in aspirazione.
Collegamento alle reti mediante flessibili in acciaio inox.
Gas frigorigeno R134a, contenuto 0,65 kg.
Potenza nominale riscaldamento: 0,75 kW
COP: 2,61
Volume acqua : 110 litri, peso in funzionamento: 182 kg
Potenza sonora: 49 db(A)
Alimentazione elettrica : 230V /50 Hz/ 1Ph
Massima potenza assorbita: 1.900W;  massima corrente 8,3A
Il profilo di disinfezione termica deve essere programmato nel momento di non utilizzo,
preferibilmente di notte, una volta a settimana.
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ACQUA SANITARIA

Uscita
acqua calda

Scarico
condensa

Ingresso acqua fredda
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DN15 DN15

DN15

V.S. DN15

DN15

DN15

DN15

600 kPa

Miscelatore elettronico ibrido antilegionella, con valvola miscelatrice motorizzata, con
programmazione di livelli di temperatura e cicli di disinfezione termica, tipo Caleffi Legiomix
2.0 serie 6000 o equivalente, con accessorio batteria al litio a lunga durata.
Completo di regolatore, sonda temperatura in mandata, sonda di temperatura in ritorno,
termometro in mandata.
Il regolatore deve essere programmato in modo tale da seguire il profilo di disinfezione
termica del produttore di ACS, in modo da avere a disposizione acqua a temperatura
sufficiente durante il ciclo.
ATTENZIONE: durante e successivamente al ciclo antilegionella la temperatura della rete è
alta e può provocare scottature! Gli utenti vanno informati sulla corretta cautela nei periodi e
successivamente ai periodi di applicazione del ciclo antilegionella fintanto che la temperatura
della rete non è tornata a valori nominali.

V.S.

TERMOMETRO A QUADRANTE

VALVOLA DI SICUREZZA

GIUNTO ANTIVIBRANTE PER ACQUA

MANOMETRO A QUADRANTE 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

VALVOLA DI RITEGNO

LEGENDA APPARECCHIATURE

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE

VALVOLA DI REGOLAZIONE 3 VIE MOTORIZZATA

VASO D'ESPANSIONE PRECARICATO A MEMBRANA

FILTRO RACCOGLITORE DI IMPURITA'

T

M

DESCRIZIONE SIMBOLO
VALVOLAME

SCARICO PUNTI BASSI

DOSATORE POLIFOSFATI

FILTRO A CARTUCCIA

UNITA' INTERNA

LIQUIDO / GAS

UNITA' INTERNA

LIQUIDO / GAS

SCHEMA DISTRIBUTIVO TIPICO IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA

RISPETTARE LE DISTANZE MASSIME, DISLIVELLI MASSIMI TRA LE UNITA' INTERNE ED UNITA' ESTERNA ED UNITA'
INTERNE.
L'INSTALLAZIONE COMPRENDE TUTTI GLI STAFFAGGI SIA DELLE UNITA' INTERNE CHE ESTERNE E DELLE TUBAZIONI
CONVOGLIANTI IL FLUIDO REFRIGERANTE E LA CONDENSA, NONCHE' I COMANDI PER TUTTE LE UNITA', IL FLUIDO
FRIGOFERO NELLA QUANTITA' NECESSARIA ED IL PRIMO AVVIAMENTO E COLLAUDO SECONDO LE INDICAZIONI DEL
COSTRUTTORE.

UNITA' ESTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA. RISPETTARE
SEMPRE LE INDICAZIONI RELATIVE AGLI SPAZI DI
RISPETTO DAGLI OSTACOLI PER IL CORRETTO
FUNZIONAMENTO. INSTALLARE SEMPRE SU SUPPORTI
ANTIVIBRANTI. IN CASO DI UNITA' CHE PROVVEDONO
ANCHE AL RISCALDAMENTO O ALLA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA E' SEMPRE NECESSARIO
CONVOGLIARE LO SCARICO CONDENSA IN MODO CHE
NON POSSA GHIACCIARE.
IN CASO DI FUNZIONAMENTO DURANTE LA STAGIONE
INVERNALE E' SEMPRE NECESSARIO INSTALLARE LA
MACCHINA IN MODO CHE NON POSSA ESSERE
OSTACOLATA DALL'ACCUMULO DI NEVE.

Progetto DI FATTIBILITÀ
ai sensi art. 48 del D.L.  77/2021 ai sensi art. 24 del D.P.R.  207/2010

Progetto DEFINITIVO
ai sensi art. 33 del D.P.R.  207/2010
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Alta Val Tidone per il sociale - Lavori di Ristrutturazione primo
piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di

un appartamento in cohousing per anziani
- Missione n. 5 Inclusione e Coesione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),

Componente 2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore  sottocomponente
1 Investimenti 1.1 realizzazione della misura 1.1.2 “azioni per una vita autonoma e

deistituzionalizzazione per gli anziani” finanziato dall'Unione europea  NextGenerationEU -
CUP E34H22000350006
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AutoCAD SHX Text
ANGS

AutoCAD SHX Text
ANGI

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

AutoCAD SHX Text
Arch. Giuseppe ODDI

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE GENERALE - RESPONSABILE

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE

AutoCAD SHX Text
Arch. Giuseppe ODDI

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE CONTROLLO COSTI

AutoCAD SHX Text
Arch. Bruno ODDI

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
DI PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
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