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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con
D01.001.040. |sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 Ohm, posato in tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie media; presa IEC TV del tipo
a componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva
in derivazione
euro (ottantacinque/93) cad 85,93
Nr. 2 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,
D02.016.005. |inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm
d euro (sette/59) m 7,59
Nr. 3 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti
D02.019.005. | di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte
a le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm
euro (quattro/15) m 4,15
Nr. 4 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la
D02.022.005. |giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70
d euro (ventiquattro/49) cad 24,49
Nr. 5 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:
D02.022.010. |grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70
f euro (quarantaquattro/46) cad 44,46
Nr. 6 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di
D02.037.005. |intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): bipolare 10 + 32 A
h euro (novantanove/68) cad 99,68
Nr. 7 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm
D05.004.020. | euro (trentasette/39) cad 37,39
b
Nr. 8 Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e
D06.001.050. |pulsante ausiliario: per impianti tradizionali
a euro (novantasei/91) cad 96,91
Nr. 9 Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: con
D06.001.060. |protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA
a euro (centotrentaotto/45) cad 138,45
Nr. 10 Circuito fonico in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere materiale, per ogni utente
D06.004.005 |euro (duecentosei/75) cad 206,75
Nr. 11 Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna in pvc antifiamma, diametro del singolo conduttore flessibile in rame nudo
D06.004.015.]0,5 mmgq, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 20-11 ¢ EN
b 50575:2014: 4 conduttori
euro (tre/02) m 3,02
Nr. 12 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto: con apparecchio avanzato
D06.007.025. |con interfaccia TAPI, tasti programmabili/multifunzione, display LCD, tasti a chiamata diretta, tasti memoria, rubrica, lista chiamate ricevute-
e effettuate, vivavoce, porta USB per gestione del telefono dal PC
euro (trecentosettantanove/63) cad 379,63
Nr. 13 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/750V Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile
E.01.01.03.0 |in rame, tipo FG17 450/750V, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310, EN 50575:2014 + EN
01 50575/A1:2016 Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualita G17. Temperatura massima di esercizio
90°C. Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm?
euro (uno/05) m 1,05
Nr. 14 idem c.s. ...d'arte. sezione 2,5 mm?
E.01.01.03.0 |euro (uno/61) m 1,61
02
Nr. 15 idem c.s. ...d'arte. sezione 4 mm?
E.01.01.03.0 |euro (due/15) m 2,15
03
Nr. 16 idem c.s. ...d'arte. sezione 6 mm?
E.01.01.03.0 |euro (due/62) m 2,62
04
Nr. 17 TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato ambiente da parete, in materiale isolante,
E.03.06.03.0 |infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di riscaldamento a zone e nei sistemi di
01 condizionamento, dotato di spia luminosa. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 10A,

conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE). Nel prezzo si intende compreso e compensato
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ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. con spia luminosa

euro (trentasei/07) cad 36,07
Nr. 18 PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE",
E.04.01.01.0 |tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, & >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento,
01 entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione;

morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; scatola portafrutto

rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3+7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed

autoestinguente con possibilita di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di

protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10+16 A,

resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina

antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a

sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla

quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla

relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto

euro (quarantadue/02) cad 42,02
Nr. 19 idem c.s. ...d'arte. punto pulsante
E.04.01.01.0 |euro (quarantadue/16) cad 42,16
13
Nr. 20 idem c.s. ...d'arte. punto presa universale 2P+T 1016 A, UNEL
E.04.01.01.0 |euro (cinquantacinque/91) cad 55,91
27
Nr. 21 PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE",
E.04.01.02.0 |affiancate. Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in
08 policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione; apparecchi di comando e prese di

sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente

nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi

con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante

e placca, in quanto gia comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per

ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere

alimentate dalla relativa dorsale. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata

euro (dieci/64) cad 10,64
Nr. 22 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20
E.04.01.20.0 |mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina
01 in PVC della sezione >=(15x17) mm?; conduttori, sezione 1.5+2.5 mm? e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20

a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacita di connessione. 1l prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni

locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,

l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto luce singolo (incasso)

euro (venticinque/77) cad 25,77
Nr. 23 idem c.s. ...regola d'arte. collegato ad uno o piu punti, aggiunto in parallelo (incasso)
E.04.01.20.0 |euro (sedici/67) cad 16,67
02
Nr. 24 TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a
E.05.01.01.0 |pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dell’installazione;
04 marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da

100mm (2J), temperatura di applicazione permanente ¢ installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di

derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. @ 32 mm

euro (cinque/50) m 5,50
Nr. 25 BAGNI COMUNI Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilita e/o pubblico in
E.50.15.01.0 |esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni
01 in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmgq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della

dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed

eseguita a regola d'arte. La dotazione impiantistica sara la seguente: - n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt; - n.1 spia luminosa

di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm; - n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relé

bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m; - n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di

protezione; Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. Impianto chiamata per bagno in esecuzione da incasso

euro (duecentodieci/77) cad 210,77
Nr. 26 SMANTELLAMENTO IMPIANTO Opera di smontaggio/smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima
E.70.10.20.0 |delle opere di demolizione edili, con: - recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con
01 immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato. - smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei

materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti. Smantellamento impianto ordinario

euro (tre/48) mq 3,48
Nr. 27 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
LOM241.1E. metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione
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02.060.0055. |IP5S5. 11 tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti
a previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati

all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: -

alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmgq

euro (centosette/55) cad 107,55
Nr. 28 'Qaudro elettrico a parete da incasso in materiale termoplastico, [P>4x, denominato QE.03 - COHOUSING, secondo schemi e fronti quadro di
NPE.O1 progetto,

euro (duemilacentoventinove/49) cadauno 2°129,49
Nr. 29 'Lampada ad incasso del tipo Disano Led Panel R, 33 W, 3000 K, CRI80, 3086 Im, UGR 19 comprensivo di cornice per installazione a
NPE.02 plafone

euro (centonove/37) cadauno 109,37
Nr. 30 'Lampada da esterno del tipo Disano Square o similare, luce diretta, 13 W, 1571 1Im, 3000 K, IP65
NPE.03 euro (duecentootto/78) cadauno 208,78
Nr. 31 Lampada ad incasso del tipo Disano Compact o similare, ON/OFF, 19 W, 4000 K, CRI95, 2182 Im
NPE.04 euro (sessantaotto/12) cadauno 68,12
Nr. 32 'Lampada di emergenza del tipo Schneider electric Smartbeam o similare, spot da incasso con ottica aree antipanico o vie di fuga a seconda
NPE.05 del punto di installazione, SE, autonomia >1,5 h, 220 Im

euro (novantauno/26) cadauno 91,26
Nr. 33 'Lampada segnapasso da incasso verticale a muro del tipo Disano Fonte o similare - SW - 3000K - 276 Im
NPE.06 euro (centoottantasette/29) cadauno 187,29
Nr. 34 '‘Bollard del tipo Disano Faro 5 o similare 14W - 3000K - 1400 Im
NPE.07 euro (quattrocentoventisette/21) cadauno 427,21
Nr. 35 'Lampada segnapasso da incasso a parete del tipo Disano Box LED o similare - 3 W - 142 Im - 3000 K
NPE.08 euro (ottantauno/03) cadauno 81,03
Nr. 36 'Qaudro elettrico a parete da incasso in materiale termoplastico, IP>4x, denominato QE.01 - GENERALE STRUTTURA, secondo schemi e
NPE.09 fronti quadro di progetto,

euro (tremilasettecentodieci/36) cadauno 3'710,36

Data, 30/08/2024
Il Tecnico
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