LEGENDA CONDIZIONAMENTO

— Radiatore elettrico completo di termostato

Terminale ad espansione diretta a parete bassa con mobiletto, con
alette di mandata motorizzate sulla parte superiore, griglia di
=l ripresa amovibile con filtro lavabile. Completo di sistema di
staffaggio, bacinella e raccordo per scarico condensa, comando
con termostato ambiente

Unita esterna per sistemi ad espansione diretta a pompa di calore
reversibile con ventilatore frontale, completa di piedini
antivibranti, staffe di supporto a parete, resistenza anti
congelamento condense,raccordo e tubo di scarico condensa.

Circuiti di distribuzione gas/liquido in impianti ad espansione
diretta, realizzati con tubazioni in rame per circuiti frigoriferi
conformi EN 12735-1, installati mediante brasatura o cartellatura,
completi di coibentazione in guaina polimerica a celle chiuse sp.
19mm nelle tratte interne e sp.50 mm in esterno. Protezione con
canalina plastica nelle tratte a vista. Completa di staffaggio ¢
targhette identificative. Prima del riempimento con il fluido
frigorifero, I'impianto deve essere svuotato ad una pressione
inferiore a 270 Pa per non meno di 30 minuti o secondo le
prescrizioni del produttore.
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Sono compresi i pezzi speciali, sfridi, materiali per esecuzione dei

giunti e quanto necessario al lavoro finito a regola d'arte.
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N | "ROVINGH | PIACENZA | < ALTA VAL TIDONE
s T2 Alta Val Tidone per il sociale - Lavori di Ristrutturazione primo
NON OGGETTO piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di
D'INTERVENTO un appartamento in cohousing per anziani
0 o - Missione n. 5 Inclusione e Coesione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
\ Componente 2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore sottocomponente
- 1 Investimenti 1.1 realizzazione della misura 1.1.2 “azioni per una vita autonoma e
| — deistituzionalizzazione per gli anziani” finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU -
| CUP E34H22000350006

Tubazioni in rame EN12735 fornite tappate e sgrassate, installate in pezzo unico da rotolo tra unita interna
ed esterna, collegamenti a cartella, prova di tenuta con azoto, esecuzione del vuoto e carica gas R32.
Coibentazione in guaina a celle chiuse a perfetta tenuta all'aria anche delle valvole e dei raccordi.
Protezione con canalina plastica nelle parti a vista, percorso interno in controsoffitto e intercapedine,
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staffaggio ogni 75cm.
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