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Metodologia analisi tessuti storici

......

conclusa nei primi mesi di autunno.

Per l'individuazione dei tessuti storici si & partiti dal’individuazione del PTCP e dei PSC
previgenti per cercare di valutare e risolvere le problematiche emerse negli ultimi anni
nell’applicazione delle norme di piano. L’individuazione dei centri storici ha quindi previsto
I'eliminazione dei semplici insediamenti agricoli in quanto non costituiscono tessuti o nuclei.
La tutela dei singoli insediamenti sara comunque garantita dalle norme relative al territorio
rurale. Le perimetrazioni dei tessuti storici riconfermati, in generale, sono state riconfermate
rispetto a quelle dei PSC previgenti. Le modifiche proposte sono evidenziate nelle singole
schede.

L’analisi comprende la classificazione degli edifici secondo la metodologia di rilievo diretto
sul campo, tramite documentazione fotografica e compilazione di specifica scheda di analisi.

| criteri utilizzati sono molteplici; a titolo di esempio per la datazione degli edifici sono stati
incrociati e analizzati piu strumenti quali cartografie storiche (catasto ducale), catasto primo
impianto, attuale oltre a CTR e ortofoto di periodi differenti (1970-1990) oltre alle schedature
dei PSC previgenti.

Il confronto di differenti strumenti ha permesso di individuare eventuali differenze e
modificazioni planimetriche dell’edificato.

Come punto di partenza si & creata la scheda tipo per la compilazione completa di elaborato
planimetrico per la corretta individuazione dell’edificio oggetto di analisi corredata da
immagine fotografica.

Le voci della scheda sono state elaborate per descrivere approfonditamente le
caratteristiche tipo-morfologiche, materiche ed architettoniche degli edifici. Anche dal punto
di vista dell’uso & stato differenziato I'uso originario da quello attuale per permettere una
lettura dell’evoluzione del fabbricato. Le macrocategorie o sezioni di analisi sono le seguenti:

- Sottocodice

- Elementi costituenti

- Datazione diretta

- Qualita architettoniche

- Valore morfologico

- Caratteristiche tecniche e costruttive
- Stato di conservazione

- Statod uso

- Annotazioni e Riferimenti

Alle seguenti sezioni corrispondono sottocategorie per una piu precisa valutazione delle
caratteristiche degli edifici finalizzate alla loro corretta tutela.

Le “Qualita architettoniche” proposte dalla scheda permettono di identificare le
caratteristiche di interesse architettonico, storico o culturale, presenti, oppure, in loro
assenza l'individuazione dei fabbricati come “edilizia di base non qualificata”.



La sezione “Caratteristiche tecniche e costruttive” comprende le sottocategorie relative alle:
Coperture Paramenti murari e Serramenti.

Di particolare interesse risulta la sezione stato di conservazione in cui sono individuate due
sottocategorie — “grado di consistenza morfologica originaria” e “grado di consistenza
tipologica originaria”. La valutazione dei due parametri, effettuata dal confronto di cartografie
storiche e analisi materiche e tipologiche in sito, sintetizza il grado di trasformazione subito
dagli edifici e quindi quanto resta della loro caratteristiche originarie. Interventi consistenti
sull’edificato storico, infatti, hanno cancellato le caratteristiche tipologiche e materiche
originarie mantenendo, in alcuni casi, solo la morfologia planimetrica facente parte della
definizione dei tessuti storici.

Lo stato d’uso attuale identifica invece 'uso attuale e lo stato di utilizzo.

Elementi di analisi presenti nella scheda tipo utilizzata per il censimento degli edifici nei
tessuti storici.

SCHEDATURA TESSUTI STORICI:
e CODICE:

- Scheda numero: identificazione numerica per il riconoscimento in forma univoca tra
le schede ed il bene

- Riferimento Tavola numero: riferimento alla tavola QC _4N/S - Sistema del
Paesaggio”

e LOCALIZZAZIONE: dati relativi alla localizzazione del bene in base alla
organizzazione amministrativo — territoriale
- Comune: nome del Comune in cui € situato il bene catalogato
- Localita: nome della Localita in cui € situato il bene catalogato

¢ RIFERIMENTI GEOGRAFICI CRD indicazione delle coordinate geografiche del bene
dedotte dall’ esame delle basi cartografiche elaborate dalla Regione Emilia Romagna

- - Sistema di riferimento CRDR: sistema di coordinate prese come riferimento
ETRS89 UTM32N

- - Latitudine CRDY: indicazione della latitudine di un punto approssimativamente
baricentrico del bene, in relazione al riferimento scelto

- - Longitudine CRDX: indicazione della latitudine di un punto approssimativamente
baricentrico del bene, in relazione al riferimento scelto

e SOTTOCODICE A01 indicazione numerica di ognuna delle singole parti componenti
il bene. Nella schedatura dell’edificato dei Tessuti Storici le diverse parti assumono
la numerazione progressiva indicata nelle schede su base CTR del 2017.



ELEMENTI COSTITUENTI AO2 Tipologia architettonica originaria: individuazione ed
elencazione delle singole tipologie architettoniche costituenti le parti componenti il
bene.
In questa voce viene descritto il carattere costruttivo e volumetrico dell’edificio
identificandone il tipo edilizio secondo categorie come ad esempio:

- palazzo: identifica la tipologia residenziale che caratterizza le costruzioni

signorili del XVII secolo di pregio storico architettonico sia edifici piu recenti per

cui si specifica epoca di costruzione e presenza di valore storico - architettonico

- aggregato in linea: identifica la tipologia edilizia residenziale unifamiliare o

plurifamiliare con sviluppo lineare di morfologia riconoscibile rispetto all’edificato

circostante

- aggregato complesso: identifica la tipologia edilizia residenziale unifamiliare o

plurifamiliare con sviluppo morfologico non omogeneo

- edilizia fortificata: identifica la tipologia edilizia difensiva di architettura militare

e/o civile tipica del ‘800 e di inizio ‘900

- castello: identifica la tipologia fortilizia residenziale

- torre: identifica la tipologia a sviluppo verticale

- porticato: identifica la tipologia a sviluppo orizzontale del portico

- edificio accessorio: identifica la tipologia edilizia connessa e in relazione ad un
altro manufatto edilizio; generalmente sono stati indicati i fabbricati utilizzati come
deposito

- laboratorio: identifica la tipologia produttiva di artigianato oppure di tipo
industriale

- casa a torre: identifica la tipologia residenziale a sviluppo verticale

- casa moderna: identifica la tipologia edilizia riconoscibile dal contesto storico
dell’edificato per i nuovi materiali impiegati oppure per le trasformazioni edilizie
pesanti subite

- altro: identifica la tipologia che non € presente tra quelle elencate in precedenza

DATAZIONE DIRETTA A04: informazione direttamente desunta dalle caratteristiche
del bene oggetto di sopralluogo secondo una stima a vista della piu probabile epoca
di costruzione del complesso principale costituente il bene.

La datazione viene effettuata in considerazione della lettura delle mappe catastali e
degli elementi costruttivi.

Rispetto a questa analisi si individuano le seguenti datazioni: ante secolo XIX, secoli
XIX/XX, contemporanei, edifici a carattere spontaneo.

QUALITA’ ARCHITETTONICHE AQ07: elenco degli elementi piu significativi dal punto
di vista storico artistico ed architettonico presenti sul bene

- Posizione AO08: localizzazione dell’elemento di interesse (facciata, nicchia,
interno ecc.)

- Componente AQ09: oggetto dotato di qualita architettoniche significative
(affresco, stemma, epigrafe, colonna, cornicione, ecc.)

- Qualificazione A10: descrizione dell'oggetto dotato di qualita architettoniche
significative (motivi geometrici, rappresentazione figurativa, decorazioni simboliche,
ecc.)



- Area libera di pregio: identificate su base CTR con colore giallo chiaro le aree
libere da costruzioni che in relazione all’edificato analizzato hanno particolare pregio,
per edifici vincolati ai sensi del D. LGS. 42/2004 o edifici IA viene individuato un
perimetro che individua I'area ed eventuali altri fabbricati di pertinenza dell'immobile.

VALORE MORFOLOGICO: evidenzia la presenza o meno di valore storico-
architettonico o di valore paesaggistico rispetto al contesto ambientale dell’edificio
individuando le seguenti specifiche: monumentale D. Lgs. 42/2004, interesse storico-
architettonico, pregio storico-testimoniale, edilizia di base non qualificata, edilizia
moderna, in contrasto/superfetazione.

FUNZIONALE PER ATTIVITA’ AGRICOLE: attuale attitudine dell’edificio ad ospitare
attivita agricole.

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE A11: descrizione sintetica delle
parti esterne aventi particolare interesse dal punto di vista costruttivo, tecnico e
materico.

- Coperture CPM: informazioni che forniscono nel loro insieme la descrizione del
manto di copertura indicandone le caratteristiche materiche.

- Paramenti Murari A12: informazioni che forniscono nel loro insieme la
descrizione sintetica delle strutture murarie indicandone le caratteristiche materiche

- Serramenti A13: informazioni che forniscono nel loro insieme la descrizione dei
serramenti esterni indicandone le caratteristiche materiche.

STATO DI CONSERVAZIONE STC: informazione sullo stato di conservazione
dell’intero bene o delle parti che lo compongono.

- Grado di Conservazione STCC: indicazione dello stato di conservazione e
consistenza fisica della costruzione a scalare da buono, mediocre, pessimo, rudere

- Grado di Consistenza Morfologica originaria A14: definizione della consistenza
della morfologia dell'impianto originario che si & mantenuta allo stato attuale tramite
la dicitura Alta/Media/Bassa

- Grado di Consistenza Tipologica originaria A15: definizione della consistenza
della tipologia dellimpianto originario che si & mantenuta allo stato attuale tramite la
dicitura Alta/Media/Bassa/Molto bassa
Si specifica che per gli edifici realizzati in epoca contemporanea non verra indicato
alcun grado di consistenza, in quanto non presenti in epoca storica

STATO D’ USO “USA”: indicazioni dell’uso al quale il bene & adibito al momento
dellindagine.

- Grado di utilizzo A16: indicazione dello stato d’ uso (utilizzato, non utilizzato).

- Funzione USAD: tipo di uso al quale il bene & adibito, o € stato adibito.
Attuale funzione principale dell’edificio o porzione di fabbricato con le seguenti
specifiche: residenza, deposito, fienile, stalla, ricovero attrezzi, ghiacciaia, ricovero
animali, portico, altro

- Numero dei piani: caratteristiche altimetriche delle costruzioni identificando nello
specifico il numero dei piani.



ANNOTAZIONI A19 e RIFERIMENTI A 18: la scheda presenta per ogni edificio uno
spazio riservato alle annotazioni in cui vengono all’ occorrenza riportati: i decreti di
vincolo esistenti sull’ edificio, le specifiche riguardanti le destinazioni d’ uso particolari
e altre annotazioni desunte dal sopralluogo. Nella catalogazione degli edifici di
interesse architettonico i manufatti edilizi vengono individuati con la sigla 1A seguita
da numerazione progressiva rielaborata a partire dal PSC — Tavola: PSC_TO07a/b
Vincoli del paesaggio e culturali.

Come per la catalogazione dei manufatti edilizi sottoposti a vincolo ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 individuati con la lettre V oppure S seguita da numerazione progressiva
fornita dalle schede di vincolo della Soprintendenza dei Beni Culturali.

FOTOGRAFIE: la scheda di analisi riporta la documentazione fotografica per ciascun
edificio analizzato



TESSUTI STORICI N°SCHEDA RIF. TAVOLA
NIBBIANO 1a QCPAOLN
NIBBIANO 1b QCPAO1IN
CAMINATA 2 QCPAOLN
TREVOZzO 3a QCPAO1IN
TREVOZz0 3b QCPAOLN
SALA MANDELLI 4 QCPAOLN
SEGUZZONE 5 QCPAOLN
GENEPRETO 6 QCPAOLN
TORRE GANDINI 7 QCPAOLN
TASSARA 8 QCPAOLN
STADERA 9 QCPAOLN
PECORARA 10 QCPAOLS
TREBECCO 11 QCPAO1S
BUSSETO 12 QCPAOLS
MARZONAGO 13 QCPAO1S
VALLERENZO 14 QCPAOLS
BAZZARI 15 QCPAO1S
CA' FRACCHIONI 16 QCPAOLS
CICOGNI 17 QCPAO1S
CORNETO 18 QCPAOLS
COSTALTA 19a QCPAO1S
COSTALTA 19b QCPAOLS
COSTALTA 19c QCPAO1S
MORASCO 20 QCPAOLS
PECORARA VECCHIA 21 QCPAO1S
POGGIO MORESCO 22 QCPAOLS
PRATICCHIA 23 QCPAO1S
RONCAGLIE DI SOPRA 24 QCPAOLS
RONCAGLIE DI SOTTO 25 QCPAO1S
SEVIZZANO 26 QCPAOLS




Beni Architettonici di proprieta di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 70 anni Vincoli Ope Legis del D.Lgs
42/2004 - Parte seconda

ID DENOMINAZIONE LOCALIZZAZIONE N° SCHEDA RIF. RIF. TAV
S1 Municipio Nibbiano / PUG VIN 3.N
S2 Scuola dell'infanzia "Milite Ignoto" Nibbiano / PUG VIN 3.N
S3 Scuola primaria "Pietro Buscarini" Trevozzo 3a PUG VIN 3.N
sS4 Cimitero Trevozzo / PUG VIN 3.N
S5 Cimitero Nibbiano / PUG VIN 3.N
S6 Cimitero Genepreto / PUG VIN 3.N
S7 Cimitero Sala Mandelli / PUG VIN 3.N
S8 Cimitero Santa Maria del Monte / PUG VIN 3.N
S9 Cimitero Tassara / PUG VIN 3.N
S10 Cimitero Moncasacco / PUG VIN 3.N
S11 Cimitero Pieve Stadera / PUG VIN 3.N
S12 Cimitero Caminata / PUG VIN 3.N
S13 Chiesa S.Andrea Apostolo Sala Mandelli 4 PUG VIN 3.N
S14 Chiesa S.Giorgio Martire Genepreto 6 PUG VIN 3.N
S15 Chiesa S.Martino Vescovo e edifici annessi Pieve Stadera / PUG VIN 3.N
S16 Chiesa S.Pietro Apostolo Nibbiano la PUG VIN 3.N
S17 Chiesetta Carreggio / PUG VIN 3.N
S18 Sacello Casa Mossi / PUG VIN 3.N
S19 Sbarramento della diga del Molato e fabbricati di servizio Molato / PUG VIN 3.N
S20 Traversa del Lentino Lentino / PUG VIN 3.N
S21 Immobile Genepreto 6 PUG VIN 3.N
S22 Portici di Piazza Martiri della Liberta Nibbiano la PUG VIN 3.N
S23 Palazzo Malvicini Fontana - parte della torre Nibbiano la PUG VIN 3.N
S24 Pozzo in via Manin Nibbiano / /

S25 Pozzo in via Umberto | Trevozzo 3a PUG VIN 3.N
S26 Ponte in via Umberto | Trevozzo 3a PUG VIN 3.N
S27 Pozzo Verago / PUG VIN 3.N
S28 Pozzo Tassara / PUG VIN 3.N
S29 Pozzo Casellino (Genepreto) / PUG VIN 3.N
S32 Municipio Pecorara 10 PUG VIN 3.5
S33 Cimitero Lazzarello / PUG VIN 3.5
S34 Chiesa di S.Giorgio e canonica Pecorara 10 PUG VIN 3.5
S35 Chiesa della Beata Vergine del Carmine Marzonago 13 PUG VIN 3.5
S36 Chiesa dei SS.Andrea Apostolo e Martino Vescovo Caprile / PUG VIN 3.5
S37 Chiesa S.Martino Vescovo Busseto 12 PUG VIN 3.5
S38 Chiesa S.Antonio Abate Cicogni 17 PUG VIN 3.5
S39 Chiesa S.Bartolomeo Apostolo Montemartino / PUG VIN 3.N
S40 Santuario della Madonna della Torrazza Lazzarello / PUG VIN 3.5
S41 Ex Scuola Caminata 2 PUG VIN 3.N
S42 Torre di Nibbiano Nibbiano la PUG VIN 3.N
543 Canonica Trebecco 17 PUG VIN 3.5
S44 Canonica Chiesa di Santa Maria Assunta Trevozzo 3a PUG VIN 3.N




Beni architettonici vincolati sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio — D.Lgs 42/2004 — Parte seconda

D DENOMINAZIONE LOCALIZZAZIONE N° SCHEDA RIF. RIF. TAV
V1 Chiesa di S.Timoteo e Sinforiano Caminata 2 PUG VIN 3.N
V2 Resti del castello Trebecco / PUG VIN 3.N
V3 Chiesa di S.Maria Assunta in Cielo Trevozzo 3a PUG VIN 3.N
V4 Pusterla dell’ex castello Nibbiano 1b PUG VIN 3.N
V5 Chiesa di S.Giacomo Trebecco 11 PUG VIN 3.5
V6 Chiesa della Nativita della Beata Vergine Maria in Monte Santa Maria del Monte / PUG VIN 3.N
V7 Torre Gandini Torre Gandini 7 PUG VIN 3.N
V8 Ex Oratorio di S.Biagio Stadera 9 PUG VIN 3.N
V9 Castello di Stadera Stadera 9 PUG VIN 3.N
V10 Borgo di Genepreto Genepreto 6 PUG VIN 3.N
V11 Villa Botti Villa Botti / PUG VIN 3.N
V12 Chiesa di S.Anna e fabbricato con canonica Tassara 8 PUG VIN 3.N
V13 Oratorio dei SS.Francesco e Carlo Stra / PUG VIN 3.N
V14 Palazzo Arcelli di Corticelli e pertinenze Corticelli / PUG VIN 3.N
V15 Palazzo Malvicini Fontana Sala Mandelli 4 PUG VIN 3.N
V1ie Traversa del Lentino Lentino / PUG VIN 3.N
V17 Ex oratorio della Madonna della Misericordia e di S.Lorenzo Vallerenzo 14 PUG VIN 3.5
V18 Chiesa della Nativita della Vergine Lazzarello / PUG VIN 3.5
V19 Castello di Montemartino Montemartino / PUG VIN 3.N
V20 Fabbricati rurali adiacenti alla casa canonica della Chiesa di S.Anna Tassara 8 PUG VIN 3.N







LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

|

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

| Nibbiano.

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
riferimento
_ CRDR
E O
Z L
g < o 44°54'18"N
o g Latitudine CRDY
W Q a Longitudine R
£ U |crox 9°19'41"E
NOTE
Catasto 1947
Loc. NIBBIANO
Rif. Tav. n° Scheda n°
QC PA 01N 1A
Catasto attuale




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 4

fabbricato 1

fabbricato 5

fabbricato 1

fabbricato 6

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0
palazzo, aggregato in linea, O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
aggregato complesso, edilizia L'ZJ dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato di i l;: w| O
fortificata, castello, torre, porticato, E interesse: facciata, |architettoniche qualita L'I_J ) % g
magazzino, deposito, oratorio, % nicchia,parete significative: architettoniche ér EE ":I'- E <
laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi % g g E fE
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O |« < o & >
o = colonna, rappresentazione 8 §> o (Z) w E
< 9 o E cornicione, portale, |figurativa, g a E—g z é > ;
X x|z | scala, altro decorazioni —|lwl|o wlz |2 G
w x ; a @ Of a
0 S1x|g |8 boliche, al A ER R
o il RO Il Iy simboliche, altro <SS9 |12 |a|le|h]| w
a O[x]9|< clefwiZ|z|of<]| 2
o O |x iglolz[o|=z x|
(8] wlz =0 s} < nlol<|<|E] Z
O 2 el (T I} = isIglslzl @
= w|o[E|Z <21 [E|S5[N|O| N
& MBI 2l8|E(2]|a[a]|S] 3
® Z|nlo|o <|s|z|¢|o|B|z]2
torre
. tracce merlatura
facciata ortale ingresso
1 |complesso fortificato X interno porte 9 X X| X|X NO
scalinata estena
affreschi/dec.
interne
2 |edilizia fortificata X X | X NO
3 |edilizia fortificata X[ X X NO
) X archi X NO
4 |porticato
5 |residenza-edificio moderno X X | X NO
6 |aggregato in linea X X X NO
7 |residenza X facciata portale X NO
8 |aggregato in linea X X X NO
9 |aggregato in linea X| X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 1 fabbricato 2 fabbricato 3
fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
CARATTECR(IJSSTI_ES_:_ETT\I/EEMCHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
Al STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZI \:{3 oDl USO ATTUALE
AL2 ONE S 3 PREVALENTE
) = < UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 O -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] 5 AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, D < 9 = deposito, fienile,
tegole pietra x 2 2 2 stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = 8 = s attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni f\(, © ﬁ © ghiacciaia,
calcestruzzo, |pieni, mattoni g3 &3 ricovero animali, -
legno forati, 52 | 5= portico, altro = 2
intonaco, altro ] 0 S e} <
’ z < z < = o ]
o o < — O
o< [0 |o|N ol a
o a3 |az |E|3 Q
Qlw < < < | = ©] &)
o 8 S| oz o2 N | & o o)
z|2|a(ul 28 (25 |Y(2 UJ 2
ola|ln|lal €= <= (2|2 = =
SlU|w(D] xx rxo [E|O 2 o
m|S|a|x O O OO0 < ||z z %)
f . S23 - Resti del castello Landi
coppt pietra legno X A A X / / Malvicini Fontana - parte della torre 1
coppi pietra legno X A A X residenza 3 [IA 90
coppi intonaco legno M residenza 2 [finiture/elementi incongrui al contesto 3
coppi pietra X A A LX) commercio 1 |s 22 Portici Piazza Martiri della Liberta| 4
coppi mattoni legno X B / X residenza 2 5
coppi pietra legno A M residenza 3 6
coppi intonaco legno X A M X [residenza 3 [finiture/elementi incongrui al contesto 7
coppi pietra legno A B residenza 3 8
coppi pietra legno X A B X residenza 2 9




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 10

fabbricato 16

fabbricato 11

fabbricato 17

fabbricato 12

fabbricato 18

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 04 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0
W
palazzo, aggregato in linea, O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione - 6‘
aggregato complesso, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato di i I:: w| o
fortificata, castello, torre, porticato, ,‘E interesse: facciata, |architettoniche qualita < E @) % %
magazzino, deposito, oratorio, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o o < (o] '5.:" >
- ﬁ colonna, rappresentazione 8 S e % E E
< < 0 E cornicione, portale, |figurativa, xla g Z|<|2 ;
X | scala, altro decorazioni —|lulo w2 @
- X o a o) o)
oIX | |< : ) J | |w|g |w o
(@) el I 4 simboliche, altro <|<|w |2 alE
g 9 S| glE|lu|Z|2]|o|2|Y
olZ[2]= wlzlalz|a|3|8] <
3 il B =R o) a(d]o|s £l z
o) 7} b=l Il I S(=|w|[2|2|2|5]5
= wlol[E |8 <|2|z[2|ININ|E| S
5 EIS|Z|% Wz |y 51220 2
3 Z|5|0|B HHEE R E
10 |aggregato in linea X1 X X NO
11 |aggregato in linea X X X NO
12 |residenzal/oratorio X1 X X NO
13 |chiesa parrocchiale X facmata_ portale . . r_appre_sentazmnl X | X NO
navata interna affreschi interni figurative
14 |palazzo X torre/sloggiato X | X NO
15 |edificio accessorio/residenza X X NO
16 [residenza X X NO
17 [residenza XX X NO
18 |aggregato in linea X X X NO
19 |aggregato in linea X| X X NO
20 |residenza X X X NO
21 |aggregato in linea X| X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 13 fabbricato 14 fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
CARATTERISTICHE TECNICHE E
STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE 5 ﬁ uTILiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % rE.B by rE.B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z< = o L
(o} o < = o
O |6< |o|N a =
& 5% [ax |£|3 §)
O |w < < < |= o 0O
olQ|=|x| 92 |92 N | &5 id o)
z|IC|la|lu| 25 (25 N |2 i} ©
olalnlal <= <=5 (2|2 b= =
SUlwfo] xxd[E|O 2 Q
o|>S|a|x [OXe] o< o]z z 2]
coppi pietra legno X A A X residenza 2 10
coppi intonaco X A B X residenza 4 |finiture/elementi incongrui al contesto 11
coppi intonaco legno X A M X resid./oratorio 2 12
coppi intonaco legno X A A X chiesa 1 S16 IA71 - Chiesa di San Pietro 13
Apostolo
coppi pietra legno A A X residenza 3 V4 Dlgs 42/04 Pusterla - ex castello 14
coppi pietra legno X M B X residenza 2 15
coppi intonaco legno X B / X residenza 3 |finiture/elementi incongrui al contesto 16
coppi pietra legno X B M X residenza 2 17
coppi pietra legno A B X residenza 3 18
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 [finiture/elementi incongrui al contesto 19
coppi intonaco legno B / X residenza 3 |finiture/elementi incongrui al contesto 20
coppi pietra legno X A A X residenza 2 [balcone incongruo 21




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 22

fabbricato 28

fabbricato 23

fabbricato 29

fabbricato 24

fabbricato 30

ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll':EZ_:_?xE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

palazzo, aggregato in linea,
aggregato complesso, edilizia
fortificata, castello, torre, porticato,
magazzino, deposito, oratorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

descrizione
dell'oggetto dotato di
qualita
architettoniche

5

2 Sl |wl8

Z 5 18| |2 =

= = 5] Ol o

% 3|F = N| <

. . . . =} = < | =

laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g I =
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm 8 % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Tlslz Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni glwlo % o CUl

w ol|X[<|< : ) S (w|@|u|C| a
) 22|z |S simboliche, altro <|[<|w|2|ala ('7) W
a Q|x |0 rlE|lw|Z|z|o|<| =
0 oz x| wizlnlz[a|s|2]| =
@) | =|o eldilofo|<c|<|E]| 2
o (20 =il I 5 J|lz|w|s|S|21=z) 0
= w|o|[E |z <2l [E|IN¥N[N|T]| N
5 (2|55 Wz |y 51220 2

Z|w [a) o o

) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
22 |aggregato in linea X X NO
23 |aggregato in linea X X NO
24 |aggregato in linea X X X NO
25 |residenza X X NO
26 |residenza X X NO
27 |residenza X X NO
28 [residenza X X | X NO
29 |residenza X X X NO
30 |magazzini/scuderie/residenza X NO
31 |residenza NO
32 |residenza X NO
33 |aggregato complesso X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27

fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
CRBTRY STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE 5 @ uTILiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
S« |84 N m O
w 2 < 9 < O |N o) [a)]
x|o (a) % (a) % ':: = (o) (9]
8} w )
o S|le| 92 o=z N |E o o
z|IC|la|lu| 25 (25 N |2 i} ©
olalnl|lal <= <=5 2|z = =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|>S|a|x [OXe] o< o]z z 2]
coppi pietra legno X A A X residenza 3 22
coppi pietra legno X A B X residenza 3 [finiture/elementi incongrui al contesto 23
coppi intonaco legno A M X residenza 2 24
coppi intonaco legno A M X |residenza 3 25
coppi pietra legno X A M X |residenza 2 26
coppi pietra/int. legno A A X residenza 3 27
coppi pietra legno B A X residenza 3 [S42 IA 103 Torre di Nibbiano 28
coppi intonaco legno X A / X residenza 3 |finiture/elementi incongrui al contesto 29
coppi pietra legno X A A X residenza 3 30
coppi pietra legno X A A X residenza 3 31
coppi pietra metallo X A / X residenza 3 [finiture/elementi incongrui al contesto 32
coppi pietra legno X A A X residenza 4 33




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36
fabbricato 40 fabbricato 41 fabbricato 42
ELEMENTI COSTITUENTI D'SIT:EZT'?QE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea,
aggregato complesso, edilizia
fortificata, castello, torre, porticato,
magazzino, deposito, oratorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

descrizione
dell'oggetto dotato di
qualita
architettoniche

5

. 2| |wl8

b4 : Q

< i & z|

= < | & = 9 Q

5 gzl |3] |22

laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Zlla g Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni =|lw|O % o CUl

w o|xX|=< ] ) Ol |E |w|2|uw|C]a
@) 12|z 6 simboliche, altro <|z|o|2|5|a]|5 ]| w
a Ox|9|< rlE|lw|Z|z|o|<| =
() Oz izlalz|o|z|e| <
(8} wlX|[=]|o o s nlol<|<|E] Z
o) 2N =0 T 5 = disIs[s1z] 8
= w|o|E|x <|2|[E[5[N[o| N
5 E3E A HEEEE
) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
34 |residenza X X X NO
35 |residenza X X X NO
36 |residenza X X facciata portale su vicolo X NO
37 |residenza X X X NO
38 |aggregato complesso X| X X NO
39 |residenza X X X NO
40 |residenza X X X NO
41 |residenza X X X NO
42 |aggregato in linea X X X NO
43 |aggregato in linea X X X NO
44 |aggregato in linea X X X NO
45 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39

fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
CRBTRY STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x o DI USO ATTUALE
Al2 ONE 5 @ uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
S« |84 N m O
w 2 < 9 < O |N o) [a)]
x|o (a) % (a) % ':: = (o) (9]
8} w )
o = |x oz o=z N | E (a2 o)
z|IC|la|lu| 25 (25 N |2 i} ©
olalnlal <= <=5 2|2 b= =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|S|afx] OO 0o« [>]|= Z 2]
coppi intonaco legno X A A X residenza 2 34
coppi intonaco legno X A X residenza 3 |finiture/elementi incongrui al contesto 35
coppi pietra/int. legno X A A X residenza 2 36
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 37
coppi pietra/int. legno A A X |residenza 4 38
coppi intonaco legnofferro X A M X residenza 4 39
coppi pietra legnof/ferro X A M X residenza 2 40
coppi intonaco legno A M residenza 2 41
coppi pietra/mattoni |legno X A M X |residenza 2 42
coppi pietra legno A M residenza 2 43
coppi pietra legnof/ferro X A A X residenza 2 44
coppi intonaco legno X B / X |residenza 2 45




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 46 fabbricato 47 fabbricato 48
fabbricato 52 fabbricato 53 fabbricato 54
ELEMENTI COSTITUENTI D'SIT:EZT'?QE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea,
aggregato complesso, edilizia
fortificata, castello, torre, porticato,
magazzino, deposito, oratorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

descrizione
dell'oggetto dotato di
qualita
architettoniche

5

. 2| |wl8

b4 : Q

< i & z|

= < | & = 9 Q

5 gzl |3] |22

laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Zlla g Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni =|lw|O % o CUl

w ol|X|<|= ] ) Ol |E |w|2|uw|C]a
) 22|z |S simboliche, altro <|[<|w|2|ala ('7) W
a Ox|9|< rlE|lw|Z|z|o|<| =
() Oz izlalz|o|z|e| <
(8} wlX|[=]|o o s nlol<|<|E] Z
o) 2N =0 T 5 = disIs[s1z] 8
= w|o|E|x <|2|[E[5[N[o| N
5 AEE 2lglElalzalz]2] 5
) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
46 |residenza X X NO
47 |aggregato in linea X X NO
48 |aggregato in linea X X NO
49 |residenza X X NO
50 |residenza X X X NO
51 |residenza X X X NO
52 |residenza-edificio moderno X X[ X X NO
53 |residenza X X X NO
54 |aggregato in linea X X NO
55 |aggregato in linea X X NO
56 |aggregato in linea X X NO
57 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51

fabbricato 55 fabbricato 56 fabbricato 57

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
CRBTRY STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE 5 @ uTILiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
(o} o < = o
O< |0« olN 5 o
W gz [gz |2|5 S Q
Xlolw| @< [2< < |2 o) Q
olQ|=|x| 92 |92 N | &5 id o)
z|12|5|u|l 25 |25 N = o E
olafnla]l €2 [£zw |22 2 =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|S|afx] OO o< o]z z 2]
coppi pietra/mattoni |legno X A M X r. lcommercio 2 46
coppi pietra legno X A M X residenza 2 47
coppi pietra legno/pve X A A X residenza 2 48
coppi intonaco legno X B B X |residenza 3 49
coppi pietra legno X A A X residenza 2 50
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 51
coppi mattoni pieni  |legno X A MB X residenza 2 [finiture/elementi incongrui al contesto 52
coppi pietra legno X A M X residenza 2 53
coppi pietra legno X A A X residenza 2 54
coppi pietra legnofferro X A A X residenza 2 55
coppi pietra legno/ferro X A A X residenza 2 56
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 57




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 58

fabbricato 64

fabbricato 59

fabbricato 65

fabbricato 60

fabbricato 66

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

W
palazzo, aggregato in linea, O |localizzazione oggetto dotato di descrizione =
- ) s N , . < (o]
aggregato complesso, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato di i I:: w| o
fortificata, castello, torre, porticato, ,‘E interesse: facciata, |architettoniche qualita E @) % %
magazzino, deposito, oratorio, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, |« < o] '5.:" >
- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< < o E cornicione, portale, |figurativa, Zlla g Z|<|2 ;
X|x |z § scala, altro decorazioni glw|O % o g L
3] SRR boliche, altr s R - T =
) il RO Il Iy simboliche, altro < |<|o |2z |a|h]| w
&) O[x|9|< rlE|lw|L|=|0|Z]| =
[®) O |x wl E nlz|lo|s |
@) wilz=|1o a s(a|el<|<|E]| 3
o) 2N =0 T 5 = d1sIs[s1z] 8
= w|Oo|E|F <|2|[E[5[N[o| N
& S 2lalE(2]|ala]|S] 3
) Z|wnlo|m Z|s[z|u|@|B]|z]2
58 |deposito X X NO
59 [residenza X X NO
60 |aggregato complesso X| X X NO
61 |residenza X X NO
62 |residenza X X NO
63 |aggregato in linea X X NO
64 |aggregato in linea X X X NO
65 |aggregato in linea X X NO
66 |aggregato in linea X X NO
67 |residenza X X NO
68 |residenza X X NO
69 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 61 fabbricato 62 fabbricato 63

fabbricato 67 fabbricato 68 fabbricato 69

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
TRUTTIVE
CRBTRY STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x o DI USO ATTUALE
Al2 ONE 5 @ uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, |[pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro n=e (o= o) <
z < z< = o L
S« |84 N m O
w 2 < 9 < O |N o) [a)]
x o o6 [og 3 = ) 9
8} w )
o S|le| 92 o=z N |E o e}
z|12|5|u|l 25 |25 N = o E
olalnlal <= <=5 2|2 b= =
S(Ulwfo] & xx o |[E|O 2 Q
o|>S|a|x VX o< D= z 2]
coppi intonaco acciaio X B / X autorimessa 1 58
coppi pietra/inton. legno X M B X residenza 3 59
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 60
coppi intonaco legno X A MB X r. lcommercio 2 61
marsigliesi intonaco legno X A M X residenza 2 62
coppi pietra legno X A A X residenza 2 63
coppi intonaco legno/pvc X A MB X r. lcommercio 3 64
coppi pietra legno X A M X residenza 3 65
coppi intonaco legno/pvc X A MB X r. lcommercio 3 66
coppi intonaco legno/pvc X B / X r. lcommercio 3 67
coppi mattoni pieni  |legno/pvc X B / X r. lcommercio 2 68
coppi intonaco legno X B MB X residenza 2 69




.Lgs 42/2004) e perimetro tutela
i, piazze, corti, . I:I edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale




Comune di Alta Val Tidone - PC

Latasto bucale del 1811

Catasto 1947

Catasto attuale

;\Vl.lllﬂ.(lll()‘

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
riferimento
_ _  |CRDR
= O
Z L
4 L 44°54'18"N
= % Latitudine CRDY
H.J 8 O |Longitudine I
z 5 S CRDX 9°19'41"E
NOTE:
Loc. NIBBIANO
Rif. Tav. n° Scheda n°®
QC PA 01N 1B




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 70 fabbricato 71 fabbricato 72
fabbricato 76 fabbricato 77 fabbricato 78
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll':EZ_:—?xE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, localizzazione oggetto dotato di  |descrizione

aggregato complesso, edilizia dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato di

fortificata, castello, torre, porticato, interesse: facciata, |architettoniche qualita

magazzino, deposito, oratorio, nicchia,parete significative: architettoniche

5

2 NI

Z 5 18| |2 =

= = 5] Ol o

5 HEHEEIREE

laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm 8 % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Tlslz Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni =|lw|O % o CUl

i} ol|X|=< : ) S s = T w|O| a
@) 12|z 6 simboliche, altro <|z|on|2]|5]|a 51w
a Q|x |0 rlE|lw|Z|z|o|<| =
0 oz x| wizlnlz[a|s|2]| =
Q w|Ixl=[o eldilofo|<c|<|E]| 2
o (20 =il I 5 J|lz|w|s|S|21=z) 0
= w|o|[E |z <2l [E|IN¥N[N|T]| N
5 (2|55 Wz |y 51220 2

Z|w [a) o o

) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
70 |residenza X X NO
71 |aggregato in linea X X NO
72 |aggregato in linea X X NO
73 |aggregato in linea X X NO
74 |aggregato in linea X X NO
75 |residenza X X NO
76 |residenza X X NO
77 |aggregato in linea X X NO
78 |residenza X facciata decorazioni X NO
79 |residenza X X NO
80 |aggregato in linea X X NO
81 |aggregato in linea X X NO




fabbricato 73

fabbricato 79

fabbricato 74

fabbricato 80

fabbricato 75

fabbricato 81

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
CRBTRY STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE 5 @ uTILiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
S« |84 N m O
w 2 < 9 < O |N o) [a)]
x|o [a] % o % ':: = (o) ]
8} w )
o S|le| 92 o=z N |E o o
z|12|5|u|l 25 |25 N = o E
olalnl|lal <= <=5 2|z = =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|S|afx] OO 0o« [>]|= Z 2]
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 70
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 71
coppi pietra legno X A M X residenza 3 72
coppi pietra legno X A A X residenza 3 73
coppi pietra legno X A M X residenza 2 74
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 [tettoia incongrua 75
coppi intonaco legno X A / X residenza 4 76
coppi pietra legno X A M X residenza 3 77
coppi pietra legno A B X residenza 2 78
coppi intonaco legno A B X residenza 3 79
coppi pietra legno X A B X residenza 3 80
coppi intonaco legno X A / X [residenza 3 [tettoia incongrua 81




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 82 fabbricato 83 fabbricato 84
fabbricato 88 fabbricato 89 fabbricato 90
ELEMENTI COSTITUENTI D'SIT:EZT'?QE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea,
aggregato complesso, edilizia
fortificata, castello, torre, porticato,
magazzino, deposito, oratorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

descrizione
dell'oggetto dotato di
qualita
architettoniche

5

(@]
g AN EIE M
Z 5 18| |2 =
= = 5] Ol o
5 HEHEEIREE
laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < o] '5.:" >
- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm 8 % E ,':
< < o E cornicione, portale, |figurativa, Tlslz Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni glwlo % o CUl
w ol|X[<|< : ) S (w|@|u|C| a
) 22|z |S simboliche, altro <|[<|w|2|ala ('7) W
a Q|x |0 rlE|lw|Z|z|o|<| =
0 oz x| wizlnlz[a|s|2]| =
@) i >|o eldilofo|<c|<|E]| 2
o (20 =il I 5 J|lz|w|s|S|21=z) 0
F wlo|E|g <|2|2[E[¥[N]|o| N
5 EIS|Z|% Wz |y 51220 2
Z|w [a) 4 [a} =)
) Z|wnlo|m AR EERE
82 |residenza X X NO
83 |residenza X X NO
84 |residenza X X NO
85 |residenza X X NO
86 |residenza X X NO
87 |residenza X X NO
88 |residenza X X NO
89 |residenza X X NO
90 |residenza X X NO
91 |residenza X X NO
92 |aggregato complesso X X X NO
93 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 85 fabbricato 86 fabbricato 87
fabbricato 91 fabbricato 92 fabbricato 93
CARATTERISTICHE TECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE S 73 PREVALENTE
= < UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 O -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
(o} o < = o
O< O< o [N &) a
e 5 |k ey e o
Xlolw| @< [2< < |2 o) Q
olQ|=|x| 92 |92 N | &5 id o)
z|IC|la|lu| 25 (25 N |2 i} ©
olalnlal <= <=5 2|2 b= =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|>S|a|x [OXe] o< o]z z 2]
coppi pietra/inton. legno X A M X residenza 2 82
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 83
coppi intonaco legno X A B X residenza 4 84
coppi pietra/inton. legno X A MB X residenza 3 85
coppi pietra legno X A B X residenza 2 86
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 87
coppi intonaco legno X A A X |residenza 3 88
coppi pietra/inton. legno X A M X |residenza 3 89
coppi pietra/inton. legno X A B X residenza 3 90
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 91
coppi pietra pvc X A M X residenza 3 92
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 93




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 94

fabbricato 100

fabbricato 95

fabbricato 101

fabbricato 96

fabbricato 102

ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll':EZ_:_?xE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

palazzo, aggregato in linea,
aggregato complesso, edilizia
fortificata, castello, torre, porticato,
magazzino, deposito, oratorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

descrizione
dell'oggetto dotato di
qualita
architettoniche

5

. M

Z 5 18| |2 =

= = 5] Ol o

% 3|F = N| <

) ) . e <] - < | -

laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g I ff
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Zlla g Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni glwlo % o CUl

w ol|X[<|< : ) S (w|@|u|C| a
) 22|z |S simboliche, altro <|[<|w|2|ala ('7) W
a Ox|9|< rlE|lw|Z|z|o|<| =
() Oz izlalz|o|z|e| <
(8} wlX|[=]|o o s nlol<|<|E] Z
o) 2N =0 T 5 = disIs[s1z] 8
= w|o|E|x <|2|[E[5[N[o| N
5 AEE 2lalE(2]|a(a]|S] 3
) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
94 |deposito X X NO
95 |residenza X X NO
96 |aggregato in linea X| X X NO
97 |aggregato complesso X X NO
98 |aggregato in linea X X NO
99 |residenza X X NO
100 |aggregato complesso X X NO
101 [aggregato complesso X X NO
102 |aggregato complesso X X NO
103 |aggregato in linea X X NO
104 |residenza X X NO
105 |resdenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 97 fabbricato 98 fabbricato 99

fabbricato 103 fabbricato 104 fabbricato 105

CARATTERISTICHE TECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE S 73 PREVALENTE
= < 8 UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 O -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
(o} o < = o
O< O< o [N &) a
e 5 |gk ey e 0
Xlolw| @< [2< < |2 o) Q
olQ|=|x| 92 |92 N | &5 id o)
z|IC|la|lu| 25 (25 N |2 i} ©
olalnlal <= <=5 2|2 b= =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|S|afx] OO 0o« [>]|= Z 2]
coppi pietra ferro X A A X |deposito 1 94
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 95
coppi pietra legno X A M X residenza 3 96
coppi intonaco legno A M X residenza 3 97
coppi pietra legno/pvc A A X residenza 2 98
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 99
coppi pietra legno/pvc X A A X residenza 2 100
coppi pietra legno X A A X residenza 3 101
coppi pietra legno X A A X residenza 3 102
coppi pietra legno X A MB X residenza 4 103
coppi intonaco legno X A / X residenza 3 104
coppi intonaco legno X A M X |residenza 4 105




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 106

fabbricato 112

fabbricato 107

fabbricato 113

fabbricato 108

fabbricato 114

ELEMENTI COSTITUENTI Dg}r:é_:_?xlz QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, localizzazione oggetto dotato di  |descrizione
aggregato complesso, edilizia dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato di
fortificata, castello, torre, porticato, interesse: facciata, |architettoniche qualita
magazzino, deposito, oratorio, nicchia,parete significative: architettoniche

5

2 Sl |wl8

Z 5 18| |2 =

= = 5] Ol o

% 3|F = N| <

. . . L =} = < | =

laboratorio, casa tipo italico, casa a & [interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi g g g 0 =
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Zlla g Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni glwlo % o CUl

w ol|X[<|< : ) S (w|@|u|C| a
) 22|z |S simboliche, altro <|[<|w|2|ala ('7) W
a Ox|9|< rlE|lw|Z|z|o|<| =
() Oz izlalz|o|z|e| <
(8} wlX|[=]|o o s nlol<|<|E] Z
o) 2N =0 T 5 = disIs[s1z] 8
= w|o|E|x <|2|[E[5[N[o| N
5 AEE 2lalE(2]|a(a]|S] 3
) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
106 |aggregato in linea X X NO
107 |aggregato in linea X X NO
108 |residenza X X NO
109 |deposito X X NO
110 |residenza X X NO
111 |residenza X X NO
112 |residenza X X NO
113 |aggregato in linea X X NO
114 |aggregato in linea X X X NO
115 |aggregato in linea X NO
116 |aggregato in linea X X NO
117 |aggregato in linea X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 109 fabbricato 110 fabbricato 111

fabbricato 115 fabbricato 116 fabbricato 117

CARATTERISTICHE TECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x o DI USO ATTUALE
Al2 ONE 6 73 PREVALENTE
= < 8 UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 O -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
o o ﬁ T O
w 2 < 9 < O |N o) [a)]
x|o (a) % (a) % ':: = (o) (9]
8} w )
o = |x oz o=z N | E (a2 o)
z|12|5|u|l 25 |25 N = o E
olalnl|lal <= <=5 2|z = =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|>S|a|x [OXe] o< o]z z 2]
coppi pietra legno X A B X residenza 3 106
coppi pietra/inton. legno X A M X residenza 2 107
coppi intonaco legno X A / X residenza 3 108
coppi pietra/mattoni [legno X M A X |deposito 1 109
coppi pietra/inton. legno M / X residenza 4 110
coppi pietra legno M M X residenza 1 111
coppi intonaco legno X M / X residenza 3 112
coppi intonaco legno X M M X residenza 1 113
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 114
coppi pietra legno X A M X residenza 2 115
coppi pietra legno X A A X |residenza 3 116
coppi pietra legno X A M X residenza 3 117




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 118

fabbricato 124

fabbricato 119

fabbricato 125

fabbricato 120

fabbricato 126

ELEMENTI COSTITUENTI Dg}r:é_:_?xlz QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, localizzazione oggetto dotato di  |descrizione
aggregato complesso, edilizia dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato di
fortificata, castello, torre, porticato, interesse: facciata, |architettoniche qualita
magazzino, deposito, oratorio, nicchia,parete significative: architettoniche

5

3 M

Z 5 18| |2 =

= = 5] Ol o

% 3|F = N| <

. . . . =] = < | =

laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g 0 =
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< ~ o E cornicione, portale, |figurativa, Zlla g Z|<|2 ;
X|x |z é scala, altro decorazioni glwlo % o CUl

w olX|<|< ] ) J(E|w|2(u|C| a
) 22|z |S simboliche, altro <|[<|w|2|ala ('7) W
a Ox|9|< rlE|lw|Z|z|o|<| =
() Oz izlalz|o|z|e| <
(8} wlX|[=]|o o s nlol<|<|E] Z
o) 2N =0 T 5 = disIs[s1z] 8
= w|o|E|x <|2|[E[5[N[o| N
5 AEE 2lalE(2]|a(a]|S] 3
) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
118 |residenza X X NO
119 |residenza X X NO
120 |residenza X X NO
121 |aggregato in linea X X NO
122 |aggregato in linea X X NO
123 |aggregato in linea X X X NO
124 |aggregato in linea X X NO
125 |residenza X X NO
126 |aggregato complesso X X NO
127 |aggregato in linea X X NO
128 |residenza X X NO
129 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 121 fabbricato 122 fabbricato 123

fabbricato 127 fabbricato 128 fabbricato 129

CARATTERISTICHE TECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x oDl [USOATTUALE
Al2 ONE S 73 PREVALENTE
= < 8 UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 O -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
(o} o < = o
O< O< o [N &) a
e 5 |k ey e o
Xlolw| @< [2< < |2 o) Q
olQ|=|x| 92 |92 N | &5 id o)
z|12|5|u|l 25 |25 N = o E
olalnl|lal <= <=5 2|z = =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|>S|a|x [OXe] o< o]z z 2]
coppi intonaco legno X M MB X |residenza 3 118
coppi intonaco legno X A / X residenza 2 119
coppi pietra/inton. legno X A M X residenza 3 120
coppi pietra legno X A M X residenza 3 121
coppi intonaco legno X A MB X residenza 4 122
coppi pietra legno X A M X residenza 3 123
coppi pietra legno X A A X residenza 3 [tettoia incongrua 124
coppi intonaco legnofferro X B B X |deposito 1 125
coppi intonaco legno X A B residenza 3 126
coppi intonaco legno A M residenza 3 127
coppi intonaco legno B / residenza 3 128
coppi intonaco legno A / residenza 3 129




LOC. NIBBIANO - SCHEDA N° 1B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 130

fabbricato 136

fabbricato 131

fabbricato 137

fabbricato 132

fabbricato 138

ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll':EZ_:_?xE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

palazzo, aggregato in linea,
aggregato complesso, edilizia
fortificata, castello, torre, porticato,
magazzino, deposito, oratorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

descrizione
dell'oggetto dotato di
qualita
architettoniche

5
. 1 12] 2] 8
Z 5 18| |2 =
= = 5] Ol o
5 HEHEEIREE
laboratorio, casa tipo italico, casa a % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi g g g E fj
torre, cassero, casa moderna, altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, O|« < (63 '5.:'- >
- ﬁ colonna, rappresentazione 8 gm le) % E ,':
< _|E cornicione, portale, |figurativa, x|~ Q9 zl<|3]| <
< = w :: - o0 |x Z|ln| x
X< |zl scala, altro decorazioni glw|O % rls|w
3 RS simboliche, altro A E YRR
©) 212 e[S ‘ <[z|o|2|d|a]|5] w
a Q|x |0 rlE|lw|Z|z|o|<| =
0 oz x| wizlnlz[a|s|2]| =
@) | =|o eldilofo|<c|<|E]| 2
o (20 =il I 5 J|lz|w|s|S|21=z) 0
= w|o|[E |z <2l [E|IN¥N[N|T]| N
5 (2|55 Wz |y 51220 2
Z|w [a) o o
) Z|wnlo|m Z|s[z|8|@(B]|z]2
130 |residenza X X NO
131 |aggregato in linea X X NO
132 |residenza X X NO
133 |aggregato complesso X X NO
134 |aggregato complesso X X NO
135 |residenza X X X NO
136 |aggregato in linea X| X X NO
137 |aggregato complesso X X X NO
138 |aggregato complesso X| X X NO
139 |residenza X X X NO
140 |edificio accessorio X X X NO
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fabbricato 133

fabbricato 139

fabbricato 134

fabbricato 140

fabbricato 135

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
OB STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI |SERRAMENTI | GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI x o DI USO ATTUALE
Al2 ONE 5 @ uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 -g 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6' < 0] £ AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L :t' 9 = deposito, fienile,
tegole pietra & g o g stalla, ricovero
canadesi, squadrata, = g = g attrezzi,
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ © f\(‘ © ghiacciaia,
calcestruzzo, [pieni, mattoni E 3 E 3 ricovero animali, -
legno forati, % E(B by E(B portico, altro = 2
intonaco, altro 0 = 0 = o <
z < z < = o L
S« |84 N m O
i o=t O O|N [a) Q
x|o (a) % (a) % ':: = @) e}
) w o)
o = |x oz o=z N | E (a2 o)
z|IC|la|lu| 25 (25 N |2 w =
olalnlal <= <=5 2|2 b= =
SUlwfo] xx o [E|O 2 Q
o|S|afx] OO o< o]z z 2]
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 130
coppi pietra legno X A A X residenza 3 131
coppi intonaco legno X A / X |residenza 3 132
coppi intonaco legno A M X residenza 3 133
coppi pietra/int. legno X A A X residenza 3 134
coppi intonaco legno X A B X r. lcommercio 3 135
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 136
coppi pietra legno X A M X residenza 3 137
coppi pietra legno X A M X residenza 4 138
coppi pietra legno X A M X residenza 2 139
coppi intonaco ferro X B / X autorimessa 1 140




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

M

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
riferimento
_ CRDR
= O
Z
W < o 44°54'18"N
= g Latitudine CRDY
L 8 E Longitudine o
Zz 6 5 |crox 9°19'41"E
NOTE:
Catasto 1947
Loc. CAMINATA
Rif. Tav. n° Scheda n®
, QC PA 01N 2
Catasto attuale




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1 fabbricato 2 fabbricato 3
fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato
complesso, residenza, edilizia
fortificata, castello, torre, deposito,
oratorio, laboratorio, casa padronale,
casa dei salariati, edificio accessorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse:
facciata,
nicchia,parete

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

affresco, stemma,

descrizione
dell'oggetto dotato
di qualita
architettoniche
significative: motivi

5

g g g

Z = b Y g

< i O o

= e = = oo

Z S|z L N| <

e} I 5 3 < | -

o PN < [ <

o | : . < | > wf =

altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan <'( (o4 & >

- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 2o % w E

2 < o E cornicione, figurativa, ffia E Z|g |2 ;

Xlx<|z]|& portale, scala, decorazioni = ulo il L2 i

3] ofxX|[=<]|< ) S |w]|Q|u|o| a

@) 2122 |S altro simboliche, altro <|<|w|2|g|o '<7) w

a O|x|9]|< clElw|Z[=]|0|L]| 2

(e} Ol |z w E nlz|o|S|x]|

O wlz1s (o o s(2(el<|<|E]|Z

o 2N Bl AT ] — isiIglIzlzl @

= wlO|E|T <|2||EIE[N[o]| N

5 t18 (5|5 THEAHEEE

@ Z|lon|o|m AR EE R B
1 |residenza X X NO
2 |aggregato complesso X X NO
3 |aggregato in linea X X NO
4 |edificio accessorio X X NO
5 |edificio accessorio X X NO
6 |edificio accessorio X X NO
7 laggregato in linea X X NO
8 |aggregato in linea X X NO
9 |aggregato in linea X X NO
10 |residenza X X NO
11 |residenza X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
A1l
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
A12 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o (ol < [portico, altro — [}
Og [O0< (N a &
& 0% |0k (B[S o
QO (w < < |« |= ©] &}
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
Slujw|Dd| xx rx |E|O =) @)
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi intonaco legno/acciaio X B B X residenza 1 1
coppi intonaco legno X M A X residenza 3 2
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 3
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 4
coppi pietra/int. / A M X autorimessa 1 5
coppi pietra legno X A A X residenza 3 6
coppi pietra legno A A X residenza 3 7
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 8
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 9
coppi pietra legno X A A X residenza 3 10
coppi pietra legno X A A X residenza 2 11
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 12




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, £ linteresse: architettoniche di qualita ol O % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: motivi § g g T E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >

- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ 8 % i e
2 < o E cornicione, figurativa, zlalz Z|g |2 ;
X x|z ]S portale, scala, decorazioni = e wig 2] @

w olx|Zz|% OIS [E|w(2|u(O] a
@) 212 | 8 altro simboliche, altro <|<|» :(l g a "7) w
[a) (o] (o] rlElw|(Zs=]0 =
o O E a|< izlo|z|[o]= sl =
Q T Eal = o] oldlalo|<|2|E] 2
o (2 il AT it S R NRE o)
= w|o|E|F < EIE|I5|IN|o| &
& AR 2l6lE|2la|a|S] 3
>

%) 2|n|o|w z|s|z|F|o|Blz| =
13 |residenza X X NO
14 |edificio accessorio X X NO
15 |edificio accessorio X X NO
16 |residenza X X NO
17 |residenza X X NO
18 |residenza X X NO
19 |residenza X X NO
20 |residenza X X NO
21 [residenza X NO
22 |residenza X NO
23 [residenza X X NO
24 |residenza X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
A1l
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
A12 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN o 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=|ln|W o o = =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
SlWlw|d|ex | xx [E|O 2 Q
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi pietra/int. legno X / B X residenza 2 13
coppi pietra legno X A M X residenza 2 14
coppi intonaco legno X / A X deposito 1 15
coppi intonaco legno M M X residenza 3 [tettoia incongrua 16
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 17
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 18
coppi pietra legno X A A X residenza 3 19
coppi pietra legno X A A X residenza 3 20
coppi mattoni/int. legno X A / X residenza 3 21
coppi intonaco legno / MB X residenza 3 22
coppi intonaco legno/pvc X / MB X residenza 3 23
coppi pietra legno X A A X residenza 3 24




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
AO4
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0
i}
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita s [ (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & S
- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ 8 % u E
2 < o E cornicione, figurativa, clalz Z|g |2 ;
X x|z ]S portale, scala, decorazioni =l ke wig 2] @
w z|c Ol |FE |lw|l|w|o| a
@) Ox|& 5 altro simboliche, altro <[z |o|2|5]|2 S ow
a Olx|9o]|z cfElw|2lz(e|<] 2
o Oz |a dliglalz|o|=s|e| S
(@] wl>fr=10 2= D10 |<|<|E z
o 2N Bl AT i = isiIglizlzl @
= wlo|E|E <|2||E[E[N[o]| N
5 AIEE THEAHEEE
@ Z|lon|o|m AR EE R B
25 |oratorio X X NO
26 |chiesa parrocchiale X X X]| X NO
27 |aggregato in linea X X NO
28 |aggregato in linea X X NO
29 |aggregato in linea X X NO
30 |aggregato in linea X X NO
31 |aggregato in linea X X NO
32 |aggregato in linea X X NO
33 |aggregato in linea X X NO
34 |edificio accessorio X X NO
35 [fienile X X SI
36 |residenza X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU sTC UsA RIFERIMENTI A8
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
Al2 NE S g uTILIZ PREVALENTE
: O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L ; 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5 = 5 = ricovero > 2
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN ol 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
ol8|2|x] oz | 2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
SlWlw|d|ex | xx [E|O 2 Q
n|S|la|x] OO OO0 ||z z N
coppi intonaco legno X / MB X oratorio 3 25
. . . . V 1 IA 106 Chiesa parr. di
coppi pietra/int. legno X A A X chiesa 1 S. Timoteo e Sinforiano 26
coppi pietra legno A M X residenza 4 27
coppi pietra legno A M X residenza 2 28
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 29
coppi pietra legno X A M X residenza 2 30
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 31
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 32
coppi pietra legno X A B X residenza 3 33
coppi intonaco / A A X portico 2 34
coppi intonaco legno/acciaio X A A X deposito 1 35
coppi pietra legno X A M X residenza 3 36




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >
- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ 8 % u E
< _|E cornicione, figurativa, [T a4 Zl<|35] <
< x ol|E o T > o
X x|z ]S portale, scala, decorazioni = e wig 2] @
tw ol|X[=<|& (S = = WY 2 Aol Ol e
@) 212 | 8 altro simboliche, altro <|<|» :(l g a "7) m
[a} o o clElw|L=]0 =
o O E a|< fzlalz o= sl =
Q T Eal = o] oldlalo|<|2|E] 2
o 2N Bl AT ] SRR NN EEE
= w|o|E|F < EIE|I5|IN|o| &
& El218|5 HEEARAEE
=)
@ Z|lon|o|m |s|z|¥[2|B[z]2
37 |residenza X X NO
38 |aggregato complesso X X NO
39 |residenza X X NO
40 |residenza X X NO
41 |residenza X X NO
42 |aggregato in linea X X NO
43 |aggregato in linea X X NO
44 |aggregato in linea X X NO
45 |aggregato in linea X X NO
46 |aggregato complesso X X NO
47 |aggregato coplesso X X NO
48 |residenza X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
Al2 NE 6 g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o g g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & =g ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
o O | 0« (o [N = o
glo|u(B% |25 [5]|2 o 3
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
Slujw|Dd| xx rx |E|O =) @)
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 37
coppi pietra legno X A A X residenza 2 38
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 2 39
coppi pietra legno A M X residenza 3 40
coppi pietra legno A M X residenza 3 41
coppi pietra legno X M B X residenza 3 |S 41 1A 107 Residenza 42
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 |S 41 1A 107 Residenza 43
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 44
coppi pietra/int. legno A A X residenza 3 45
coppi pietra legno A M X residenza 3 46
coppi pietra legno X A B X residenza 2 47
coppi pietra legno X A B X residenza 2 48




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
fabbricato 55 fabbricato 56 fabbricato 57
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >

- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ 8 % u E
2 < o E cornicione, figurativa, zlalz Z|g |2 ;
X x|z ]S portale, scala, decorazioni = e wig 2] @

w olX|=z]|E OS5 E |w|2|uw|(O] a
@) 212 | 8 altro simboliche, altro <|<|» :(l g a "7) m
[a) (o] (o] rlElw|(Zs=]0 =
o O E a|< fzlalz o= sl =
O wlzl=1]10o Sls|@|e]|<|<|E z
o 2N Bl AT ] SRR NN EEE
= w|o|E|F < EIE|I5|IN|o| &
& AR 2l6lE|2la|a|S] 3
>

@ Z|lon|o|m |s|z|¥[2|B[z]2
49 |residenza X X NO
50 |aggregato complesso X X NO
51 |residenza X X NO
52 [residenza X X NO
53 [residenza X X NO
54 |aggregato complesso X X NO
55 [residenza X X NO
56 [residenza X X NO
57 [residenza X X NO
58 [residenza X X NO
59 [residenza X X NO
60 [residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 52

fabbricato 58

fabbricato 53

fabbricato 59

fabbricato 54

fabbricato 60

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
Al2 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o g g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & =g ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN o 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=|ln|W o o = =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
SlWlw|d|ex | xx [E|O 2 Q
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 2 49
coppi pietra/mattoni  |legno X A A X residenza 2 50
coppi intonaco legno X M M X residenza 2 51
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 3 52
coppi intonaco legno X M MB X residenza 3 53
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 54
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 3 55
coppi pietra legno X A A X residenza 3 56
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 3 57
coppi pietra legno M M X residenza 2 58
coppi pietra legno X M M X residenza 2 59
coppi pietra legno X A M X residenza 2 60




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 61 fabbricato 62 fabbricato 63
fabbricato 67 fabbricato 68 fabbricato 69
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, o o < (e} & >
- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 J|o % w E
2 < o E cornicione, figurativa, ffia E Z|g |2 ;
X x|z ]S portale, scala, decorazioni =|lw|O Wz |2 w
m 04 o = J) Ol
oOIX|<|< X | T 3 T
@) 2122 |S altro simboliche, altro <|<|» :(l oo |h| w
a (o] (o] rlElw|(Zs=]0 =
9 olx|a|s wlzlolz|a[s|z]| 2
O wlz1s (o o s(2(el<|<|E]|Z
o] (20 i T 2 [(SIE¥|z|x |52 o
= w|Oo|E|& < clI=E(5IN[o| N
5 AHE THEAEHEEE
=)
%) 2|n|o|w z|s|z|F|o|Blz| =
61 |aggregato in linea X X NO
62 |aggregato in linea X X NO
63 |aggregato in linea X X NO
64 |residenza X X NO
65 |residenza X X NO
66 |residenza X X NO
67 |residenza X X NO
68 |residenza X X NO
69 [residenza X X NO
70 |residenza X X NO
71 |residenza X X NO
72 |residenza X X NO
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fabbricato 64

fabbricato 70

fabbricato 65

fabbricato 71

fabbricato 66

fabbricato 72

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
A1l
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
A12 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 0
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o w
o ¢ o < |portico, altro — 3)
O | 0L |o (N = a
& o [ |=|D o
QO (w < < |« |= ©] &}
olQ|2|x|loz | o2 [N]|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
Slwlw|[Dd] xx rx |E|O =) @)
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 61
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 62
coppi intonaco legno/acciaio X A B X residenza 1 63
coppi intonaco legno X / B X residenza 1 64
coppi pietra legno X A MB X residenza 2 65
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 66
coppi intonaco legno X / B X residenza 2 67
coppi pietra legno/acciaio X M M X residenza 2 68
coppi intonaco legno X A B X ristorazione 3 69
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 70
coppi pietra legno/ferro X A A X residenza 2 71
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 72




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 73 fabbricato 74 fabbricato 75
fabbricato 79 fabbricato 80 fabbricato 81
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >
- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ 8 % u E
2 < o E cornicione, figurativa, zlalz Z|g |2 ;
X x|z ]S portale, scala, decorazioni = e wig 2] @
w olX|=z]|E OS5 E |w|2|uw|(O] a
@) 212 | 8 altro simboliche, altro <|<|» :(l g a "7) m
a (o] (o] rlElw|(Zs=]0 =
o O E a|< fzlalz o= sl =
O IT Eal =N o) Sls|@|e]|<|<|E z
o 2N Bl AT ] SRR NN EEE
= w|o|E|F < EIE|I5|IN|o| &
& El218|5 HEEARAEE
=)
@ Z|lon|o|m |s|z|¥[2|B[z]2
73 |residenza X X NO
74 |residenza X X NO
75 |residenza X X NO
76 |residenza X X NO
77 |edificio accessorio X X NO
78 |edificio accessorio X X | X NO
79 |aggregato in linea X X NO
80 |aggregato in linea X X NO
81 |aggregato in linea X X NO
82 |palazzo X NO
83 [residenza X X | X NO
84 |residenza X X NO
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fabbricato 76

fabbricato 82

fabbricato 77

fabbricato 83

fabbricato 78

fabbricato 84

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
Al2 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o g g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & =g ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN o 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
Slujw|Dd| xx rx |E|O =) @)
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi pietra legno X A A X residenza 3 73
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 74
coppi pietra legno/ferro X M A X residenza 2 75
coppi pietra legno A A X residenza 2 76
coppi pietra legno X M A X residenza 1 77
coppi pietra/mattoni  |legno X / MB X residenza 1 78
coppi pietra legno X M M X residenza 3 79
coppi pietra legno X A B X residenza 2 80
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 81
coppi pietra legno X A A X residenza 3 [IA 110 Casa a Torre 82
coppi pietra legno X A M X residenza 3 |IA 110 Casa a Torre 83
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 84




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 85 fabbricato 86 fabbricato 87
fabbricato 91 fabbricato 92 fabbricato 93
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0
w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >
- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ o % u E
2 < o E cornicione, figurativa, ffia E Z|g |2 ;
Xlx<|z]|& portale, scala, decorazioni = ulo il L2 i
3] ofxX|[=<]|< ) S |w]|Q|u|o| a
o 2122 |S altro simboliche, altro <|<|w|2|g|o '<7) w
=) O|x|9]|< rlElw|Z[Z[0|L]| =2
o) ol | izlolz|a|= x| S
8] wl|=|0o oQ wlo|l<|<|E]| Z
o] 2N =l Tl ) Tz 15(S]=z]¢9
= wlo|e | <|2[z|E[Y¥IN[Q]| N
5 E|C |8 [ i 512120 2
z|w [a) 14 [a)
@ Z|lon|o|m AR EE R B
85 |residenza X facciata incisione recente X NO
86 |residenza X X NO
87 |residenza X X NO
88 |residenza X X NO
89 |residenza X X NO
90 |edilizia fortificata facciata archi X NO
91 |edilizia fortificata X | X X | X NO
92 |edilizia fortificata facciata archi X NO
93 [residenza X X NO
94 |residenza X X NO
95 |edificio accessorio X X NO
96 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 88

fabbricato 94

fabbricato 89

fabbricato 95

fabbricato 90

fabbricato 96

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
A1l
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
A12 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o w
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN o 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
olQ|2|x|loz | o2 [N]|E x o
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
Slwlw|[Dd] xx rx |E|O =) @)
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 85
coppi pietra legno X A M X residenza 3 86
coppi pietra legno M A X residenza 2 87
coppi intonaco legno M MB X residenza 3 88
coppi intonaco legno / / X 2 89
coppi pietra / X A A X deposito 2 [IA 110 Casa a Torre 90
coppi pietra legno X A A X residenza 4 |1A 110 Casa a Torre 91
coppi pietra / X A A X deposito 3 [IA 110 Casa a Torre 92
coppi pietra legno X A M X residenza 2 93
coppi intonaco legno B / X 2 94
lamiera pietra legno X M MB deposito 1 95
coppi pietra legno X / M X deposito 2 96




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 97

fabbricato 103

fabbricato 98

fabbricato 104

fabbricato 99

fabbricato 105

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ_:_(_)rZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, o o < (o] & >

- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 J|o % w E
2 < o E cornicione, figurativa, ffia E Z|g |2 ;
Xlx<|z]|& portale, scala, decorazioni alulo il L2 i

3] ofxX|[=<]|< ) S |w]|Q|u|o| a
@) 2122 |S altro simboliche, altro <|<|» :(l T lo "7) m
a (o] (o] rlElw|(Zs=]0 =
9 olx|a|s wlzlolz|a[s|z]| 2
O wlz1s (o o s(2(el<|<|E]|Z
o (2 il AT it S R NRE o)
= w|o|E|F < EIE|I5|IN|o| &
& AR HEEARAEE
>

@ Z|lon|o|m |s|z|¥[2|B[z]2
97 |aggrerato in linea X X NO
98 |aggrerato in linea X X NO
99 |aggrerato in linea X X NO
100 [aggrerato in linea X X NO
101 [aggrerato in linea X X NO
102 [residenza X X NO
103 [residenza X X NO
104 [residenza X X NO
105 [residenza X X NO
106 [aggrerato in linea X X NO
107 |aggrerato in linea X X NO
108 [aggrerato in linea X X NO
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fabbricato 100

fabbricato 106

fabbricato 101

fabbricato 107

fabbricato 102

fabbricato 108

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
A1l
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
A12 NE S g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN o 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olaln|lal <= <= |2 |z =S =
SlWlw|d|ex | xx [E|O 2 Q
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi pietra legno X A M X residenza 3 97
coppi pietra legno X A M X residenza 3 98
coppi intonaco legno X M MB X residenza 3 929
coppi pietra legno X A MB X residenza 3 100
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 3 101
coppi intonaco legno X A X residenza 2 102
coppi pietra legno X B X residenza 2 103
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 104
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 105
coppi pietra legno X A A X residenza 3 106
coppi intonaco legno X A X residenza 3 107
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 108




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 109

fabbricato 115

fabbricato 110

fabbricato 116

fabbricato 111

fabbricato 117

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ_:_(_)rZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

- ) ) . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol (8] % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, |significative: motivi § g g E E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >
- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 2o % w E
2 < o E cornicione, figurativa, ffia E Z|g |2 ;
Xlx<|z]|& portale, scala, decorazioni alulo il L2 i
3] ofxX|[=<]|< ) S |w]|Q|u|o| a
o 2122 |S altro simboliche, altro é '<£ %) 3:: & 8 '<7) w
[a) (o] (o] w |2 = —
9 olx|a|s wlzlolz|a[s|z]| 2
8] wl|=|0o oQ wlo|l<|<|E]| Z
o] 2N =l Tl ) Tz 15(S]=z]¢9
= w|o|E|2 <|2[z|E[Y¥IN[Q]| N
& El218|5 glalE|2|a]a|S]| 5
@ Z|lon|o|m |s|z|¥[2|B[z]2
109 |aggregato in linea X X NO
110 |aggregato in linea X X NO
111 |aggregato in linea X X NO
112 |aggregato in linea X X NO
113 |aggregato in linea X X NO
114 |autorimessa X X NO
115 [residenza X X NO
116 |edificio accessorio X X NO
117 |residenza X X NO
118 |aggregato in linea X X NO
119 |aggregato in linea X X NO
120 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 112

fabbricato 118

fabbricato 113

fabbricato 119

fabbricato 114

fabbricato 120

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
ey STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
Al2 NE 6 g uTILIZ PREVALENTE
f O < 9
coppi, legno, ferro, STCC 8 oS 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6! 0] =) AL6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = a ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5= = ricovero > <
altro nsS |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
- o< [ O< (ofN o 8
clo|lu|B% 2% |52 ) S
ol8|2|x] oz |2z |N|E o o)
o|= ol ax N2 w
Z|l=lon|W o o =) =
olalnla] <= <= [J]|=z = =
SlWlw|d|ex | xx [E|O 2 Q
n|S|la|lx] OO OO0 ||z z N
coppi intonaco legno X X A M X 2 109
coppi pietra legno X A M X r./commercio 2 110
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 111
coppi intonaco legno/pvc A B X residenza 3 112
coppi pietra legno X A A X residenza 2 113
coppi intonaco legno X / / X autorimessa 1 114
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 2 115
coppi pietra legno X M A X deposito 1 116
coppi intonaco legno X / MB X residenza 2 117
coppi intonaco legno M / X residenza 3 118
coppi pietra legno X A M X residenza 3 119
coppi pietra legno X A A X residenza 3 120




LOC. CAMINATA - SCHEDA N° 2 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 121 fabbricato 122 fabbricato 123
ELEMENTI COSTITUENTI DSITRAEZ;?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

- . . . w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i l;: w| O
fortificata, castello, torre, deposito, £ linteresse: architettoniche di qualita ol O % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche c% T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: motivi § g g T E
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |geometrici, Olan < (o] & >

- & linterna, altro colonna, rappresentazione 8 3’ 8 % i e
2 < o E cornicione, figurativa, zlalz Z|g |2 ;
X x|z ]S portale, scala, decorazioni = e wig 2] @

w olx|Zz|% (S = = WY 2 Aol Ol e
@) 212 | 8 altro simboliche, altro <|<|» :(l g a "7) w
[a) (o] (o] clElw|ZE|=|0O =
o O E a|< izlo|z|[o]= § <
Q T el = o] oldlalo|<|2|E] 2
o (2 il AT it S R NRE o)
= w|o|E|F < EIE|I5|IN|o| &
: AHE THEAHEEE
>

%) 2|o|o|d <|s[z|d|o[]|z|2
121 |aggregato in linea X X NO
122 |aggregato in linea X X NO
123 [fienile X X Sl
124 |stalla X X SI
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fabbricato 124

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
v STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
Al2 NE é g uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 5 § 70 |USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc = 0] =) Al6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, 8 9 g deposito,
tegole pietra % o 8 & fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = & = % ricovero
tegole in ciottoli, mattoni ﬁ 'ﬁ f\(‘ "‘é attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E é E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, 5 = 5 = ricovero > 2
altro s |08 O |animali, <
Z< Z< = ) o L
o ¢ o < |portico, altro — 3)
O | 0« (o |N w o
o aZ |az |F |5 e 9]
clolw| < [ 2< |<|2 e] 8]
ol8[2lz|l ez |29z |N|5 4 o
z|(Q|5|lu|l 25 | 25 [N]=2 w =
Sl|B8|als| sz | sz |2|3 3 5
als[g|2| oo |oo |5]2 z ?
coppi pietra legno X A A X residenza 3 121
coppi pietra legno X A A X residenza 3 122
coppi pietra/mattoni |/ X A A X deposito 1 123
coppi pietra legno A A X 1 |proposta aggiunta 124




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:2000

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,

==+ |viabilita storica
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Catasto Ducale del 1811

Catasto 1947

Catasto attuale

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di

O riferimento CRDR
% E o ’ n
é % Latitudine CRDY 44°57°01.4"N
Lu O D o 7 ”
|EL IEIDJ 6 Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE

Loc. TREVOZZO

Rif. Tav. n° Scheda n°

QC PA 01N 3A




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET(‘?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione g

complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i8 & w| O

fortificata, castello, torre, deposito, fj interesse: facciata, |architettoniche di qualita < lrj—J § % %

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T '-j'- E <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
< < _|E cornicione, figurativa, « [a) ;_:’ <5 ;
- X | =< % é portale, scala, decorazioni a w|o % E UB) w
[} OQIxX|g S altro simboliche, altro <|Z|5 Y = o) 5 i
&) Qlx|9|< elElw(E]z(2|<]| 2
3 AR MAEHEIHEE
8 2N b= Il I3} Slzlw|z(S1gl2] 0
= T o N s <|2|=[E|5|IN|O| N
& cl218|5 glélElala|z]S] 5
) Z|n|o|o s|s(z|E[2]|8[z]2
1 |chiesa parrocchiale X interno affresco decorazioni X X|X NO
2 |oratorio X facciata colonne decorazioni X XX NO
3 |aggregato in linea X X NO
4 |aggregato in linea X X| X NO
5 |aggregato in linea X X| X NO
6 |aggregato in linea X X NO
7 laggregato in linea X X NO
8 |aggregato in linea X X NO
9 |aggregato in linea X X | X NO
10 |aggregato in linea X X | X NO
11 |aggregato in linea X X | X NO
12 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, g ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
Z< z< = o w
o o < |altro — O
O | O |5 (N o &)
& aZ |aZ |E|S Q
O |w < < |« |= o o
ol|lQ|S|zg| o2 | o2 |N|E x o
z|C|5|lul 2 | 25 (N2 w e
=|wn O] [OF
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
S|W|lw|S|xx [xx (E|O 2> o
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
coppi intonaco legno X A A X chiesa 1 V3 IAS8 the_sa di Santa Maria 1
Assunta in Cielo
. . . S44 |A 99 Canonica Chiesa
coppi intonaco legno X A A X oratorio 2 di Santa Maria Assunta 2
coppi intonaco legno X M M X residenza 2 3
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 4
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 5
coppi intonaco legno X A A X 3 6
coppi intonaco legno X A A X 3 7
coppi intonaco legno/acciaio X A A X 2 8
coppi intonaco pvc X A M X residenza 3 9
coppi intonaco pvc X A M X residenza 3 10
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 11
coppi intonaco legno X A A X 3 12




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( ) ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u e o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O]| a
o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o olzla|< wizlplz|lo|s |z | <
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
S Al il Slz|w|z(E(2]15] 0
P wl|o|E (R <[2[g[Z[¥[8[5| S
= E12 |8 L w2 Hl122 (o 2
3 Z|6[3]8 gls(z|u(2]|2|z]2
13 |edificio accessorio X X NO
14 |aggregato in linea X X1 X NO
15 |aggregato in linea X X | X NO
16 |aggregato in linea X X | X NO
17 |aggregato in linea X X1 X NO
18 |aggregato in linea X X | X NO
19 |residenza X X | X NO
20 |casa padronale X X NO
21 |edificio accessorio X X NO
22 |residenza X X NO
23 |residenza X NO
24 |aggregato in linea X NO
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fabbricato 16 fabbricato 17 fabbricato 18

fabbricato 22 fabbricato 23 fabbricato 24

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ cozTISUTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
Q [} —
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno X M M X autorimessa 2 13
coppi intonaco legno X A M X 3 14
coppi intonaco pvc X A M X residenza 4 15
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 16
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 17
coppi pietra legno X A A X residenza 3 18
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 19
coppi pietra legno X A A X residenza 3 20
coppi intonaco legno X A A X 3 21
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 22
coppi mattoni/inton. |legno X B MB residenza 3 23
coppi intonaco legno M M residenza 3 24




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 25

fabbricato 26

fabbricato 27

fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = a 5 i

o Qlx|9|< lE|lw|[Z|=|o|l<| =2

o oz |a diglalz|o|s(e| 2

o wlzl=1e S1s18(2|<|<|E z

o (2 = T ) S (SIEIZIR|S]|Z ]

= wl|o|E |5 < cI=I15IN|o| N

o A= glélElala|z]S] 5

) Z|n|o|o HEEE A E

25 |aggregato in linea X X | X NO

26 |aggregato complesso X | X X NO

27 |aggregato complesso X | X NO

28 |aggregato complesso X Sl

29 |residenza X X | X NO

30 |aggregato complesso X X NO

31 |aggregato complesso X X | X NO

32 |aggregato complesso X X | X NO

33 |edificio accessorio X X | X Sl

34 |aggregato complesso X X | X NO

35 |aggregato complesso X X | X NO

36 |palazzo X X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro 5| B2 ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
G112 |w < < |<|= o (8}
olg|2|x| Q2 0Z IN|5 x o)
Z|5|la|luf 20 [ 20 |8 = £
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno X A A X 3 25
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 26
coppi intonaco legno X A A X 3 27
coppi intonaco legno X A B residenza 2 28
coppi intonaco legno X A B residenza 2 29
coppi intonaco legno X A M X 3 30
coppi intonaco legno X A B X 2 31
coppi intonaco legno A M X 1 32
coppi intonaco legno X B B X 1 33
coppi intonaco legno X A A residenza 3 34
coppi intonaco legno X A M residenza 2 35
coppi intonaco legno X A A residenza 3 36




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTI(?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F o & >

- 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E E

S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ b4 <Z( =) ;

X | =< gl portale, scala, decorazioni = i o) w2 &

3] ol|X|2[% iholi OIS |(Flw|2|u(o]a

(8} il Bl I I altro simboliche, altro NEA A EI R R

a) ofx|o lE|lw|[Z|=|o|l<| =2

o oz e wizinlz|lo|s|e| <

(8} u S |0o elUlo|o|l<|<|E]| 2

o (72 el AT i3 J1Zlwls|s|I2l=z] ©

= wlo|E|E <2z [=[Y¥[N[S| S

= =|O % w w % wib(2[(=|o] z

3 (53|85 HHBEEEREE

37 |aggregato in linea X X NO

38 |aggregato in linea X X NO

39 |aggregato in linea X X X NO

40 |aggregato in linea X X NO

41 |aggregato in linea X X NO

42 |aggregato in linea X X NO

43 |aggregato in linea X X NO

44 laggregato in linea X X NO

45 |aggregato in linea X X1 X NO

46 |aggregato in linea X X NO

47 |aggregato in linea X X NO

48 |aggregato complesso X facciata X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
7] 7] 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < < |= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno X A B X bar/residenza 3 37
coppi intonaco legno X M M X residenza 2 38
coppi intonaco pvc X / / X residenza 2 39
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 40
coppi intonaco pvc X / / X residenza 4 41
coppi intonaco legno X M B X bar/residenza 3 42
coppi intonaco pvc X M B X residenza 2 43
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 44
coppi intonaco legno X / / X residenza 3 45
coppi intonaco legno A A 3 46
coppi intonaco legno X A M 3 a7
coppi intonaco alluminio X A A X benzinaio 1 48




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 49

fabbricato 55

fabbricato 50

fabbricato 56

fabbricato 51

fabbricato 57

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) (X1 altro simboliche, altro | < |2 B Y[R &

a alx|o|2 elE|lw|Z[(2]|a]2|s

o ol B ol I wlzln|[z|a|z|g] =

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o wl|ld|lol|s J|Z2|wl|s Ll<|E|S

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

5 =|O % w w % wib(2[(=|o] z

Z|w [a)] a4 o

) Z|n|o|o s|s(z|E[E]|8[z]2

49 |aggregato complesso X X NO

50 |aggregato complesso X X NO

51 |aggregato complesso X X NO

52 |aggregato complesso X X NO

53 |aggregato complesso X X NO

54 |edificio accessorio X X NO

55 |aggregato in linea X X NO

56 |aggregato in linea X X NO

57 |aggregato complesso X X NO

58 |edificio accessorio X X NO

59 |edificio accessorio X NO

60 |edificio accessorio X NO
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fabbricato 52

fabbricato 58

fabbricato 53

fabbricato 59

fabbricato 54

fabbricato 60

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE 3 ] PREVALENTE
_ ) < & |UTILiZ
coppi, legno, ferro, STCC 0} oS8 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro 5| B2 ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
O<g OZ |o|N a [a}
w =z | z E 2 o
Z|o oz 2% |52 o 0
olQ|z|8|[ oz |2oZ |NI|E x o)
zlQ|glul 25 | 25 |N|2 u =
Slalald]| <2 | <8 |o|z=z s £
Slo|d|alzz |2 [E]5 = o
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
coppi intonaco legno/acciaio X B MB X r./commercio 2 49
coppi intonaco legno/acciaio X A B X r./commercio 3 50
coppi intonaco legno/acciaio X A M X r./commercio 3 51
coppi intonaco legno/acciaio X M M X residenza 2 52
coppi mattoni/int. legno/acciaio X A A X residenza 2 53
coppi pietra legno X A A X deposito 1 54
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 55
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 56
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 57
coppi intonaco legno/acciaio X A M X deposito 1 58
coppi pietra / X A A X |deposito 1 59
coppi mattoni/int. legno/acciaio X A M X deposito 1 60




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:1000

CTR 2017 - scala 1:2000

Legenda:

£ | perimetro centro storico PSC [——Jledificio

. I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo

nuovo perimetro sistema insediativo storico .
:I p D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, D edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

===mmmss yiabilita storica
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COMUNE DI
Trevozzo ALTA VAL TIDONE - PC

2V % , PIANO URBANISTICO GENERALE
‘ \ L.R. 24/2017

o - QUADRO CONOSCITIVO -
I ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=0 riferimento CRDR
5 E o ’ ”
= g Latitudine CRDY 44°57'01.4" N
Lu o D o 7 1"
IZI_IE g ?:_) Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE
Catasto 1947
Loc. TREVOZZO
Rif. Tav. n° Scheda n®
3B
Catasto attuale QC PA 01N




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3A - 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 61

fabbricato 67

fabbricato 62

fabbricato 68

fabbricato 63

fabbricato 69

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F o & >

- 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E E

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ b4 <Z( =) ;

3 gl portale, scala, decorazioni —lulo w2 &

w AL B SlY IR |w|(2(m|O]| a

@) SIx|2 S altro simboliche, altro | [ (o |2 (S| |5 | w

a) ofx|o cle|lw[Z 2|02 =

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

0 m(x]1=s|o Ul |o E|Z

o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

= =|O % w w % wib(2[(=|o] z

3 (53|85 HHBEEEREE

61 |casa padronale X X NO

62 |aggregato complesso X X NO

63 |aggregato complesso X X NO

64 |aggregato in linea X | X X NO

65 |aggregato in linea X | X X | X NO

66 |aggregato in linea X | X X NO

67 |aggregato in linea X| X X NO

68 |aggregato in linea X X NO

69 |aggregato in linea X X1 X NO

70 [porticato X facciata portale decorazioni NO

71 |aggregato complesso X corte interna porticato NO

72 |edificio accessorio X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 64

fabbricato 70

fabbricato 65

fabbricato 71

fabbricato 66

fabbricato 72

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
7] 7] 4 ]
legno altro E E{k E E{k ricovero = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
O<g OZ |o|N "'Q" [a}
& a2 |3z |23 )
O lw < < |<|= o (8}
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 61
coppi intonaco legno X B B X residenza 3 62
coppi intonaco legno B B X residenza 2 63
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 64
coppi intonaco legno/pvc X A M X residenza 3 65
coppi intonaco legno/pvc X A B X residenza 3 66
coppi intonaco legno/pvc X A B X residenza 3 67
coppi intonaco legno/pvc X A B X residenza 3 68
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 69
coppi mattoni legno A A X porticato 1 70
coppi mattoni legno X A A X residenza 1 71
coppi pietra/int. legno A B X deposito 1 72




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 73 fabbricato 74 fabbricato 75
fabbricato 79 fabbricato 80 fabbricato 81
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ 8 % E ’;

3 < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u e o i

- Z|x ) i OIS |E|w|2|w|O| a

(8} 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é a 5 W

[a) Olx|o lE|lw|[Z|=|o|l<| =2

o oz e wizinlz|lo|s|e| <

(8} u S |0o elUlo|o|l<|<|E]| 2

o w|Dd|u|s SIz|w(s|g|2=z] ©

= wlo|lE|= <2z [=[Y¥[N[S| S

= AEHE wlz(Ef(s[(2[(2(o]f 2

3 HEIEE AR RIEE

73 |aggregato complesso X X NO

74 laggregato complesso X X NO

75 |aggregato complesso X X NO

76 |aggregato complesso X X NO

77 |aggregato complesso X X NO

78 |aggregato complesso X X NO

79 |aggregato complesso X X NO

80 |aggregato complesso X X NO

81 |aggregato complesso X X NO

82 |aggregato complesso X X NO

83 |aggregato complesso X X NO

84 |aggregato complesso X X NO
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fabbricato 76

fabbricato 82

fabbricato 77

fabbricato 83

fabbricato 78

fabbricato 84

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 9 § deposito,
tegole squadrata, % « 8 @ fienile, stalla,
9] = n
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 ] ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
7] 7] 4 ]
legno altro E E{k E E{k ricovero = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A B X 2 73
coppi pietra legno X A M X residenza 3 74
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 75
coppi intonaco legno X A MB X 3 76
coppi intonaco legno X A MB X 3 77
coppi pietra legno X A A X 3 78
coppi pietra legno X A A X 3 79
coppi pietra legno A A X 3 80
coppi pietra legno X A M X residenza 2 81
coppi pietra legno X A M X residenza 3 82
coppi pietra legno X A M X residenza 3 |balcone incongruo 83
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 84




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 85 fabbricato 86 fabbricato 87
fabbricato 91 fabbricato 92 fabbricato 93
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = a 5 i

[a) Olx|9|< clElw(E]z(2|<]| 2

o [SH E>3 ¢ dlglolz|el=z|c| S

o wlx|=|0o 2ldjalo|<|z|E]| 2

o (2 = T ) S (SIEIZIR|S]|Z ]

= wl|o|E |5 < cI=I15IN|o| N

& cl218|5 glélElala|z]S] 5

) Z|n|o|o HEEE A E

85 |aggregato complesso X X NO

86 |aggregato complesso X X NO

87 |aggregato complesso X X NO

88 |aggregato complesso X X NO

89 |aggregato complesso X X NO

90 |aggregato complesso X X NO

91 |aggregato in linea X X NO

92 |aggregato in linea X X NO

93 |aggregato in linea X X NO

94 |aggregato in linea X X NO

95 |aggregato in linea X X NO

96 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 88

fabbricato 94

fabbricato 89

fabbricato 95

fabbricato 90

fabbricato 96

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < < |= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 85
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 86
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 87
coppi intonaco legno X A B 2 88
coppi intonaco legno A B 2 89
coppi pietra/int. legno A M 2 90
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 91
coppi pietra legno A A X residenza 3 92
coppi pietra legno A A X residenza 3 93
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 94
coppi intonaco legno A B X residenza 3 95
coppi pietra/mattoni |/ A M X deposito 1 96




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 97

fabbricato 103

fabbricato 98

fabbricato 104

fabbricato 99

fabbricato 105

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % E E

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ b4 <Z( =) ;

3 gl portale, scala, decorazioni —lulo w2 &

i g2 B SlY IR |w|(2(m|O]| a

@) SIx|2 S altro simboliche, altro | [ (o |2 (S| |5 | w

a) ofx|o cle|lw[Z 2|02 =

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

0 w|X|s|o @|Uln |5 E| Z

o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O

2 wla e |8 <|2|z|2[Y¥[N]|E]| N

= =|O % w w % wib(2[(=|o] z

3 (53|85 HHBEEEREE

97 |aggregato complesso X X NO

98 |aggregato complesso X X NO

99 |aggregato complesso X X NO

100 |aggregato in linea X X NO

101 |aggregato in linea X X NO

102 |aggregato in linea X X | X| X]NO

103 |aggregato in linea X X NO

104 |aggregato in linea X facciata decorazioni NO

105 |aggregato in linea X X NO

106 [residenza X X NO

107 |aggregato in linea X X X' | NO

108 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 100

fabbricato 106

fabbricato 101

fabbricato 107

fabbricato 102

fabbricato 108

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTI;:UTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 £ 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro = O
O< | 02 |o (N 5 5
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
olQ|S|lz| o2 | oz |N|E X o)
(O I lalr s [N|2 W
Z|l=|ln|Ww o o = =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
SlUjw|o|xrx | xx |E|O 2 o
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
coppi intonaco legno X A / X 2 97
coppi pietra legno X A M X 3 98
coppi pietra legno X A M X 2 99
coppi pietra legno X A A X 3 100
coppi pietra legno X A A X 3 101
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 102
coppi pietra/int. legno X A A X 3 103
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 104
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 2 105
coppi intonaco legno A B X residenza 2 106
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 107
coppi pietra legno X A M X residenza 2 108




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 109

fabbricato 115

fabbricato 110

fabbricato 116

fabbricato 111

fabbricato 117

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u e o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O]| a
[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
S Al il Slz|w|z(E(2]15] 0
£ wlofe |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
= AEHE wlz(Ef(s[(2[(2(o]f 2
3 Z2|6|0|8 HEEE R EE
109 |edificio accessorio X X | X NO
110 [residenza X X1 X NO
111 [residenza X X1 X NO
112 [residenza X X1 X NO
113 |aggregato in linea X X1 X NO
114 |aggregato in linea X X1 X NO
115 |aggregato in linea X X NO
116 |aggregato in linea X X NO
117 [residenza X X NO
118 [residenza X X NO
119 |edificio produttivo X X NO
120 [porticato X faciata porticato arcate NO
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fabbricato 112

fabbricato 118

fabbricato 113

fabbricato 119

fabbricato 114

fabbricato 120

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro 5| B2 ricovero = <
Z) :_:? g) :_:? O |animali, portico, | <
o o 2 altro o I(')J
" S< [0x |o]|N E 5
x| o ox ox [ ] (]
o) ww < < |<|= o (8}
o S|lxe| ©0Z2 0Z |N|E x o
z|C|5|lul e | 25 (N2 w e
=|wn Q O] =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
SlUjw|o|xrx | xx |E|O 2 o
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
lastre intonaco legno X A MB X autorimessa 1 109
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 110
coppi intonaco legno/all./pvc A B X r./commercio 2 111
coppi intonaco pvc A M X residenza 3 112
coppi intonaco legno A M X residenza 3 113
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 114
coppi intonaco legno X A A 3 115
coppi intonaco legno A A 1 116
coppi intonaco legno X / / residenza 2 117
coppi intonaco legno / / residenza 2 118
coppi mattoni/int. legno X A A X 2 [IA 82 ex fornace 119
coppi mattoni legno X A A X porticato 1 120




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 121

fabbricato 127

fabbricato 122

fabbricato 128

fabbricato 123

fabbricato 129

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u e o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O]| a
[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o) olg|a < wlz|lplz|la|s|lz]| Z
m(x]1=s|o Ul |o E|Z
S Al il Slz|w|z(E(2]15] 0
P wl|o|E (R <[2[g[Z[¥[8[5| S
s = s} % IS hj % = Hl122 (o 2
3 (53|85 HHBEEEREE
121 |aggregato complesso X facciata X | X NO
122 |aggregato complesso X X X NO
123 |aggregato complesso X facciata torre X NO
124 |edificio accessorio X X NO
125 |edificio accessorio X X NO
126 [residenza X X NO
127 |aggregato complesso X | X NO
128 [residenza X X | X | NO
129 [residenza X X NO
130 [residenza X X NO
131 [residenza X X NO
132 [residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 124

fabbricato 130

fabbricato 125

fabbricato 131

fabbricato 126

fabbricato 132

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
olQ|S|lz| o2 | oz |N|E X o)
|5 0 | a3 [N]2 w
Z|l=|ln|Ww o o = =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
Sle|jwfd|xx | xx |E|O 2 )
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
coppi pietra legno X A A X residenza 3 [IA102 Castello 121
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 122
coppi pietra legno A A X residenza 4 123
coppi pietra legno A A X deposito 2 [IA100 Mulino del Castello 124
coppi pietra acciaio A B X deposito 2 125
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 126
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 |edificio aggiunto al perimetro 127
coppi intonaco legno X / / X residenza 3 |edificio stralciato dal perimetro 128
coppi pietra/mattoni |legno X A M X residenza 3 129
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 130
coppi intonaco legno A MB X residenza 2 131
coppi intonaco legno M M X residenza 3 132




LOC. TREVOZZO - SCHEDA N° 3B - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 133

fabbricato 139

fabbricato 134

fabbricato 140

fabbricato 135

fabbricato 141

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione ualJ
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i »i: w| O
fortificata, castello, torre, deposito '<_( interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J é % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T L:,'- N| <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N 8 % E f_(
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o LS
o colonna rappresentazione |9 [ & O Z Il E
o w ' ul=13 o a| %
< < _|E cornicione, figurativa, g a = P4 <Z( =) ;
X | < z2 = portale, scala, decorazioni = wlo 4z @ &
3] oO|X|<|< ) S |w|2|w|Cf a
(8} 2122 |S altro simboliche, altro <|z|o|a]|S]|o u'_) w
a Olx|9o|< elelu|E(s(2]|<]| 2
o (SN B3 1Y 0| nlz|lo|l=s|x <Z£
o % 2 1= 19O Sl= & Ol«|«|E 8
o J|W|o sSI¥|z|x[s[2] 8
= T O N= s <|Iz|G|(EIZ]|S|9| N
5 AR glglelalala]|S] 3
) Z|lo|lo|w <[=z|z|¥|n|B]z]|2
133 [residenza X X NO
134 |residenza X X NO
135 |aggregato complesso X X NO
136 |aggregato complesso X X NO
137 |aggregato complesso X X NO
138 [residenza X X NO
139 [residenza X X NO
140 [residenza X X NO
141 |residenza X X NO
142 |residenza X NO
143 |edificio accessorio X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 136

fabbricato 142

fabbricato 137

fabbricato 143

fabbricato 138

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
A STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE 5 2 | umiLiz |[PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC Q g ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o 2 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 5 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 $ fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 = ricovero
tegole in pieni, mattoni ﬁ m‘g ﬁ m‘g attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, as | &% ghiacciaia, -
legno altro h=|6= ricovero = 2
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o L
o O < |altro = O
O [ OZ (o [N = fa)
& 5 |32 |E|S Q
512w < < |<|= Q o
olg|2|x| &2 Qz IN|5 ['4 o
Z|lzlo|lwf 20 | 20 |5 = £
olalonlal Sz | <= |22 = =
SlU|wf(d|xx | xx |E|O 2 Q
m|S|a|x] OO | OO |5|= z [}
coppi mattoni/int. legno X A B X residenza 2 133
coppi pietra legno X A M X residenza 2 134
coppi intonaco legno X A B X 2 135
coppi intonaco legno X A M X 2 136
coppi intonaco legno X A A X 1 137
coppi intonaco legno X A A X residenza 1 138
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 2 139
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 140
coppi pietra/mattoni  [legno X A A X 2 141
coppi pietra/mattoni |legno X M B X residenza 2 142
coppi intonaco legnof/ferro X M B X deposito 1 143




LOC. SALA MANDELLI - SCHEDA N° 4 - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:2000

Legenda:

: [perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

ave |
Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=0 riferimento CRDR
E E 4 ’ "
= g Latitudine CRDY 44°57'01.4" N
w o oo, B
IB_IE g ?:_) Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE
Catasto 1947
Loc. SALA MANDELLI
Rif. Tav. n° Scheda n®

Catasto attuale QC PA 01N 4




LOC. SALA MANDELLI - SCHEDA N° 4 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato
complesso, residenza, edilizia
fortificata, castello, torre, deposito,
oratorio, laboratorio, casa padronale,
casa dei salariati, edificio accessorio,

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete
interna, corte

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

affresco, stemma,

descrizione
dell'oggetto dotato
di qualita
architettoniche
significative: motivi

4

2 Sl || 8

2 g1 18] (2] 2

= S|E < ol o

z ISl IS = N | <

. IFREIRHE

” a | i o o S|z o) w| e

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, Olwn <F o & >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
< < _|E cornicione, figurativa, « [a) ;_:’ b4 <Z( S ;
- X | =< % é portale, scala, decorazioni a w|o % o UB) w
(8} O x| S altro simboliche, altro <|Z|5 Y g ol = i
o O|x |0 cle|lw[Z 2|02 =
o oz e izlolz|a|2|z| 2
(6) L S 1|0 22} nl10 |« <|E 4
o N bl Il I 21Uz (g(S]|z] 9
5 E18 |z | <(2[H[E[Z|Y]|9| N
= E|O % = is|lelolz|2|9f 2
2 29|30 HEHARREE
1 |residenza X X NO
2 |residenza X X NO
3 |edificio accessorio X X NO
4 |residenza X X NO
5 |residenza X X NO
6 |edificio accessorio X X NO
7 |residenza X X NO
8 |edificio accessorio X X NO
9 |aggregato in linea X X NO
10 |aggregato in linea X X NO
11 |aggregato in linea X X NO
12 |aggregato in linea X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
7] 7] 4 Pl
legno altro E E{k E E{k ricovero = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < < |= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi pietra legno X A A X 3 1
coppi intonaco legno A B X 2 2
coppi legno legno X B / X deposito 1 3
coppi pietra/int. legno/ferro X M M X residenza 2 4
coppi pietra/int. legno M B X residenza 2 5
coppi mattoni legno/ferro X B B X deposito 1 6
coppi pietra/mattoni  [legno X M M X residenza 3 7
coppi intonaco ferro/legno X A MB X autorim./res. 2 8
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 9
coppi pietra legno X A M X residenza 3 10
coppi intonaco legno A B X residenza 4 11
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 12




LOC. SALA MANDELLI - SCHEDA N° 4 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 15

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 15

fabbricato 16

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( ) ;
= % < portale, scala, decorazioni —lulo w & @ i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O]| a
o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| w
[a) Olx|o clE|lw|[Z|=]|0O 2 a
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
0 m[=[=|o aldfon|d|< Elz
o) wl|ld|lol|s il I T S e RO L O
£ wlofe |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
5 AEHE wlz(Ef(s[(2[(2(o]f 2
Z |W o 14 o
) I |lon|o|w z|z|z|¥[B[2]|z]| 2
13 |aggregato in linea X X NO
14 |residenza X X NO
edilizia fortificata ortale decorazioni
15 |castello X facciata P ) " X | X NO
torre simboliche
torre
16 [chiesa parrocchiale X facciata campanile X | X NO
17 |canonica X NO
18 |edificio accessorio NO
19 |[residenza NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 15 fabbricato 15 fabbricato 15
fabbricato 17 fabbricato 18 fabbricato 19
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTISUTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 £ 0 = O |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O < oL | N w g
W ~ =z |2|N a o
Tlolu|8< [2< [<]|2 Q Q
ol|8|z|z|ez |92 |N|5 i o
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 13
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 14
. V 15 IA 73 Palazzo Malvicini
pietra legno Fontana di Nibbiano
coppt ir:i)t;c;n;o ferro X A A X 4 IA 83 Viale alberato 15
1A 84
coppi mattoni legno X A A X chiesa 1 |S 13 Chiesa S. Andrea Apostolo 16
coppi intonaco legno X M B X canonica 2 17
coppi mattoni/int. legno M B X residenza 2 18
coppi pietra legno M M X residenza 2 19




LOC. SEGUZZONE - SCHEDA N° 5 - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

.
e

ELJ L ! [/

i
Catasto Ducale del 1811

Catasto 1947

Catasto attuale

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
o riferimento CRDR
E E o ’ ”n
5 % Latitudine CRDY 44°57'01.4" N
Lu o D o s "
E 55 |Longitudine crox | 9 23'51.9"E
NOTE

Loc. SEGUZZONE

Rif. Tav. n° Scheda n®

QC PAO1N 5




LOC. SEGUZZONE - SCHEDA N° 5 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) - ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia W ldell'elemento di ualita dell'oggetto dotato . = w| O

b4 q 99 s = o
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, a |interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N < = | <

n g x =) w| =
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, « [a} ;_:’ z|< g ;

w X | =< g = portale, scala, decorazioni = w|o Hlz Ua) i}

[} OQIxX|g S altro simboliche, altro <|Z|5 Y = ol i

a) ofx|o cle|lw[Z 2|02 =

o olzla|< wlzloplzla|s|z]| <

0 m[=[=|o aldfon|d|< Elz

o) [0 il AT s = |w N < =zl O

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

5 E|9138 & w (g 5122 (o] 2

Z|w [a) [v4 [a)

) I |lon|o|w z|z|z|¥[B[2]|z]| 2

1 |residenza X X NO

2 |residenza X X NO

3 [residenza X X NO

4 [residenza X X NO

5 [residenza X X NO

6 [edificio accessorio X X NO

7 |edificio accessorio X X Sl

8 [residenza X X NO

9 [edificio accessorio X X NO

10 |residenza X X NO

11 |residenza X X NO

12 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
7] 7] 4 Pl
legno altro E E{k E E{k ricovero = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
O O < |altro — O
O< | 02 |o (N 5 5
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |<|= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
z|Q|alul 2 | 26 (N2 w £
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi pietra/m./int. legno X A B X residenza 3 1
coppi intonaco ferro/legno A B X residenza 2 2
coppi intonaco legno X A B X 2 3
coppi pietra/int. legno X A B 3 4
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 5
coppi mattoni legno X M A X deposito 2 6
coppi intonaco ferro X M B X deposito 2 7
coppi intonaco alluminio X M B X residenza 2 8
coppi intonaco / X M B X porticato 1 9
coppi pietra legno X A B X residenza 3 10
coppi pietra/m./int. legno M B X residenza 3 11
coppi mattoni/int. / X B B X deposito 2 12




LOC. SEGUZZONE - SCHEDA N° 5 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ 8 % E ’;

S’( < _|E cornicione, figurativa, xlo|= zl<|35| 2

= ] ';: - ol |x Z|lo| x
X|x |z portale, scala, decorazioni =|lw|O wie =] w

3] ol|X|2[% iholi OIS |(Flw|2|u(o]a

O 21212 |5 altro simboliche, altro <|<|o|2|s]|o 5 W

a ofx|o clElw|[Z[=z|0|Z]| =2

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

0 m(x]1=s|o alU(a|g|<|Z[E] 2

o w|Dd|u|s SIz|w(s|g|2=z] ©

= wlo|lE|= <2z [=[Y¥[N[S| S

= AEHE wlz(Ef(s[(2[(2(o]f 2

Z |W o 14 o =)

3 Z|lo|o|w HEEE A E

13 |residenza X X NO

14 |residenza X X NO

15 |residenza X X NO

16 |residenza X X NO

17 |residenza X X NO

18 [residenza X X NO

19 |residenza X X NO

20 |edificio accessorio X X NO

21 |residenza X X NO

22 |edificio accessorio X X NO

23 |residenza X X NO

24 |residenza X X NO
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fabbricato 16 fabbricato 17 fabbricato 18

fabbricato 22 fabbricato 23 fabbricato 24

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CozTIgUTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
Q [} —
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < < |= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 13
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 14
coppi pietra legno X A B X residenza 2 15
coppi pietra legno M B X 2 16
coppi intonaco legno M B X residenza 2 17
coppi intonaco legno X M B X 2 18
coppi pietra legno X A A residenza 2 19
coppi mattoni/int. legnof/ferro X A M deposito 2 20
coppi mattoni/int. legno X A B residenza 2 21
coppi mattoni / X A B X 2 22
coppi intonaco legno M B residenza 3 23
coppi intonaco legno X M B residenza 2 24




LOC. SEGUZZONE - SCHEDA N° 5 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 25

fabbricato 26

fabbricato 27

fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o Z) <F (o] & >

¥ )

o 0 co\or.ma, r.appre.semazmne 8 = 8 % E ’;

3 < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u e o i

3] ol|X|2[% iholi OIS |(Flw|2|u(o]a

(8} 2122 |S altro simboliche, altro <|<|o|2|s]|o 5 W

[a) Olx|9S rlE|lw[E|=]|0|<| 2

o) oz e wlz|lplz|la|s|lz]| Z

(8} u S |0o elUlo|o|l<|<|E]| 2

o w|Dd|u|s SIz|w(s|g|2=z] ©

= wlo|lE|= <2z [=[Y¥[N[S| S

= El9|3 L w2 5122 (o] 2

3 Z2|6|0|8 HHBEEEREE

25 |residenza X X NO

26 |aggregato complesso X X NO

27 |aggregato complesso X X NO

28 |residenza X X NO

29 |residenza X X NO

30 |residenza X X NO

31 |residenza X X NO

32 |edificio accessorio X X NO

33 |edificio accessorio X X NO

34 |residenza X X NO

35 |edificio accessorio X X NO

36 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 £ 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
O O < |altro — O
O< | 02 |o (N 5 5
& 5% oz |E|[3 )
Q| w < < |<|=2 ] o)
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|l2|la|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi pietra legno X M M X 2 25
coppi pietra legno X M A X residenza 3 26
coppi pietra legno X M A X residenza 3 27
coppi intonaco legno M M X residenza 3 28
coppi intonaco legno M B X residenza 3 29
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 2 30
coppi intonaco legno/ferro X M B X residenza 2 31
coppi pietra/m./int. ferro X M B X deposito 2 32
coppi intonaco legno X M B X deposito 1 33
coppi pietra/m./int. ferro X M M X residenza 3 34
coppi mattoni / X M MB X deposito 1 35
coppi pietra/m./int. ferro X M B X deposito 2 36




LOC. SEGUZZONE - SCHEDA N° 5 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 37

fabbricato 38

fabbricato 39

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 5 = w| O

. i . . ) . . . el = < b
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % E ’;

< < . cornicione, figurativa, « [a} ;—:’ z (<> ;

X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i

] olX|< ; ; SN = = ] < | W Ol a

[®) S1Z |2 g altro simboliche, altro <|<|»n 2 a 5 W

o [e} o rlElw|Z|=]0 o}

o) 8] E a|< diglalz|a|= gl =

8] [T BaN =N No] S1s18(2|<|<|E Z

o (72 el AT i3 == sIglslz]

= wlolE|E <|2|5[E[5|Y¥|o| >

= E|lO|Z|E w Elo|=s|2|9]| 2

o z|lw|lo|o cl(Q|Elu|alal=z]| 3

2] <|n|O|w <|Z|£|c|u|jm|£] T

37 |residenza X X NO

38 |edificio accessorio X X NO

39 |residenza X X NO

40 |residenza X X NO

41 |residenza X X NO

42 |residenza X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 41

fabbricato 42

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . oDl [USOATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
Q Q —
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
©< |9 1o |N 8 a
& 5% oz |E|[3 )
Q| w < < |<|=2 ] o)
ol|lQ|S|zg| o2 | o2 |N|E x o
o o35 |2 |IN|>2 w
Zl=lon|wWw o o = =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
Sle|jwfd|xx | xx |E|O 2 )
m|S|a|jx| OO 00 |D]|= 2 (2]
coppi intonaco legno X B B X residenza 2 37
coppi intonaco ferro X M B X deposito 2 38
coppi intonaco legno/ferro X M B X residenza 2 39
coppi intonaco legno/ferro X M B X residenza 2 40
coppi intonaco legno X M A 2 41
coppi mattoni/int. legno X M B 2 42




LOC. GENEPRETO - SCHEDA N° 6 - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:2000

Legenda:

77 I perimetro centro storico PSC [ ledificio

- I:l edificio di interesse storico - architettonico (vincolo

| | nuovo perimetro sistema insediativo storico .
P D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=====s=s lyjabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=0 riferimento CRDR
g o ccr 2y A
2 g Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"E
X oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
Loc. GENEPRETO
Rif. Tav. n° Scheda n®

Catasto attuale QC PA 01N 6




LOC. GENEPRETO - SCHEDA N° 6 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1 fabbricato 2 fabbricato 3
fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i I:: w| o
fortificata, castello, torre, deposito, £ |interesse: architettoniche di qualita s | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: § g g i fj
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |motivi geometrici, |Q | & | < o4 W >
- ﬁ interna, altro colonna, rappresentazione 8 2 o) % E ,':
< < 0 E cornicione, figurativa, xla g Z|<|2 ;
= =< |z < portale, scala, decorazioni = E O e & w
w x ) ) o 2] Ol a
oIX|<|< i [ T [ T
o 22 2|3 altro simboliche, altro <|<|uo|l2|x5|o ('7) W
[a} Q|x|[o]z rlE|lw|L|=|0|Z]| =
[e) Ol |z izlal(z|o|z|e| <
(8} wlXl=]0 o s nlol<|<|E] Z
o) 20 = AT 3 = isIg5Ig1z] 8
= w(o|E T < |2 [E[5[Y]|O| N
: t1815(5 THEHAHEEE
@ Z|lnlo|m 2|s|z|YU|B|8|z]|2
1 |chiesa X1 X facciata e interni  [campanile decorazioni X1 X | X NO
2 |edificio accessorio X X NO
3 |residenza X X NO
4 |edificio accessorio X X NO
5 |residenza X X NO
6 [residenza X1 X X NO
7 |residenza X | X X NO
8 |residenza X1 X X NO
9 |residenza X X NO
10 |residenza X X X NO
11 |residenza X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU sTC UsA RIFERIMENTI A8
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZIO 3 oDl USO ATTUALE
Al2 NE 5 % uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 § zo |USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc < Q< A16
. o< O o .
lastre in pietra, |sbozzata, L < a5 residenza,
tegole pietra g < 8 = deposito,
canadesi, squadrata, = ﬁ = § fienile, stalla,
tegole in ciottoli, mattoni g ;"g NI ricovero
calcestruzzo, pieni, mattoni E g E % attrezzi, -
legno forati, intonaco, h= |62 ghiacciaia, = 2
altro nsS |0y O |ricovero <
Z< Z = = o L
o o< ,<\(‘ animali, T O
ar © % o E O |N [portico, altro | & 8
Slolw| B [ 2< |<|2 o 9
olQls|lx|l o2 | o2 [N|E x le)
o|= el ax N> w
Z|l=|lwn|W 0] o = =
olalnla] <= <= 3]z = =
Sl €x xx |E|O -] o
m|S|la|x| ©OC OO |5]|= Z [}
coppi pietra/int. legno X A A X chiesa 1 [S 14 Chiesa S. Giorgio Martire 1
coppi intonaco ferro X B / X deposito 1 2
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 3
coppi intonaco legno X A M X autorimessa 1 4
coppi intonaco legno X B / X residenza 2 5
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 6
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 7
coppi intonaco legno/acciaio X B B 2 8
coppi intonaco legno X A M 3 9
coppi pietra ferro A B deposito 2 10
coppi pietra/int. legno A M residenza 3 11
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 4 12




LOC. GENEPRETO - SCHEDA N° 6 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 04 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i I:: w| o
fortificata, castello, torre, deposito, £ |interesse: architettoniche di qualita s | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: § g g i fj
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |motivi geometrici, [ O | o < (o] Iﬁ:L >
- ﬁ interna, altro colonna, rappresentazione 8 2 o) % E ,':
< < 0 E cornicione, figurativa, xla g Z|<|2 ;
= =< |z < portale, scala, decorazioni = E O e & w
w x ) ) o 0 Ol a
olX|<|< | jW g W
@) S22 |2 altro simboliche, altro <|<|»n |2 alE
g 9 S |3 glE|lu|Z|2]|o|2|Y
ol|Z|E (< wlzlalz|a|3|8] <
) mw|X|s|o a(d]o|s £l z
3 olz|d|s Sz (w2 |55 8
E wla|e | < (2|2 |Y¥IN[S]| T
5 EIS|E|% w2z |y 51220 2
Z|Ww [a) 14 a
@ Z|lnlo|m 2|s|z|YU|B|8|z]|2
13 |aggregato complesso X X NO
14 |edificio accessorio X X NO
15 |residenza X X NO
16 |residenza X X NO
17 |residenza X X NO
18 |residenza X X NO
19 |residenza X X NO
20 |edificio accessorio X X NO
21 |casa padronale X X NO
22 |casa dei salariati X X NO
23 |casa padronale X X NO
24 [residenza X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU sTC UsA RIFERIMENTI A8
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZIO 3 oDl USO ATTUALE
Al2 NE 5 % uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 § zo |USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc < Q< A16
. o< O o .
lastre in pietra, |sbozzata, L < a5 residenza,
tegole pietra g < 8 = deposito,
canadesi, squadrata, = ﬁ = § fienile, stalla,
tegole in ciottoli, mattoni g ;"g NI ricovero
calcestruzzo, pieni, mattoni E g E % attrezzi, -
legno forati, intonaco, h= |62 ghiacciaia, = 2
altro nsS |0y O |ricovero <
Z< Z = = o L
o o< ,<\(‘ animali, T O
ar © % o E O |N [portico, altro | & 8
Slolw| B [ 2< |<|2 o 9
olQls|lx|l o2 | o2 [N|E x le)
o|= el ax N> w
Z|l=|lwn|W 0] o = =
olalnla] <= <= 3]z = =
Sl €x xx |E|O -] o
m|S|la|x| ©OC OO |5]|= Z [}
coppi pietra legno X B B X residenza 2 13
coppi pietra legno X M B X 1 14
coppi pietra legno X A A X residenza 2 15
coppi intonaco legno B / X residenza 2 16
lamiera pietra pvc B / X commercio 1 17
coppi pietra legno X A B X residenza 2 18
coppi intonaco legno X A / X residenza 3 19
coppi pietra legno X M B 1 20
coppi pietra legno A A 3 21
coppi intonaco legno A M 3 22
coppi pietra legno A A X residenza 3 23
coppi intonaco legno X A B X 3 24




LOC. GENEPRETO - SCHEDA N° 6 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato no '<7< wl O
fortificata, castello, torre, deposito, ,‘E interesse: architettoniche di qualita ol O % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: § g g E fj
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |motivi geometrici, |Q | <F (o4 Iﬁ:L >
- ﬁ interna, altro colonna, rappresentazione 8 2 o) % E ,':
< < 0 E cornicione, figurativa, xla g Z|<|2 ;
= =< |z EE portale, scala, decorazioni ) E O % 14 8 w
8 olXR|I<|< | lich | N A T - T =
o 22 2|3 altro simboliche, altro <|Z|o|(2 5|25 ]| w
[a} Q|x|[o]z rlE|lw|L|=|0|Z]| =
[e) Ol |z izlal(z|o|z|e| <
O wl|x|=|o a s(a|el<|<|E]| 3
o) 20 = AT 3 = isIg5Ig1z] 8
= wl|o|E | <[(Z2|E[E|F[N|O| N
5 El2|8|5 2lelE|alala]S] 3
@ Z|lnlo|m 2|s|z|YU|B|8|z]|2
25 [residenza X X NO
26 |casa padronale X X NO
27 |casa dei salariati X X NO
28 |casa padronale X1 X X NO
29 [residenza X X NO
30 [residenza X X NO
31 |edificio accessorio X X NO
32 [residenza X X NO
33 |[residenza X X NO
34 [residenza X X NO
35 [casa padronale X facciata NO
36 |edificio accessorio X1 X facciata X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
(oY STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZIO =] oDl USO ATTUALE
Al2 NE 5 % uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 § zo |USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc < Q< A16
. o< O o .
lastre in pietra, |sbozzata, L < a5 residenza,
tegole pietra g < 8 = deposito,
canadesi, squadrata, = ﬁ = § fienile, stalla,
tegole in ciottoli, mattoni g ;"g NI ricovero
calcestruzzo, |pieni, mattoni E ] E % attrezzi, -
legno forati, intonaco, h= |62 ghiacciaia, = 2
altro nsS |0y O |ricovero <
Z< Z = = o L
o o< ,<\(‘ animali, T O
ar © % o E O |N [portico, altro | & 8
Elojlw|B< | B< |<|2 e] 8]
olQls|lx|l o2 | o2 [N|E x le)
o|= el ax N> w
Z|l=|lwn|W 0] o = =
olalnla] <= <= 3]z = =
Sl €x xx |E|O =) @)
m|S|la|x| ©OC OO |5]|= Z [}
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 25
coppi pietra legno X A A X residenza 2 26
coppi pietra legno X M B X residenza 2 27
coppi pietra legno X A A X ristorazione 2 28
coppi intonaco legno X / / X 3 29
coppi intonaco legno M M residenza 3 30
coppi pietra legno X B / ristorazione 1 31
coppi intonaco legno X A M X 2 32
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 33
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 34
coppi pietra legno X A A X residenza 2 35
coppi pietra legno/acciaio X A A X dep./autorim. 2 36




LOC. GENEPRETO - SCHEDA N° 6 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i I:: w| o
fortificata, castello, torre, deposito, £ |interesse: architettoniche di qualita s | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: § g g i fj
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |motivi geometrici, [ O | o < (o] Iﬁ:L >
- ﬁ interna, altro colonna, rappresentazione 8 2 o) % E ,':
< < 0 E cornicione, figurativa, xla g Z|<|2 ;
= =< |z < portale, scala, decorazioni = E O e & w
ww o ) ) o 0 Ol a
5} OIx|E | [ boliche, al A EI R
() 22 x| altro simboliche, altro <[(z|o|2|F|a]|5] w
[a} Q|x|[o]z rlE|lw|L|=|0|Z]| =
[e) Ol |z izlal(z|o|z|e| <
O wl|x|=|o a s(a|el<|<|E]| 3
e} wIldlw|o = isIg5Ig1z] 8
= wl|o|E | <[(Z2|E[E|F[N|O| N
5 El2|8|5 2lelE|alala]S] 3
@ Z|lnlo|m 2|s|z|YU|B|8|z]|2
37 |casa padronale X facciata decorazioni X NO
38 [residenza X X NO
39 [residenza X X NO
40 [residenza X X NO
41 |edificio accessorio X X NO
42 [residenza X X NO
43 [residenza X X NO
44 |edificio accessorio X X NO
45 [residenza X | X X NO
46 [residenza X1 X NO
47 |residenza X1 X X NO
48 [residenza X1 X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU sTC UsA RIFERIMENTI A8
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZIO =] oDl USO ATTUALE
Al2 NE 5 % uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 § zo |USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc < Q< A16
. o< O o .
lastre in pietra, |sbozzata, L < a5 residenza,
tegole pietra g < 8 = deposito,
canadesi, squadrata, = ﬁ = § fienile, stalla,
tegole in ciottoli, mattoni g ;"g NI ricovero
calcestruzzo, pieni, mattoni E g E % attrezzi, -
legno forati, intonaco, h= |62 ghiacciaia, = 2
altro nsS |0y O |ricovero <
Z< Z = = o L
o o< ,<\(‘ animali, T O
ar © % o E O |N [portico, altro | & 8
Slolw| B [ 2< |<|2 o 9
olQls|lx|l o2 | o2 [N|E x le)
o|= el ax N> w
Z|l=|lwn|W 0] o = =
olalnla] <= <= 3]z = =
Sl €x xx |E|O -] o
m|S|la|x| ©OC OO |5]|= Z [}
coppi intonaco legno X B B X residenza 3 37
coppi intonaco alluminio X A B X residenza 3 38
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 39
coppi intonaco legno X A / X residenza 2 40
coppi intonaco legno/acciaio X M / X deposito 1 41
coppi intonaco legno X A / X residenza 2 42
coppi intonaco legno/acciaio X A B X residenza 3 43
coppi pietra legno X A A X 2 44
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 45
coppi intonaco legno X A B X 1(Ss21 46
coppi pietra legno A A residenza 2 |S21 47
coppi pietra legno X A A X residenza 1(Ss21 48




LOC. GENEPRETO - SCHEDA N° 6 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 04 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
W
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6‘
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i I:: w| o
fortificata, castello, torre, deposito, £ |interesse: architettoniche di qualita s | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % facciata, significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % nicchia,parete affresco, stemma, [significative: § g g i fj
altro w |interna, corte epigrafe,incisione, |motivi geometrici, [ O | o < (o] Iﬁ:L >
- ﬁ interna, altro colonna, rappresentazione 8 2 o) % E ,':
< < 0 E cornicione, figurativa, xla g Z|<|2 ;
= =< |z < portale, scala, decorazioni = E O u e & w
w x ) ) o ) Ol a
oIX|<|< | jW g W
@) S22 |2 altro simboliche, altro <|<|»n |2 alE
g 9 S |3 glE|lu|Z|2]|o|2|Y
olE|E (< wlzlalz|a|3|8] =
) mw|X|s|o a(d]on|s £l z
o] o|z|d]|5 S(=|w|[2|2|2|5]5
E wla|e ]| <[22 |Y¥IN[S]| T
5 EIS|E|% Wz |y 51220 2
Z|w [a} [ [a}
] Z|lnlo|m 2|s|z|YU|B|8|z]|2
49 [residenza X X NO
50 [residenza X X NO
51 |edilizia fortificata X | X X X| X NO
52 |edilizia fortificata X1 X X X NO
53 [residenza X X NO
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fabbricato 52 fabbricato 53

CARATTERISTICHE TECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO =] oDl USO ATTUALE
Al2 NE 5 % uTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 8 § zo |USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc < Q< A16
. o< O o .
lastre in pietra, |sbozzata, L < a5 residenza,
tegole pietra g < 8 = deposito,
canadesi, squadrata, = ﬁ = § fienile, stalla,
tegole in ciottoli, mattoni g ;"g I & ricovero
calcestruzzo, pieni, mattoni E g E % attrezzi, -
legno forati, intonaco, h= |62 ghiacciaia, = 2
altro nsS |0y O |ricovero <
Z< Z = = o L
o o< ,<\(‘ animali, T O
ar © % o E O |N [portico, altro | & 8
Elojlw|B< | B< |<|2 e] 8]
olQls|lx|l o2 | o2 [N|E x le)
o|= el ax N> w
Z|l=|lwn|W 0] o = =
olalnla] <= <= 3|z = =
Sl €x x |E|O =) @)
m|S|la|x| ©OC | OO |5]|= Z [}
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 49
coppi pietra legno/acciaio X A M X residenza 2 50
coppi pietra legno X A A X 3 |V 10 1A68 Borgo di Genepreto 51
coppi pietra legno X A A 3 |V 10 1A68 Borgo di Genepreto 52
coppi intonaco legno X A A 3 53




LOC. TORRE GANDINI - SCHEDA N° 7 - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

LaLaoLU UULdIT UTI 10411

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=S} riferimento CRDR
g o el ay An
% % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
4 Loc. TORRE GANDINI
‘ | -
\ Rif. Tav. n° Scheda n®
‘ QC PA 01N 7

Latasto attuaie



LOC. TORRE GANDINI - SCHEDA N° 7 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato
complesso, residenza, edilizia
fortificata, castello, torre, deposito,
oratorio, laboratorio, casa padronale,
casa dei salariati, edificio accessorio,
altro

EDIFICIO A CARATTERE SPONTANEO

ANTE SECOLO XIX
CONTEMPORANEI

localizzazione
dell'elemento di
interesse: facciata,
nicchia,parete
interna, corte
interna, altro

oggetto dotato di
qualita
architettoniche
significative:

affresco, stemma,
epigrafe,incisione,

colonna,
cornicione,
portale, scala,
altro

descrizione
dell'oggetto dotato
di qualita
architettoniche
significative: motivi
geometrici,
rappresentazione
figurativa,
decorazioni
simboliche, altro

AREA LIBERA DI PREGIO

EDILIZIA DI BASE NON QUALIFICATA

INTERESSE STORICO - ARCHITET.
EDILIZIA MODERNA

IN CONTRASTO/SUPERFETAZIONE

FUNZIONALE PER ATTIVITA' AGRICOLE

edificio accessorio

torre

facciata

tracce merlatura

= | x IMONUMENTALE / D. Lgs 42/2004

= | < |[TESTIMONIALE

x| X

aggregato complesso

residenza

residenza

edificio accessorio

residenza

residenza

o|lo|~w|o|lou|s]|w]|d ]|~ |SOTTOCODICE AO01

edificio accessorio

=
o

edificio accessorio

=
[N

residenza

=
N

residenza

x
XX |x|x]|x]|x]|x]|x]|x]|x]x]|x|SECOLIXIX/XX

XIX|IX|X|X]|IX|X]|X]|X]|X
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
. O« |03
lastre in pietra, |pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o w
o |0 < |animali, portico, | — O
w 0% @« o [N [aitro g a
o o |IoCk =D ()
O |w < < |<|[=Z o o)
ol€|S|g| oz |oz [N]|E x o)
15 OF |85 N 2 w
Zl=|ln|Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra legno X A A X portico/autor. 1 |V 7 1A 62 Torre Gandini 1
coppi pietra / X A A X 3 |V 7 1A 62 Torre Gandini 2
coppi pietra legno X M M X residenza 3 3
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 4
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 5
coppi intonaco ferro X B B X deposito 1 6
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 7
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 8
coppi intonaco / X M B X deposito 2 9
coppi pietra/int. / X A B X portico 1 10
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 2 11
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 12




LOC. TORRE GANDINI - SCHEDA N° 7 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E ’;

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;

3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i

w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a

[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w

a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

£ wlofE |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &

= AEHE wls(Efs[(2(2(of 2

[v4 [a)

3 Z2|6|0|8 HHBEEEREE

13 |edilizia fortificata X X1 X NO

14 |residenza X X NO

15 |edificio accessorio X X NO

16 |residenza X X NO

17 |aggregato complesso X facciata portale X NO

18 |aggregato complesso X X NO

19 |aggregato complesso X X NO

20 |residenza X X NO

21 |residenza X X NO

22 |edificio accessorio X X Sl

23 |edificio accessorio X X Sl

24 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S by PREVALENTE
_ S) < & UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC O oS8 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |0< o |N o a)
w sz |z N = o
g o 8z 2% |52 o 0
ol9[Z[B]| o2 |02 [XN]|E x o)
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
S|Wulw|Dd| xx |[Exo|E|O > (@]
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 |IA78 13
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 14
coppi pietra/mat./int. |legno X B B X deposito 2 15
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 2 16
coppi intonaco legno X A A X residenza 2 17
coppi pietra legno A B X residenza 2 18
coppi pietra legno A M X residenza 2 19
coppi pietra/int. legno X M M X deposito 3 20
coppi intonaco legno X M M X residenza 2 21
coppi pietra/int. / X A M X portico 1 22
coppi pietra/int. / X M M X portico 2 23
coppi mattoni/int. / X B B X portico 2 24
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fabbricato 25

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione <
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E
altro interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, oo l< o TR
ww =1al" 3
o 5 colonna, rappresentazione 8 e No) % E
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( =)
3 gl portale, scala, decorazioni = i o) w2
" 312 |z B Ola|E|w |l u|o
o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|=2|S|alE
a) ofx|O cleElw|[Z|2|0]|2
o olg || wlzlp|z|o|s|
8} w|X|s|o QlUln |0 |< =
o) wl|ld|lol|s J|Izlw|s|212|5
P wlofE |8 <2z [2|¥|¥|g
= E1S|E |5 wiz(Elh|2]2]0
Z |W o 14 o
2 I |lon|o|w z|=s|z[¥|E|8]|=z
25 |edificio accessorio X X

FUNZIONALE PER ATTIVITA' AGRICOLE

%}
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CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . opi |USOATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
Z< [z< E o i}
o |0 < |altro — @)
o< [6< [o|N A g
i aZ |aZ |£|3 Q
O|lw < < < | = o O
olQ|=S|z| o2 |02 N | E x o
15 oG 25 IN|[2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
S|Ujw|D| xx [2xXxS|E[O 2 o
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ (%]
coppi mattoni/int. legno X M M X deposito 2 25
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CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

o O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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E .
\‘ L

Catasto Ducale del 1811

Catasto 1947

Catasto attuale

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=0 riferimento CRDR
E E 4 ’ "
= g Latitudine CRDY 44°57'01.4" N
w o oo, B
IB_IE g ?:_) Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE
Loc. TASSARA
Rif. Tav. n° Scheda n°®

QC PAO1N 8




LOC. TASSARA - SCHEDA N° 8 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 704 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione g
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i & w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W § % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o Ll s
x colonna rappresentazione | © 2|c z % E
3 = ' o8 @) a | &
< < _|E cornicione, figurativa, g o ;_:’ zZ || ;
w X | =< g = portale, scala, decorazioni = w|o & g Ua) i}
[} SIxX|8|< altro simboliche, altro <|ZIH[Y]|L[8[=] >
o olx]c]% eleE|lw|Z(2(c]|2]Y
9 olx|a|s ulzlonlzla|z|Z|
o ol RS = o) olidlnl|d £z
o|3|L|5 S|s|uls|2|2(5] 0O
(@] ole (] 2l [EININI|IS| ]
£ B3 |z|Z 51zle(5|21218] 2
P =
3 Z|6[3]8 gls(z|u(2]|2|z]2
1 |edificio accessorio X X NO
2 |edificio accessorio X X NO
3 |aggregato in linea X X NO
4 laggregato in linea X NO
5 [aggregato in linea X NO
6 |aggregato in linea X X NO
7 |aggregato in linea X X NO
8 |aggregato in linea X X NO
9 [aggregato in linea X X NO
10 |aggregato in linea X X NO
11 |aggregato in linea X NO
12 X X Sl
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . oD |USOATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O O (5 [N a [=}
& 5% oz |E|[3 )
512w < < |<|= o (8}
Sl |2|x oz O0Z |IN|E o o
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
marsigliesi pietra/matt./int. |/ X M A X 2 1
lamiera lamiera / X B / X 1 2
coppi pietra legno X M A X 3 3
coppi pietra legno X M A X residenza 3 4
coppi pietra legno M A X portico 2 5
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 6
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 7
coppi pietra legno X A A X 2 8
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 9
coppi pietra legno X A A X residenza 3 10
coppi pietra legno A A X residenza 3 11
lamiera mattoni / X B / X tettoia 1 12




LOC. TASSARA - SCHEDA N° 8 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 19

fabbricato 15

fabbricato 19

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione ualJ

complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i »<—( w| O

fortificata, castello, torre, deposito, fj interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J é % g

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T L:,'- N| <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N 8 % E f_(

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o I&L S
o i colonna, rappresentazione | Q 2o % w E
< s _|E cornicione, figurativa, rio|g z|g|5| &
w X | % % § portale, scala, decorazioni = wlo LUI)J T g ]
o Qx| S altro simboliche, altro | < |2 |5 ; <8 k= &
= x|E L|=-19O |
5 3 E 2= w=z alzlal|=|g] =
(8] wl>l=|0 2] nlo|l<|<|E =z
o) (72 Bl AT J|l2|w|s SlS1z] 9
= wlO|E | <|2[(x|E|8[N[o|N
5 1218 |a glglc(2|53|121S] 5
) Z|lo|lo|w HEBEE R
13 |edificio accessorio X X SI
14 |edificio accessorio X | X X | X SI
15 |edificio accessorio X X NO
16 |palazzo X X | X NO
17 |casa canonica X X X|X NO
18 |chiesa X X X|X NO
19 edilizia fortificata X faccgta x| x NO

castello corte interna
20 |palazzo X X NO
21 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 19

fabbricato 17

fabbricato 20

fabbricato 18

fabbricato 21

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
A STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE 5 2 | umiLiz |[PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC (O] S ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o 2 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 5 9 § deposito,
tegole squadrata, % cs 8 I fienile, stalla,
. . 123 = 0
canadesi, ciottoli, mattoni =2 g ricovero
tegole in pieni, mattoni ﬁ "‘g ﬁ "‘g attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, as | &% ghiacciaia, -
legno altro h=|6= ricovero = 2
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o L
o o < |altro — O
o< [O< [o]|N 8 g
& 5 |3z |£|3 9
O lw < < |<|= Q O
o 8 S|lg|loZ | 0oz |N|E x o
z[2|a|ul Q2 | 20 [N]2 g £
olalonlal Sz | <= |22 = =
S|W|lw|D| xx oo =|lO =) o
m|S|a|x)] OO 00 |5|= z [}
coppi/lamiera  |mattoni / X A B X deposito 1 13
IA 67 Fabbricati rurali adiacenti
coppi pietra/m./int. / X M M X deposito 2 |casa colonica della chiesa 14
Parrocchiale
lamiera pietra/m./int. / X B / X deposito 1 15
IA 67 Fabbricati rurali adiacenti
coppi intonaco legno X A A X 3 |casa colonica della chiesa 16
Parrocchiale
coppi intonaco legno X M B X 2 vi2 IA.66 Chiesa di S.Anna. 17
e fabbricato con casa canonica
coppi pietra/int. legno X A A X chiesa 1 vi2 IA.66 Chiesa di S.Anna. 18
e fabbricato con casa canonica
coppi pietra legno X A A X castello 4 [IA 70 Villa Cigala 19
coppi pietra/int. legno X M A X 3 20
coppi intonaco legno X A A X 2 21
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fabbricato 22 fabbricato 23 fabbricato 24
fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < g
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE
< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;
X | =< = é portale, scala, decorazioni = i o) Hlz (28 Wi
i) o|R|< . X Ol5|E |w w|O| a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
=2 xr|E S|1=10 -
8 8 E 2= Tl nlz|a|s gl =
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (720 i NIV J|=|uw|s SN EIE RS
= wlo|E|& <|2|=[E|5|IN|O| N
& cl218|5 HEIEFREHEE
) Z|n|o|o HEEE A E
22 |edificio accessorio X X NO
23 |aggregato in linea X X NO
24 |aggregato in linea X X NO
25 |aggregato in linea X NO
26 |aggregato in linea X X NO
27 |aggregato in linea X X NO
28 |aggregato in linea X X NO
29 |aggregato in linea X X NO
30 |aggregato in linea X X NO
31 |aggregato complesso X X NO
32 |residenza X NO
33 |edificio accessorio X NO
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fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CO?’,TI;:UTTIVI;: c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO -~ oDl USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
7] 7] 4
legno altro E E{k E E{k ricovero = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& a2 |3z |23 )
O lw < < |<|= o (8}
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi pietra legno X M M X 2 22
coppi pietra/intonaco |legno A M X 3 23
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 24
coppi pietra legno X A M X residenza 2 25
coppi pietra legno A M X residenza 3 26
coppi pietra legno A A X residenza 2 27
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 28
coppi intonaco legno A A 3 29
coppi pietra legno X A A 3 30
coppi pietra legno X A M residenza 3 31
coppi pietra legno A A residenza 3 32
coppi pietra legno X A A portico 2 33




LOC. TASSARA - SCHEDA N° 8 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36
fabbricato 40 fabbricato 41 fabbricato 42
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione g

complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i fE w| O

fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W § % %

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE
< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ Z|< % ;
w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o & § UB) il
@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = 8l i
a Q|x|o|< HAEME R 2|2
3 SEIED A EHEEEE
8 wls|d]s Szl |2]El2l:] 8
= w|O|E|E <|2(E[E|5|N[o]| N
5 AHE THEAEHEEE
) Z|n|o|o s|s(z|E[E]|8[z]2
34 |edificio accessorio X X NO
35 |edilizia fortificata X X NO
36 |edilizia fortificata X NO
37 |edificio accessorio X NO
38 [residenza X X NO
39 |edificio accessorio X X NO
40 [residenza X X NO
41 |casa padronale X X NO
42 |casa padronale X X NO
43 |edificio accessorio X X Sl
44 |aggregato complesso X NO
45 |edilizia fortificata X XX NO
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fabbricato 37

fabbricato 43

fabbricato 38

fabbricato 44

fabbricato 39

fabbricato 45

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
7] 7] 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi pietra / X A A X deposito 1 34
coppi pietra legno X A A X residenza 3 35
coppi pietra/mattoni |legno X A A X 3 36
coppi pietra/mattoni |/ A A 2 37
coppi pietra/intonaco |legno X A M X residenza 3 38
coppi / / X A M 1 39
coppi intonaco legno X A M 3 40
coppi pietra legno A A X 2 41
coppi pietra/mattoni  [legno A M X residenza 3 42
coppi pietra/m./int. legno X A B X deposito 2 43
coppi intonaco legno X A M X residenza 4 44
coppi intonaco legno A B X residenza 4 |IA74 45
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fabbricato 46

fabbricato 52

fabbricato 47

fabbricato 53

fabbricato 48

fabbricato 54

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE
< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;
w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il
@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = 8l i
a) Ofx|o cle|lw[Z 2|02 =
o olzla|< wlzloplzla|s|z]| <
0 m[=[=|o a(Win (o ElZ
o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O
e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S
5 = |0 % [T i} % = Hl122 (o 2
Z|w [a)] a4 o
) Z|n|o|o s|s(z|E[E]|8[z]2
46 |aggregato in linea X NO
47 |aggregato in linea X NO
48 |aggregato in linea X NO
49 |aggregato in linea X NO
50 |aggregato complesso X NO
51 |aggregato complesso X NO
52 |aggregato complesso X NO
53 |edificio accessorio NO
54 |residenza X NO
55 |edificio accessorio X NO
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fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
fabbricato 55
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CO?;TI;:UTTIVI;: c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
7] 7] 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O<g O (5 [N "'D" [a}
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |<|= o O
ol|8|z|z|ez |92 |N|5 i o
Z|l2|la|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi pietra legno X A M X residenza 3 46
coppi intonaco legno A M X 2 47
coppi intonaco legno X A B X 2 48
coppi intonaco legno A B X residenza 2 49
coppi pietra legno X A M X residenza 3 50
coppi pietra/m./int. legno X A B X residenza 2 51
coppi pietra / B / X autorimessa 2 52
coppi pietra legno X A M X 2 53
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 54
lamiera intonaco ferro M MB autorimessa 1 55




LOC. STADERA - SCHEDA N° 9 - RIF. TAV QC PA 01N

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O]

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

Catasto Ducale del 1811

Catasto 1947

Catasto attuale

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
riferimento CRDR

Latitudine CRDY 44° 57'01.4" N

9°23'51.9"E

RIFERIMENTI
GEOGRAFICI
CRD

Longitudine CRDX

Loc. STADERA

Rif. Tav. n°® Scheda n®
QC PAO1N 9




LOC. STADERA - SCHEDA N° 9 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a} ;—:’ z <Z( % ;
X | =< % é portale, scala, decorazioni = i o) % o G
] olX|< : : Ol |w w|O| a
9 < | 6 altro simboliche, altro <|Z | |2 <Lla A
a rlElw|Z|=Z]|0 a
8 8 E 2= dizlalz|a|s gl =
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 el AT i3 J1Zluls|glslz] o
E w|o|E |z <|2|[E[5IN|of &
3 IIHE SREAREEE
) I |lon|o|w AR EE R E
1 |aggregato complesso X X NO
2 |aggregato complesso X X NO
3 |aggregato complesso X X NO
4 |aggregato complesso X X NO
5 |aggregato complesso X X NO
6 |aggregato complesso X X NO
7 |aggregato complesso X X NO
8 |aggregato complesso X X NO
9 [residenza X X NO
10 |edificio accessorio X X NO
11 palazzo X X | X NO
12 |edificio accessorio NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
7] 7] 4 Pl
legno altro E E{k E E{k ricovero = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O< | 0% | (N 8 5
& a2 |3z |23 )
G112 |w < < |<|= o (8}
olg|2|x| Q2 0Z IN|5 x o)
Z|5|la|luf 20 [ 20 |8 = £
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco pvc X A B X residenza 3 1
coppi intonaco legno/ferro X A B X residenza 2 2
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 3 3
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 4
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 5
coppi intonaco ferro X A M X autorimessa 2 6
coppi intonaco legno A M X residenza 3 7
coppi intonaco legno A M X residenza 2 8
coppi pietra/mattoni  [legno X A M X residenza 4 9
/ intonaco / X A / 1 10
coppi pietra/mattoni  [legno X A A 3 |V 8 1A 63 Ex oratorio di S. Biagio 11
coppi intonaco / A M X deposito 1 12




LOC. STADERA - SCHEDA N° 9 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E ’;

S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;

3 % < portale, scala, decorazioni = E o) u e o i

w g B OS5 |E[w|2|u|O]| a

9 S E: 6 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|als]| u

a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =

o) olg|a < wlz|lplz|la|s|lz]| Z

0 m[=[=|o aldfon|d|< Elz

o 28 = Infl s il I T S e RO L O

E wlale |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &

= El9|3 L w2 5122 (o] 2

14 o

3 Z2|6|0|8 HEEE R EE

13 |edilizia fortificata X X NO

14 |palazzo X X NO

15 |palazzo X X NO

16 |edilizia fortificata X XXX NO

17 |edilizia accessorio X X NO

18 [residenza X NO

19 |residenza X X NO

20 |residenza X X NO

21 |aggregato complesso X X NO

22 |aggregato complesso X X NO

23 |aggregato complesso X X NO

24 |edificio accessorio X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ cozTIgUTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
Q [} —
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
O O < |altro — O
O< | 0% | (N 8 5
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |<|= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 13
coppi intonaco legno A M X 1 14
coppi intonaco legno X A A X 3 15
coppi intonaco legno X A A X 4 |V 9 IA 64 Castello di Stadera 16
coppi intonaco legno X B M X 1 17
coppi intonaco legno A M X 2 18
coppi intonaco legnof/ferro A B X 2 19
coppi pietra legno X A M X residenza 2 20
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 21
coppi intonaco legno A M X residenza 2 22
coppi pietra/m./int. legno X A M X residenza 2 23
coppi pietra/int. legno X A A X 2 24




LOC. STADERA - SCHEDA N° 9 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 25

fabbricato 26

fabbricato 27

fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTI(?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ 8 % E ’;

3 < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u e o i

w |z B (S b= = TR 7 (vl KO B

(8} 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é a 5 W

[a) Olx|9S rlE|lw[E|=]|0|<| 2

o) oz e wlz|lplz|la|s|lz]| Z

(8} u S |0o elUlo|o|l<|<|E]| 2

o w|Dd|u|s SIz|w(s|g|2=z] ©

E wlofle |z <(2[x[Z[Y¥|N]|o| N

= AEHE w2 H51212 (o] 2

3 Z2|6|0|8 HEEE R EE

25 |edificio accessorio X X NO

26 |aggregato complesso X X NO

27 |aggregato complesso X X NO

28 |aggregato complesso X X NO

29 |aggregato complesso X X NO

30 |aggregato complesso X X NO

31 |aggregato complesso X X NO

32 |aggregato complesso X X NO

33 |aggregato complesso X X NO

34 |aggregato complesso X X NO

35 |aggregato complesso X X NO

36 |aggregato complesso X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
O O < |altro — O
O< | 0% | (N 8 5
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < < |= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi pietra legno X A A X residenza 1 25
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 26
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 27
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 28
coppi pietra legno X A M X residenza 2 29
coppi intonaco alluminio X B B 2 30
coppi pietra legno A A 3 31
coppi intonaco legno A M 3 32
coppi pietra legno X A B X residenza 2 33
coppi intonaco legno A B X residenza 3 34
coppi pietra legno X A A X residenza 3 35
coppi intonaco legno A B X deoosito 1 36




LOC. STADERA - SCHEDA N° 9 - RIF. TAV QC PA 01N

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < g

complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O

fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( % ;

X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i

i o|R|< . . Ol5|E |w w|O| a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
=2 xr|E S|1=10 -
8 8 E e« )=z nlz|a|s gl =
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 el AT i3 J1Zluls|glslz] o
= wlo|E|& <|2|=[E|5|IN|O| N
5 121315 AHEEAEREE
) I |lon|o|w AR EE R E
37 |residenza X X NO
38 |edificio accessorio X X NO
39 |edificio accessorio X X Sl
40 |edificio accessorio X X NO
41 |chiesa X X NO
42 |aggregato in linea X X NO
43 |aggregato in linea X X NO
44 |aggregato in linea X X NO
45 |aggregato in linea X X NO
46 |aggregato in linea X X NO
47 |aggregato in linea X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
7] 7] 4 Pl
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O<g O (5 [N "'Q" [a}
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |« |= o o
ol|8|z|z|ez |92 |N|5 i o
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A B X 2 37
coppi intonaco legno X A B X tettoia 1 38
coppi mattoni / X A B X deposito 1 39
coppi pietra / X B / deposito 1 40
coppi pietra/int. legno X A A X 2 |antica chiesa 41
coppi pietra legno X A B residenza 2 42
coppi intonaco legno X A M residenza 3 43
coppi pietra/int. legno X A M residenza 3 44
coppi intonaco legno X A B X 3 45
coppi pietra ferro X A M residenza 2 46
coppi intonaco legno X A B residenza 3 47




LOC. PECORARA - SCHEDA N° 10 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

7T I perimetro centro storico PSC [——Jledificio

- I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo

nuovo perimetro sistema insediativo storico .
|:I p D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

======ss yjabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=0 riferimento CRDR
oL o ceray gt
§ % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Log 9°21'27.4"E
x OO Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
- . >N
|
h}
Loc. PECORARA
Rif. Tav. n° Scheda n°®

Catasto attuale QC PA 01S 10




LOC. PECORARA - SCHEDA N° 10 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é-\EZ:_?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
L olX|<|< JlElw g |w o
O il B o Iy altro simboliche, altro <|<|v|l2|g|o la w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
1 |edificio accessorio X X NO
2 |aggregato in linea X X NO
3 |aggregato in linea X X NO
4 |aggregato in linea X X NO
5 |aggregato complesso X X NO
6 |residenza X X NO
7 |aggregato complesso X X NO
8 |residenza X X NO
9 [residenza X X NO
10 |aggregato complesso X X NO
11 |edificio accessorio X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI v | crAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < 2' o DI USO ATTUALE
Al12 ONE ) < T UTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 o § 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 -g A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' = deposito,
tegole pietra Qg a 2:{-5 fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = 9 Eoa ricovero
tegole in ciottoli, mattoni r<\(1 m“-; ﬁ & attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % 2 ricovero > 2
] [ <
altro 2z 2 9 animali, n. -
o o< < |portico, altro = 5]
Og oL [o[N '{'DJ [a}
& Z |32 |E|S Q
512 |w < < |<|= Q Q
olg|2|x (o4 OZ |N '5 o o)
z|2(a|lu|l 26 oF |N w =
o|loln|lal €= <= |J|z2 = =
SlWfw|D| xx | xx (E|O 2 o
m|S|ajx|] OO OO0 ||z z n
coppi mattoni/int. legnol/ferro X A M X deposito 2 1
coppi intonaco legnol/ferro X A B X 3 2
coppi pietra legno X A A residenza 3 3
coppi intonaco legno X A B residenza 2 4
coppi pietra legno A A residenza 4 5
coppi intonaco legno X A MB X 3 6
coppi pietra legno X A A X residenza 4 7
coppi mattoni/int. legno A B X residenza 4 8
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 2 9
coppi pietra/int. legno X A A X residenza 4 10
coppi mattoni / / / X deposito 1 11
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 12




LOC. PECORARA - SCHEDA N° 10 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é-\EZ:_?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o m . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita g '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( i ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X< |z é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x| 5| W
Ll olX|<|< I o TV i T = o
O il B o Iy altro simboliche, altro g|<|0|2|a|o|fH]| w
o Ofx|0o|% clElw(S|Z|0f<]| 2
o) oo iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
E w|o|E|& <|2(E|E|5[Y¥]|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
13 |aggregato complesso X X NO
14 |aggregato in linea X X NO
15 |aggregato in linea X X NO
16 |aggregato in linea X X NO
17 |edificio accessorio X X NO
18 [residenza X X NO
19 |edificio accessorio X X NO
20 [residenza X X NO
21 |edificio industriale X X NO
22 |aggregato in linea X X NO
23 |aggregato in linea X facciata decorazioni NO
24 |aggregato in linea X facciata decorazioni X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E &l ':( @ ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
Og [OZ olIN ",'DJ [a}
& 5 3T |E|3 Q
QO |w < < (<|[= Q o)
o 8 S|le| 02 |02 N | E x o
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWlw|d|l xx [xg|E|O 2 o
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= z )
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 4 13
coppi intonaco legno X A A X residenza 3 14
coppi pietra legno X A A X residenza 3 15
coppi intonaco legno A B X residenza 3 16
coppi pietra/int. legno X A A X deposito 2 17
coppi intonaco legno X B / X residenza 3 18
coppi intonaco / X B / X portico 1 19
coppi pietra pvc X A A X residenza 3 20
coppi intonaco legno X B / X 1 |ex edificio industriale 21
coppi intonaco legno X B / residenza 3 22
coppi pietra pvc X A M X residenza 2 23
coppi intonaco legno X A M X 2 24




LOC. PECORARA - SCHEDA N° 10 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25

fabbricato 31

fabbricato 26

fabbricato 32

fabbricato 27

fabbricato 33

ELEMENTI COSTITUENTI Dg;l’é—\é;?gE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
o w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =]
: L | R < o
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita g '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 % 2 ;
X|x|Z2 S portale, scala, decorazioni S|lw|O ule 1= w
| g a Flw|2|w|(O] a
@) Olx|[g|= altro simboliche, altro <> < =
O <O ) < | < Jla|lQ|pn]| w
a Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
(o) ol |a w glelz|of=|x| <
o wlz1=190 [ue} 2(a(ef<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= w|Oo|E|& <|2|2|E[5 N[O N
: EEE JEEAEREE
) <|n|0|m z|s[z|¥[D]|8[z] 2
25 |chiesa parrocchiale X X X| X NO
26 |aggregato complesso X X X NO
27 |aggregato complesso X facciata portale X NO
28 |aggregato complesso X X NO
29 |aggregato in linea X X NO
30 |aggregato in linea X X NO
31 |aggregato in linea X NO
32 |aggregato in linea X X NO
33 |aggregato complesso X X NO
34 |aggregato complesso X X NO
35 |aggregato complesso X X NO
36 |aggregato complesso X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |[PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E g |E a9 ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; ﬁ m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ <
altro 2z |12z IQ animali, n. -
o |0 < [portico, altro — O
O« |0« o|N o a
iz zx [zz (2[5 S 9]
Tlojlw| < [@< = o o
AEIEHEEERCERRE T E
z|Q|a|ul 2 |26 |N|2 w =
olaln|lal <= [S=nw|2]|2 = =
SlWlw|d| xx [xg|E|O 2 o
n|S|laljlx] ©O |OO0OC|D|= z n
coppi intonaco legno X A A X chiesa 1 S34 IAlOl Chiesa di S. Giorgio e 25
canonica
coppi pietra legno X A M X r./commercio 3 [S32 Municipio 26
coppi intonaco legno X A A X 3 27
coppi pietra legno X A A 2 28
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 29
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 30
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 31
coppi intonaco pvc X A M X residenza 3 32
coppi pietra legno X A M X 3 33
coppi pietra legno A A X 2 34
coppi intonaco legno X A A X 2 35
coppi intonaco legno X A MB X 2 36




LOC. PECORARA - SCHEDA N° 10 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é-\EZ;?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X|x|Z2 S portale, scala, decorazioni S|lw|O e |=| w
- i a Flw|2|w|(O] a
@) QIx|E| altro simboliche, altro <> < =
O <O ) < | < Jla|lQ|pn]| w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
37 |aggregato complesso X X NO
38 |aggregato complesso X X NO
39 |aggregato complesso X NO
40 |aggregato complesso X NO
41 |aggregato complesso X X NO
42 |aggregato in linea X X NO
43 |aggregato in linea X X NO
44 |aggregato in linea X X NO
45 |aggregato in linea X X NO
46 |aggregato in linea X X NO
47 |residenza X X NO
48 |residenza X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, <§( &l ':( @ ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
Og |0<L olIN ",'DJ a
& g [az |[E(S Q
O | w < < [(<|[= Q Q
) 8 S|le| 02 |02 N | E 14 )
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWfw|Dd| xx |xx 4(E|O 2 o}
n|S|a|jx] OO |OOC|D|=Z z 0
coppi pietra legno X A M X residenza 2 37
coppi pietra/int. legno X A B X 2 38
coppi pietra/int. pvc X B / X 3 39
coppi intonaco legno X B / X 2 40
coppi pietra legno X A MB | X residenza 3 41
coppi pietra legno X A A r./commercio | 3 42
coppi pietra legno X A A X 2 43
coppi pietra legno X A M X residenza 3 44
coppi pietra legno X A M X residenza 3 45
coppi pietra legno X A M X residenza 3 46
coppi intonaco legno X A B X r./commercio 3 a7
coppi intonaco pvc X A MB X residenza 4 48




.Lgs 42/2004) e perimetro tutela
i, piazze, corti, - I:I edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

NOTE:

Catasto 1947

Loc. TREBECCO

Rif. Tav. n° Scheda n®
Catasto attuale QC PAO01S 11




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) o ) . ww
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, fj interesse: facciata, |architettoniche di qualita < E o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, a |interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N < = | <

W ! T =) T
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- ﬁ colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;

< < _|E cornicione, figurativa, « [a) ;_:’ b4 <Z( S ;

X | =< % é portale, scala, decorazioni a w|o % o UB) w

8 SIxX|8|< altro simboliche, altro |54 [E[e| 2

O J|<|x|C ) g|<|o|2|a|a|h| w

o O|x |0 lE|lw|[Z|=|o|l<| =2

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

0 w|X|s|o ol|ld|n|s £z

o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

5 = |0 % [T i} % = Hl122 (o 2

Z|w fa) [i4 [a)

) Z|n|o|o s|s(z|E[E]|8[z]2

1 |edificio accessorio X X NO

2 |edificio accessorio X X NO

3 |edificio accessorio X X NO

4 |edificio accessorio X X NO

5 |residenza X X NO

6 |edificio accessorio X X NO

7 |edificio accessorio X X NO

8 |edificio accessorio X X Sl

9 |residenza X X NO

10 [residenza X X NO

11 |edificio accessorio X X NO

12 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . oDl [USOATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O< | 02 |o (N 5 g
& 5% oz |E|[3 Q
O |w < < |<|= o @)
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|l2|la|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2ls[8|[2| oo [oo [5]2 z 2
coppi pietra legno X A A X deposito 2 1
lamiera mattoni / X B / X deposito 1 2
coppi intonaco ferro X B M X 2 3
lamiera lamiera / X B / X 1 4
marsigliesi intonaco legno X B M X 2 5
coppi mattoni/int. / X M M X 2 6
lamiera mattoni/int. / M B X deposito 2 7
lamiera mattoni/int. / X M M X deposito 1 8
marsigliesi intonaco legnof/ferro M B X residenza 3 9
coppi intonaco legno A M X residenza 3 10
lamiera lamiera / X B / 1 11
/ pietra / X A A 2 12




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;

S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( % ;

X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i

] olX|< : : Ol |w < |W Ol a

o S1Z |2 g altro simboliche, altro g|z|o|2|a]|a 51 w

a rlElw|Z|=Z]|0 a

8 3 % g < ulzlnlz[a[z[2]| =3

o) wlixfs|o 2z |1a(el<|<|E]| E

o (72 el AT i3 “1S3l¥lZIss|2] &

= wlol|Ee|s <|2|5[E[5|Y¥|o| >

5 AHE MHEAHEEE

) I |lon|o|w AR EE R E

13 |aggregato in linea X X NO

14 |aggregato in linea X X NO

15 |aggregato in linea X X NO

16 |aggregato in linea X X NO

17 |aggregato in linea X X NO

18 |aggregato in linea X X NO

19 |aggregato in linea X X NO

20 |aggregato in linea X X NO

21 |aggregato in linea X X NO

22 |aggregato in linea X X NO

23 |residenza X X NO

24 |aggregato complesso X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns|os o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
O O < |altro — O
o« [ O« (o [N A o
w zz | a2z |2]|58 = o}
Tlolu|8< [2< [<]|2 Q Q
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A M X 2 13
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 14
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 15
lastrico pietra/int. / X A A 1 16
coppi pietra/m./int. legno X A M 3 17
coppi intonaco legno X M M 2 18
coppi intonaco legno X A M residenza 2 19
coppi intonaco legno/ferro M MB residenza 3 20
coppi intonaco legno/allumin. X M B 2 21
coppi intonaco legno M M 3 22
coppi intonaco legno X M M residenza 4 23
coppi intonaco legno X M M residenza 3 24




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( % ;
w X | =< % é portale, scala, decorazioni a E o) % 4 Ua) ]
5] Qx é < altro simboliche, altro <|= o = = oL
g olx|o|% MEMEEEAE
o olzla|< ulzlalz|a|z|s] =
8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2
o nldD|lw|s J|Z2|wl|s << =zl O
e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S
5 = |0 % [T i} % = Hl122 (o 2

Z|w [a) [v4 [a)

) I |lon|o|w z|z|z|¥[B[2]|z]| 2
25 |aggregato complesso X X NO
26 |aggregato complesso X X NO
27 |aggregato complesso X X NO
28 |aggregato complesso X X NO
29 |edificio accessorio X X NO
30 [residenza X X NO
31 [residenza X X NO
32 |edificio accessorio X X NO
33 |aggregato in linea X X NO
34 |aggregato in linea X X NO
35 |aggregato in linea X X NO
36 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia,
Q [} —
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
O<g OZ |o|N "'Q" [a}
& a2 |3z |23 )
O |w < < |« |= o o
ol|8|z|z|ez |92 |N|5 d o
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi intonaco legno/allumin. X A M X residenza 3 25
coppi intonaco legno X A B X 3 26
coppi pietra/int. legno X A A X 3 27
coppi pietra legno A A 3 |IA 104 Edifici Residenziali 28
coppi intonaco ferro M B X autorimessa 1 29
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 30
coppi intonaco legno/allumin. X A B X residenza 4 31
coppi/lastrico  |intonaco legnof/ferro X A M X autorimessa 2 32
coppi pietra / X A M 3 33
coppi intonaco legno X A B 3 34
coppi intonaco legno X A M 3 35
coppi pietra legno X A M X residenza 3 36




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ 8 % E ’;

3 < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u e o i

w |z B Ol |E[w|2|w|o| a

(8} OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2]|5]|a 51 w

[a) Olx|o lE|lw|[Z|=|o|l<| =2

o oz e wizlplz|lo|s |z | <

(8} u S |0o elUlo|o|l<|<|E]| 2

o) o|J|W|5 J(z|1g(zsIgIS]z] S

= wlo|lE|= <2z [=[Y¥[N[S| S

= E12 |8 L w2 Hl122 (o 2

3 Z|6[3]8 gls(z|u(2]|2|z]2

37 |residenza X X NO

38 |aggregato complesso X X NO

39 |aggregato complesso X X NO

40 |aggregato complesso X X NO

41 |aggregato complesso X X NO

42 |edificio accessorio X X Sl

43 |residenza X X NO

44 |residenza X X NO

45 |aggregato in linea X X NO

46 |aggregato in linea X X NO

47 |aggregato in linea X X NO

48 |aggregato in linea X facciata incisioni X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
O O < |altro — O
O< | 02 |o (N 5 5
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |<|= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|l2|la|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A M X 3 37
coppi intonaco legno/allumin. X A B X residenza 2 38
coppi intonaco legno/pvc X A B X residenza 3 39
coppi pietra/int. legnof/ferro X A B X residenza 2 40
coppi pietra legno X A M X residenza 2 41
lamiera intonaco legno X M MB X deposito 1 42
coppi intonaco legno X M MB X residenza 2 43
coppi pietra legno/ferro X M M 3 44
coppi intonaco legnof/ferro X A B 4 45
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 46
coppi intonaco legno X A B X 2 47
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 2 48




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49

fabbricato 55

fabbricato 50

fabbricato 56

fabbricato 51

fabbricato 57

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = 8l i

a) ofx|o cle|lw[Z 2|02 =

o olzla|< wlzloplzla|s|z]| <

0 m[=[=|o a(Win (o ElZ

o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

5 = |0 % [T i} % = Hl122 (o 2

Z|w [a) [v4 [a)

) Z|n|o|o s|s(z|E[E]|8[z]2

49 |aggregato in linea X X NO

50 |aggregato complesso X X NO

51 |aggregato complesso X X NO

52 |aggregato complesso X X NO

53 |aggregato complesso X X NO

54 |edificio accessorio X X NO

55 |edificio accessorio X X NO

56 |edificio accessorio X X NO

57 |residenza X X NO

58 [residenza X X NO

59 [residenza X X NO

60 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 52

fabbricato 58

fabbricato 53

fabbricato 59

fabbricato 54

fabbricato 60

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < < |= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco legno X A M X 2 49
marsigliesi intonaco legno/ferro X B M X residenza 1 50
coppi intonaco alluminio M B X residenza 2 51
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 52
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 53
coppi intonaco alluminio X B / X circolo 1 54
coppi pietra / X A B X deposito 2 55
coppi ferro / B / X deposito 1 56
coppi intonaco legno/allumin. X M MB X residenza 2 57
coppi intonaco legno/ferro X A MB X residenza 3 58
coppi pietra legno A B X residenza 3 59
coppi pietra/mattoni |/ X B A X 2 60




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 61

fabbricato 67

fabbricato 62

fabbricato 68

fabbricato 63

fabbricato 69

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = a 5 i

[a) Olx|9|< clElw(E]z(2|<]| 2

(o) [SH E>3 ¢ g_g glalz|o|z|x]| S

o wlzfs|o alg(aelol<|<|E]| Z

o (2 = T ) S (SIEIZIR|S]|Z ]

= wl|o|E |5 < cI=I15IN|o| N

& cl218|5 glélElala|z]S] 5

) Z|n|o|o HEEE A E

61 [residenza X X NO

62 |residenza X X NO

63 |residenza X X NO

64 |edificio accessorio X X NO

65 |[residenza X X NO

66 |aggregato in linea X X NO

67 |aggregato in linea X X NO

68 |aggregato in linea X X NO

69 |aggregato in linea X X NO

70 |aggregato in linea X X NO

71 |chiesa X facciata portale X X|X NO

72 |oratorio X X NO
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fabbricato 64

fabbricato 70

fabbricato 65

fabbricato 71

fabbricato 66

fabbricato 72

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro = O
O< | 0% | (N 8 5
& a2 |3z |23 )
O |w < < |« |= o o
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi pietra legno X A M X residenza 2 61
coppi intonaco legno X B MB X residenza 1 62
coppi pietra legno X A B X residenza 3 63
coppi legno / X B X tettoia 1 64
coppi pietra legno X B MB X residenza 2 65
coppi intonaco legno/pvc X A B X residenza 3 66
coppi pietra/int. legno M B X residenza 4 67
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 68
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 69
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 70
coppi intonaco legno A A X chiesa 1 |V 51A 60 Chiesa di S.Giacomo 71
coppi intonaco legno X B B X oratorio 1 72




LOC. TREBECCO - SCHEDA N° 11 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 73

fabbricato 79

fabbricato 74

fabbricato 75

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( % ;
X % g é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB’ ]
8 olxX|g|< altro simboliche, altro A = YR
O Jl<|zZ |0 , <|I< |V |2 |x|O o | w
[a) Olx|o lE|lw|[Z|=|o|l<| =2
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
0 m[=[=|o aldfon|d|< Elz
o (78 Bl AT i J|IZ|lw|s|=s <|Z| o
e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S
5 AEHE wlz(Ef(s[(2[(2(o]f 2
Z|w [a)] a4 o
) I |lon|o|w z|z|z|¥[B[2]|z]| 2
73 |edificio accessorio X X NO
74 |residenza X X1 X NO
75 |aggregato in linea X X NO
76 |aggregato in linea X X NO
77 |edificio accessorio X X NO
78 |residenza X X NO
79 |residenza X X NO
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fabbricato 76

fabbricato 77

fabbricato 78

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO -~ oDl USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 9 § deposito,
tegole squadrata, % s | ©% fienile, stalla,
3 = n .
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 ] ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< zZ< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N 8 a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |<|= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi pietra / X M A X deposito 1 73
coppi intonaco legno X | X M B X residenza 3 [|S 43 1A 105 Canonica 74
coppi pietra legno X A M X residenza 3 75
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 76
coppi mattoni/int. ferro B B X deposito 2 77
coppi intonaco legno/ferro X M B X residenza 2 78
coppi intonaco legno/ferro M B X residenza 2 79




LOC. BUSSETO - SCHEDA N° 12 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

WO

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc..))

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=S} riferimento CRDR
gL o ccray At
= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"
oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
23 Je
L
e
oy Loc. BUSSETO
Rif. Tav. n° Scheda n®
QC PA01S 12

Catasto attuale



LOC. BUSSETO - SCHEDA N° 12 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
AO4
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato x E w| o
fortificata, castello, torre, deposito, fj interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J 3} % g
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I '-:L E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N E): g E f_(
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o 2 < o] L|s
x colonna rappresentazione | © ol I z 5 E
3 "” ' ol el [9) a |z
2 52 _|E cornicione, figurativa, rio|g A E =
X [ < Yi< portale, scala, decorazioni = lulo w|g |2
L olX|< & : OlL|F|w|Q|w|o|
o S22 6 altro simboliche, altro <|<|wnl|3 g fa) (l/—) w
=) Q|x|o|< P = TV =9 el GO -
[e) O x|z iglolz|o|Z2|e| <
(8] wlfzf=|0o Q s(e2|ol<|<|E]|Z
[e) (20 i ST 5 SRR E )
E w|o|E|[F < eIz |I§IN[o| N
5 El2|8|5 AR REE
14 Z|on|o|w z|s|z[¥[2]|B]|z]2
1 [chiesa parrochiale X X X|X NO
2 |edificio accessorio X X NO
3 |residenza X X NO
4 |edificio accessorio X X NO
5 |edificio accessorio X X NO
6 |edificio accessorio X X Sl
7 |aggregato complesso X X NO
8 |aggregato complesso X X NO
9 |aggregato complesso X X NO
10 |aggregato complesso X X NO
11 [residenza X X NO
12 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 4 fabbricato 5 fabbricato 6

fabbricato 10 fabbricato 11 fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E
STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - O DI USO ATTUALE
A12 NE 5 ¢ | uniLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC (O] S ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O 2 AL6
lastre in pietra, |pietra 8 Z;' 9 § residenza,
tegole squadrata % © 8 $ deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =9 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N < 3 < ricovero
calcestruzzo, forati, intonaco, E 3 E 3 attrezzi, o
legno altro H= |5 = ghiacciaia, = 2
R O |[ricovero <
Z< |Z2< = o L
8 - 8 P N animali, portico, & o
< < ‘ a
H:J % |z 9 E altro a ]
O |w < < < | = ] O
ol|8[2|z|l2ez |e2 |N([E x o
Z|2|g|uf Q0 |2 |N]2 Z £
olalnla]l £= [€£=wlZ]2 = =
Sl|U|jw|D| xx [2xXxS|E[O 2 o
n|S|la|lx| OO |JOOC|D|= =z (%)
coppi pietra X A A X chiesa 1 S 37 & IA 44 Chiesa di S. Martino 1
Vescovo
coppi pietra/mattoni  |legno X B B X deposito 1 2
coppi pietra/int. legno B B X residenza 2 3
coppi pietra/mattoni  |legno B M X autorimessa 1 4
marsigliesi intonaco legno B B X deposito 2 5
coppi mattoni/int. / B B X deposito 1 6
coppi pietra legno A M X residenza 2 7
coppi pietra legno A M X residenza 3 8
coppi pietra legno A A 3 9
coppi pietra legno A A 1 10
marsigliesi intonaco legno X A M deposito 3 11
coppi pietra/mattoni  |ferro X A M deposito 2 12




LOC. BUSSETO - SCHEDA N° 12 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI Dng:‘EZTICT):E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| o
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E 'ii
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < ] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % | ’;
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g a ;—): z <Z( % ;
X | % % < portale, scala, decorazioni = E o) ol 4 CL i

ww z = i OS5 |E|lw|2|w|(o] a
o 9 >\< x 6 altro simboliche, altro <|<|wn |2 g a 5 W
a Qlx|9|< elElw(S[(s[e|<] 2
o Oz |x dlgle|zle|=2(z] £
(8] i1 Bl =3 Re] ldjalof<|<|E]| 2
o (72 e TR it == is|Iglsz] @
= w|o|E|F < EIZ|15IN[o| N
& =l218|5 A HEBEE
>

2 <|n]o|w HEHEE NN E
13 [residenza X X NO
14 |edificio accessorio X X NO
15 [residenza X X NO
16 |edificio accessorio X X NO
17 |edificio accessorio X X NO
18 |aggregato in linea X X NO
19 |aggregato in linea X X NO
20 |aggregato in linea X X NO
21 |aggregato in linea X X NO
22 |aggregato in linea X X NO
23 |aggregato in linea X X NO
24 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
0< |0 |o|N i a
w sz |z N = o
zlo o0z [0z |%|=2 o 3
ol9[Z[B]| o2 |02 [XN]|E X o)
z|lQ|5lu] 25 |25 [N]2 w =
Slaldlal <€ |58 ,|2]z s =
Slo|d|s|xz |z 8|E (S 5 o
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ (%]
coppi pietra/int. legno X A A X 2 13
coppi pietra / X A A X 2 14
coppi pietra/int. legno X A A X 3 15
coppi pietra/int. legno X A M X 2 16
marsigliesi pietra / B M X 2 17
coppi pietra legno X A M X 2 18
coppi intonaco legno A B X 2 19
coppi intonaco legno A B X 3 20
coppi pietra legno X A A X 3 21
coppi intonaco legno X M M X 3 22
coppi intonaco pvc X A B X residenza 2 23
coppi pietra / X A A X 2 24




LOC. BUSSETO - SCHEDA N° 12 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI DSK‘EZTICT):E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| o
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E 'ii
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % | ’;
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g o ;—): z <Z( % ;
X | % % < portale, scala, decorazioni = E o) ol 4 CL i

8 z|Z " oS [E|w|2|w|o|a
o Q=8 6 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51w
a Qlx|9|< elElw(S[(s[e|<] 2
o) Oz |x IEE gla|zlo|z|x]| <
8] wl|Z=|o 21|12 |<|<|E]|3
) 7 g TR by 12|18 |S|ss[2] 8
= w|o|E|F < EIZ|15IN[o| N
& cl2l8|5 AR REE
=)

%) Z|on|o|m z[s|z|¥[D|8[z]|2
25 |aggregato complesso X X NO
26 |aggregato complesso X X NO
27 |aggregato complesso X X NO
28 |aggregato complesso X X NO
29 |aggregato complesso X X NO
30 |residenza X X NO
31 |residenza X X NO
32 |aggregato in linea X X NO
33 |aggregato complesso X X NO
34 |edificio accessorio X X NO
35 |residenza X X NO
36 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E
COiTIi:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
AL2 NE 5 ] PREVALENTE
_ 5] 2 UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC O 5 s 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro 5= |5 = ricovero = =
20l (2 Z <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
w 0< [6< o N A g
x |o o | [ o
O w < < < | = o O
o S| 0Z2 |0Z2 N | & x o
15 03 25 N |2 w
slalzlal <C [22 |2 = £
9 218 zz |laz g|Z |3 5
SlWlw]|D J|lE |0 2 o
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ [%2]
coppi pietra legno X A A X 3 25
coppi pietra legno X A M X residenza 2 26
coppi pietra/int. legno X A M X 2 27
coppi pietra/int. legno X A MB X 3 28
coppi pietra / X M A X 2 29
coppi mattoni/int. legno X A B X 2 30
coppi pietra legno A X 3 31
coppi pietra pvc A M X 2 32
coppi intonaco pvc A MB residenza 2 33
coppi intonaco ferro B / autorimessa 1 34
coppi intonaco legno/ferro B MB residenza 2 35
coppi pietra / X M MB X 1 36




LOC. BUSSETO - SCHEDA N° 12 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI D’ng:EZTlcT)ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E 'ii
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < ] & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wilE
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % ;
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wlg |2 h
w Z|2 . QS [E|lw|2 (o] a
@) S|z |2 ) altro simboliche, altro | |2 [0 [2 [ [ 51w
a Qlx|9|< elElw(S[(s[e|<] 2
(o) Oz |x 'E'S gla|zlo|z|x]| <
(8] i1 Bl =3 Re] ldjalof<|<|E]| 2
[©) (O = AT 5} 215 is|Iglsz] @
= w O |E[F < EIZ|15IN[o| N
& cl2l8|5 AR REE
=)
2 <|n]o|w HEHEE NN E
37 |aggregato in linea X X NO
38 |aggregato in linea X X NO
39 |edificio accessorio X X Sl
40 |edificio accessorio X X Sl
41 |aggregato complesso X X NO
42 |aggregato in linea X X NO
43 |aggregato in linea X X NO
44 [residenza X X NO
45 [residenza X X NO
46 [residenza X X NO
47 |aggregato in linea X X NO
X X

48

edificio accessorio

z
(e}
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fabbricato 40 fabbricato 41 fabbricato 42
fabbricato 46 fabbricato 47 fabbricato 48
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ Colei:UTTIVEC ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = oDl |USOATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % s |9 % fienile, stalla,
. 1 = n N
canadesi, ciottoli, mattoni =9 [F g ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z = E = ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
O< 1O< |o (N 8 a
& 3% [ax |E|3 )
O (w < < < = o o
ol€|S|g| oz |oz [N]|E x o)
=z |2 slu|l 26 |26 N | 2 w =
Q o o N
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra legno X A M X residenza 3 37
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 38
coppi intonaco legno X B B X deposito 2 39
marsigliesi mattoni/int. ferro X B B X deposito 2 40
coppi intonaco legno/fer./pvc X M B 3 41
coppi pietra/int. legno/ferro X A A 2 42
coppi pietra legno/ferro X M M X residenza 2 43
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 44
coppi pietra legno X M M X residenza 3 45
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 46
coppi pietra legno X A A X residenza 3 a7
coppi intonaco ferro X A MB X autorimessa 1 48




LOC. BUSSETO - SCHEDA N° 12 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
ELEMENTI COSTITUENTI D’ng:EZTlcT)ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E 'ii
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < ] & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wilE
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % ;
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wlg |2 h
w % - o Flw|?|w|O|a
O ox|g (< altro simboliche, altro =z < =
= Jl-|x|O ) IS |22 a0 | w
a Qlx|9|< elElw(S[(s[e|<] 2
o Oz |x dlgle|zle|=2(z] £
(8] i1 Bl =3 Re] ldjalof<|<|E]| 2
[©) (O = AT 5} 215 is|Iglsz] @
= w O |E[F < EIZ|15IN[o| N
5 AHE THEAHAEE
=)
2 <|n]o|w HEHEE NN E
49 |edificio accessorio X X NO
50 |aggregato in linea X X NO
51 |aggregato in linea X X NO
52 |aggregato in linea X X NO
53 |aggregato in linea X X NO
X X

54

edificio accessorio

%}
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fabbricato 52

fabbricato 53

fabbricato 54

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE S by PREVALENTE
_ S) < & UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC O oS8 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
lastre in @< |9%s
pietra, [pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, % ] g é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =9 [F g fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro Z = E = ghiacciaia, > <
2 % 7] :_:? ) ricovero E "
o |Oo ﬁ animali, portico, o [®)
w 9« @ O | N |altro [a) Q
(o 5% 6% |&|2 o 8
olQ|z|®#| oz [e2 |N|E x o)
z|lC|zlul 25 125 [N]|2 w e
Slalald] <8 |22 ,|2|=z s £
Slu(f ||z zz29|E(E > o
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ [%2]
coppi intonaco ferro X A MB X autorimessa 1 49
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 50
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 3 51
coppi intonaco legno/pvc X B B X residenza 2 52
coppi intonaco legno X B B X residenza 2 53
coppi pietra/mattoni |/ X B B X deposito 1 54




LOC. MARZONAGO - SCHEDA N° 13 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=S} riferimento CRDR
g ocerag pn
= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
'u’i\‘\ |
Loc. MARZONAGO
Z.o /8 Rif. Tav. n° Scheda n®
- QC PA01S 13

Catasto attuale



LOC. MARZONAGO - SCHEDA N° 13 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( % ;
X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i
] olX|< : : Ol |w w|O|a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
a rlElw|Z|=Z]|0 a
8 8 E e« dizlalz|a|s gl =
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 Bl ATl i3 J1Zluls|glslz] o
= w|o|E | <|2[ZE[E|5|N[o]| N
5 AHE HEAREEE
) I |lon|o|w z|[=s|z[¥|E|8]z]|2
1 |residenza X X NO
2 |residenza X X NO
3 |edificio accessorio X X Sl
4 |residenza X X NO
5 |residenza X X NO
6 |residenza X X NO
7 |residenza X X NO
8 |edificio accessorio X X NO
9 |edificio accessorio X X | X NO
10 |residenza X NO
11 |residenza X X NO
12 |edificio accessorio X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o w
o O <C ammall, portlco. T 9
w 0% @« o [N [aitro [a) Q
@ o |IoCk =D o
612 |w < < < | = o (8}
olg2|x|[ Q2 |82 N[5 x o)
Z|I5|la|u| 20 |20 |8 =z £
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra legno X A A X 3 1
coppi intonaco legno X A M X 3 2
coppi mattoni/int. legno/ferro X A M X deposito 2 3
coppi intonaco legno X M MB X 2 4
coppi intonaco legno X M M 2 5
coppi intonaco alluminio X A B 3 6
coppi intonaco legno/pvc X M MB residenza 3 7
coppi intonaco ferro X M B autorimessa 1 8
coppi intonaco pve X A B autorimessa 1 9
coppi intonaco legno A B 3 10
coppi intonaco legno A B 2 11
coppi mattoni/int. legno A M 2 12




LOC. MARZONAGO - SCHEDA N° 13 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E ’;

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;

3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i

w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a

[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w

a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =

o) olz|a|< wlzlonlz|la|s|z| 2

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

£ wlofE |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &

= AEHE wls(Efs[(2(2(of 2

[v4 [a)

3 Z2|6|0|8 HHBEEEREE

13 |edificio accessorio X X NO

14 |edificio accessorio X X NO

15 |residenza X X NO

16 |residenza X X NO

17 |aggregato complesso X X NO

18 |aggregato complesso X facciata balcone decorazioni X NO

19 |aggregato complesso X X NO

20 |aggregato complesso X X NO

21 |edificio accessorio X X Sl

22 |edificio accessorio X X Sl

23 |residenza X X NO

24 |residenza X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z E(B E E{k ricovero . > 2
0= 0= O |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |0< o |N o a)
& 3% [ax |E|3 )
O (w < < < = o o
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
O |5 o5 |85 N [D w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
lastra coppi intonaco ferro X / / X 1 13
coppi pietra legno X A A X 1 14
coppi intonaco legno/ferro X / / X 3 15
coppi intonaco legno M B X 2 16
coppi intonaco legno X A A X 3 17
coppi pietra/int. legno A M X residenza 3 18
coppi intonaco legno A A X 3 19
coppi pietra/int. legno A B 3 20
coppi intonaco legno M M X deposito 2 21
coppi pietra/int. ferro M M X fienile 2 22
coppi pietra legno A A X residenza 2 23
coppi intonaco legno A B X residenza 2 24




LOC. MARZONAGO - SCHEDA N° 13 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione ualJ

complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i »i: w| O

fortificata, castello, torre, deposito '<_( interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J é % %

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T L:,'- N| <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N 8 % E f_(

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <|( o I&L S
o 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % i E
< < _|E cornicione, figurativa, g a % P4 <Z( =) ;

X | < z2 = portale, scala, decorazioni ~|lulo 4z @ &

3] olX|<|< ) N B=1 = w|o|a
[®) 2122 |S altro simboliche, altro <|=|»n 2 g a UI—) w
= o L|=-10O
5 3 E 2= w=z alzlal|=[g] =
(@] wl>l=|0 2] nlo|l<|<|E =z
o) (72 Bl AT J|l2|w|s NEIE RS
£ w|Q|E|& <|2[(x[E|8[N[o]| N
5 HAMEE MREAHEEE
) Z|lo|lo|w HEBEE R E
25 |aggregato complesso X X NO
26 |residenza X X NO
27 |residenza X X NO
28 |residenza X X NO
29 |residenza X X NO
30 |edificio accessorio X X Sl
31 |edificio accessorio X X Sl
32 |residenza X X NO
33 |edificio accessorio X X NO
34 |residenza X X NO
35 [chiesa parrocchiale X X X| X NO
36 |residenza X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENT! |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - O DI USO ATTUALE
A12 NE 5 ¢ | uniLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC O g § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc e < |O ) A1 |residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 S;' 9 § deposito,
tegole squadrata % © 8 $ fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =49 |F@a ricovero
tegole in pieni, mattoni ﬁ 'fj ﬁ m‘g attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, as |&3 ghiacciaia, -
legno altro H= |5 = ricovero = 2
[ o |animali, portico, | <
Z < |12 < = ) o L
o |0 < |altro — O
o g [O<Z o [N o) a
o |5 =5
gloflw| < |22 |%|2 ] 3
olal2lx| 22 |22 |N|bE i o)
Z|2|a|lw| 20 |26 N il =
olalnla]l £= [€£=wlZ]2 = =
Sl|U|jw|D| xx [2xXxS|E[O 2 o
nlSlaflax| OO0 JOOL|D|Z =z 2]
coppi pietra legno X M M X residenza 2 25
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 26
coppi pietra legno X A M X 3 27
coppi intonaco legno/allum. X A B X residenza 3 28
coppi intonaco legno X M B X 3 29
coppi pietra legno A A X 1 30
coppi pietra A A X deposito 1 31
coppi intonaco legno A M X residenza 2 32
coppi pietra legno X A A X deposito 1 33
coppi intonaco alluminio X M B X residenza 2 34
coppi pietra/int. legno X A A X chiesa 1 S35 & IA‘}B Chiesa Beata Vergine 35
del Carmine
coppi intonaco alluminio X M MB X residenza 3 36




LOC. MARZONAGO - SCHEDA N° 13 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < g

complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O

fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( % ;

X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i

] olX|< : : Ol |w w|O|a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
=2 xr|E S|1=1|0 -
S g% 2| ulzlalzla|z]|2| 2
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 Bl ATl i3 J1Zluls|glslz] o
= wlo|E|& <|2|=[E|5|N|[o| N
& cl218|5 2l3lEl2la|a]S] 3
) I |lon|o|w z|[=s|z[¥|E|8]z]|2
37 |residenza X X NO
38 |edificio accessorio X X NO
39 |residenza X X NO
40 |edificio accessorio X X NO
41 |residenza X X NO
42 |edificio accessorio X X Sl
43 |edificio accessorio X X Sl
44 |edificio accessorio X X Sl
45 |residenza X X NO
46 |residenza X X NO
47 |residenza X X NO
48 |residenza X X NO
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fabbricato 40 fabbricato 41 fabbricato 42
fabbricato 46 fabbricato 47 fabbricato 48
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTIi:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z = E = ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
O< 1O< |o (N 8 a
& 3% [ax |E|3 )
612 |w < < < | = o (8}
o S| 0Z2 |0Z2 N|E x o
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra/int. legno X A A X 2 37
coppi pietra/mattoni  |ferro X B B X deposito 2 38
coppi intonaco legno X A B residenza 2 39
coppi pietra/mattoni  |ferro X M B 2 40
coppi pietra legno X A B 2 41
coppi intonaco ferro X B / autorimessa 1 42
coppi mattoni ferro X B / deposito 1 43
coppi mattoni/int. ferro X B / fienile 1 44
coppi pietra/int. legno M M X 2 45
coppi intonaco legno A B residenza 2 46
coppi intonaco legno X A M residenza 2 47
coppi pietra legno X A A residenza 2 48




LOC. MARZONAGO - SCHEDA N° 13 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione ualJ
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i »i: w| O
fortificata, castello, torre, deposito '<_( interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J é % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T L:,'- N| <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N 8 % E f_(
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o Lls
o colonna rappresentazione |9 [ & O Z Il E
o w ' ul= 13 o a| %
< < _|E cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;
w X | < z2 = portale, scala, decorazioni = wlo 4z g Wi
0 QIx|s S altro simboliche, altro | < |2 |5 [ ]S |4 k= &
=) olx|o|< elElu|E(s(2]<2 2
[e) oz |z dlgle|(z|o = g
o % 2 1= 19O Sl= m Ol<|«<|E 8
© a|&|S Slz|2|x[=]8] 5
= T O N= s <|Iz|G(EIZ]|S|9| N
5 AR glale|alala|e| 5
) Z|lo|lo|o <[=|z|¥|o|B]z]|2
49 |edificio accessorio X X NO
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CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD [FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - O DI USO ATTUALE
A12 NE 5 ¢ | uniLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro STCC O g § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 <« |02 AL6
lastre in ietr < Q¢
pietra, |pietra L< (22 residenza,
tegole squadrata % © 8 $ deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =9 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni NP NG ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, & 3 & 3 attrezzi, o
legno altro 5= |5 = ghiacciaia, = 2
oS |gg O |ricovero <
zZ< [2< = ) a ww
o 8 < s animali, portico, T O
o« < r a
H:J % |z 9 5 altro a ]
512 |w < < < |= o O
olal=lx| 22 |22 |N|bE e o)
Z|2|a|lw| 20 |26 N il =
olalnla]l £= [€£=wlZ]2 = =
Sl|U|w|D| xx [2xXS|E|[O 2 o
m|S|la|x| OO0 |[OOIL|D|= z %)
coppi pietra legno X A M X deposito 1 49
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CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC :l edificio

- I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo

1 [nuovo perimetro sistema insediativo storico D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

======ss yiabilita storica
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“e.

Catasto vucaie gel 1511

Catasto 1947

Catasto attuale

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Strutture Insediative Storiche

Sistema di

=S} riferimento CRDR

gL o ccr 2y At

= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N

Loe 9°21'27.4"E

oo Longitudine CRDX .
NOTE:

Loc. VALLERENZO

Rif. Tav. n° Scheda n®

QC PA01S 14




LOC. VALLERENZO - SCHEDA N° 14 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1 fabbricato 2 fabbricato 3
fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
TAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DglRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione g
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i E w| O
fortificata, castello, torre, deposito, fj interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T ":,'- S( <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N g % E ;ﬁ
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o Ll s
iz colonna rappr i O I z = E
o i , ppresentazione |3 | 2| o g w|E
2 s _|E cornicione, figurativa, AEE z|g|5| &
w X | < z2 = portale, scala, decorazioni = wlo 4z g Wi
o Qx| S altro simboliche, altro | < |2 |5 [ ]S |4 k= &
= olx|o|< glele(2512]2| 2
o O3 |a iglolz|o|Z2|e| <
(@] wl>l=|0 2] nlo|l<|<|E =z
o) o|5|L|s J1ZEluls|IgIEl=z] 9
£ w|Q|E|& <|2[(x[E|8[N[o]| N
5 E1815(5 THEAHEEE
® Z|lon|o|o AR E B R B
1 |chiesa parrocchiale X facciata portale X X| X NO
2 |aggregato complesso X X NO
3 |aggregato complesso X X NO
4 |residenza X X NO
5 |edificio accessorio X X NO
6 |edificio accessorio X X NO
7 |residenza X X NO
8 |residenza X X NO
9 |residenza X X NO
10 |residenza X X NO
11 |edificio accessorio X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E
STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - O DI USO ATTUALE
A12 NE 5 ¢ | uniLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC (O] S ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < o o Al6
) f O« |06
lastre in pietra, |pietra r< (22 residenza,
tegole squadrata % © 8 $ deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =9 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N < 3 < ricovero
calcestruzzo, forati, intonaco, E 3 E 3 attrezzi, o
legno altro H= |5 = ghiacciaia, = 2
R O |ricovero <
Z< |Z2< = o L
8 - 8 P N animali, portico, & o
< < ‘ a
H:J % |z 9 E altro a ]
O |w < < < | = ] O
ol|8[2|z|l2ez |e2 |N([E x o
Z|2|g|uf Q0 |2 |N]2 Z £
ola|lo|lal <= |IS=w|2 |2 = =
Sl|U|jw|D| xx [2xXxS|E[O 2 o
n|S|la|lx| OO |JOOC|D|= =z (%)
. . . . V17 IA 40 Ex oratorio della Madonna
coppl pietra/int. legno X A A X chiesa L della Misericordia e di S.Lorenzo 1
coppi pietra legno X A A X residenza 2 2
coppi pietra legno X A A X residenza 2 3
coppi pietra legno X A A X residenza 2 4
coppi mattoni legno X B B X deposito 1 5
coppi mattoni legno A M X portico 1 6
coppi pietra legno/pvc A M X residenza 3 7
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 8
coppi intonaco legno X B B X residenza 2 9
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 10
coppi intonaco legno X A B X deposito 1 11
coppi intonaco legno X A B X 1 12




LOC. VALLERENZO - SCHEDA N° 14 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o) olg|a < wlz|lplzla|s|lz]| Z
m(x]1=s|o a(Win (o ElZ
S Al il Szlw|z(E[2]15] 0
P wl|o|E (R <[2[g[Z[¥[8[5| S
s = s} % IS hj % = Hl1212 (o 2
3 Z2|6|0|8 HEEE R EE
13 |aggregato complesso X X NO
14 |aggregato complesso X X NO
15 |residenza X X NO
16 |residenza X X NO
17 |aggregato complesso X X NO
18 |aggregato complesso X X NO
19 |edificio accessorio X X Sl
20 |aggregato complesso X X NO
21 |residenza X X NO
22 |residenza X X NO
23 |residenza X X NO
24 |residenza X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
0L 19 |o|N 8 a
& 3% [ax |E|3 )
612 |w < < < | = ) (8}
o S| 0Z2 |0Z2 N | & x o
15 03 25 N |2 w
Zl=|ln|Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 13
coppi pietra legno X A A X 3 14
coppi pietra/int. legno X B MB X residenza 3 15
coppi intonaco legno X A B 1 16
coppi intonaco legno X A M 3 17
coppi intonaco legno X B B X residenza 3 18
coppi intonaco legno X M B X deposito 1 19
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 20
coppi pietra/int. pvc X M B X residenza 2 21
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 2 22
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 23
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 24




LOC. VALLERENZO - SCHEDA N° 14 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % E E

S’( % _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ b4 <Z( =) ;

3 gl portale, scala, decorazioni —lulo wlg |2 &

i g2 B SlY IR |w|(2(m|O] a

@) SIx|2 S altro simboliche, altro |« [ (o |2 [S|a |5 | w

a) ofx|O cle|lw[Z 2|02 =

o olgla|< wlzlonlzla|s|lz]| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

2 wl|o|E (R <[22l |Z[Y¥|¥]|a| S

5 E|9138 & w (g 5122 (o] 2

Z|w [a) [v4 [a)

) Z|n|o|o g|s(z|E[E]|8[z]2

25 |residenza X X NO

26 |edificio accessorio X X NO

27 |residenza X X NO

28 |residenza X X NO

29 |edificio accessorio X X Sl

30 |edificio accessorio X X Sl

31 |edificio accessorio X X NO

32 |edificio accessorio X X NO

33 |edificio accessorio X X Sl

X X

w
»

edificio accessorio

%}
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 30

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro T ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |0< o |N o a)
& 3% [ax |E|3 )
612 |w < < < | = ) (8}
o S| 0Z2 |0Z2 N|E x o
15 03 25 N |2 w
Zl=|ln|Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ [%2]
coppi intonaco legno X A A X 2 25
coppi intonaco legno X M B X deposito 1 26
coppi intonaco legno M B residenza 2 27
coppi pietra legno A A 3 28
coppi mattoni legno M M 1 29
coppi intonaco / M B deposito 1 30
coppi intonaco legno M B deposito 1 31
coppi pietra legno X A B X 2 32
coppi intonaco ferro A B deposito 2 33
coppi pietra/mattoni |/ M B portico 1 34




LOC. BAZZARI - SCHEDA N° 15 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

]

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=0 riferimento CRDR
g et 2y At
= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Log 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX :
NOTE:
Catasto 1947
Loc. BAZZARI
Rif. Tav. n° Scheda n°

Catasto attuale QC PA01S 15




LOC. BAZZARI - SCHEDA N° 15 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é-\EZ:_?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o | . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % 9]
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 < & ',: cornicione, figurativa, g [a] % z <Z( 8 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
o OIX|<|< J|-|w|g|W o
O il B o Iy altro simboliche, altro <|<|v|l2|g|o la w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlo|E | <2 |E[FIN|o| N
: 1HEE HEEEEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
1 |edificio accessorio X X NO
2 |edificio accessorio X X NO
3 |residenza X X NO
4 |aggregato complesso X X NO
5 |edificio accessorio X X NO
6 |residenza X X NO
7 |aggregato complesso X X NO
8 |edificio accessorio X X SI
9 [residenza X X NO
10 |residenza X X NO
11 |residenza X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ < 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, '5.:" &' (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E 2l ':( @ ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
Og [OZ olIN '{'DJ [a}
& 5 3T |E|3 Q
O |w < < < |= Q &)
o 8 S|le| 02 |02 N | E x o
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWfw|Dd| xx |xx 4(E|O 2 o}
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= z (%]
coppi / / X B / X deposito 1 1
coppi mattoni legno X M B X deposito 2 2
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 3
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 4
coppi mattoni legno X M / X deposito 1 5
coppi pietra / X A A X 3 6
coppi intonaco legno X M MB X residenza 3 7
coppi mattoni/int. legnol/ferro X M B X deposito 2 8
coppi intonaco legno X A X residenza 2 9
coppi pietra/int. legnol/ferro M B X residenza 3 10
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 11
marsigliesi pietra/mattoni  [legno X A A X 2 12




LOC. BAZZARI - SCHEDA N° 15 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é-\EZ_:gZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
L olX|<|< N e T = T =
O il B o Iy altro simboliche, altro g|<|0|2|a|o|fH]| w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
& AR glelElalalz]|S]| 5
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
13 |residenza X X NO
14 |residenza X X NO
15 |aggregato in linea X X NO
16 |aggregato in linea X X NO
17 |aggregato in linea X X NO
18 |aggregato in linea X X NO
19 |residenza X X NO
20 |edificio accessorio X X NO
21 |residenza X X NO
22 |residenza X X NO
23 X X NO
24 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ < 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, '5.:" &' (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E &l ':( @ ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
Og [OZ olIN ",'DJ a
& 5 3T |E|3 Q
O | w < < [(<|[= Q Q
o 8 S|le| 02 |02 N | E x o
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWlw|d|l xx [xg|E|O 2 o
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= z )
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 13
pietra pietra / X A A X 2 14
coppi pietra / X A M X residenza 3 15
coppi pietra legno X A M X residenza 2 16
coppi pietra legno X A M X residenza 3 17
coppi pietra pvc X M M X residenza 3 18
coppi intonaco legno X B B X residenza 2 19
coppi pietra/mattoni |/ A A X portico 1 20
coppi intonaco legno X M A X 3 21
coppi intonaco legno X M M residenza 3 22
lamiera legno legno A / deposito 1 23
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 24




LOC. BAZZARI - SCHEDA N° 15 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25

fabbricato 31

fabbricato 26

fabbricato 32

fabbricato 27

fabbricato 33

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
o uw
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: L | R < o
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, Ol a < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 = o = L l:
= = o O o o <
< x olE cornicione, figurativa, ale z z <Z( 8 o
X|x|Z2 S portale, scala, decorazioni S|lw|O e |=| w
w o« o 0 O
olX|<|< Jle|w g w2 e
O il B o Iy altro simboliche, altro g|<|0|2|a|o|fH]| w
a Olx|[9]|% clElw|S= o< =2
[e) ol | w 5 nlzlalS|z]|
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= w|o|E|T <|2|z|Z|5[(N|O| N
: 1HEE HEEEEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
25 |residenza X X NO
26 |residenza X X NO
27 |residenza X X NO
28 |residenza X X NO
29 |residenza X X NO
30 |residenza X X NO
31 |residenza X X NO
32 |aggregato in linea X X NO
33 |aggregato in linea X X NO
34 |residenza X X NO
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fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30

fabbricato 34

CARATTERISTICHE TECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
Al STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI [SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI < - oDl USO ATTUALE
Al2 ONE o © PREVALENTE
= < 2 UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ < 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, '5.:" &' (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E 2l ':( q ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
Og |0<L olIN '('DJ a
& g [az |[E(S Q
519w < < [(<|[= Q Q
olgl|zlx| Q2 |92 N5 o O
Zl=|ln|W [s] o o o N w O
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWfw|Dd| xx |xx 4(E|O 2 o}
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= Z (%]
coppi pietra legno X M M X residenza 3 25
coppi pietra legno X A A X residenza 3 26
coppi/marsigl. [pietra legno X M A X 1 27
coppi intonaco legno A M residenza 3 28
coppi pietra legnol/ferro A M X residenza 3 29
marsigliesi pietra/int. legno X A A X 3 30
coppi pietra/int. legno X A A X 3 31
coppi intonaco legno A M residenza 2 32
coppi pietra/mattoni  [legno X A A X residenza 3 33
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 34




LOC. CA' FRACCHIONI - SCHEDA N° 16 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
EG riferimento CRDR
gL o el a9 g
% % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
woan ° 917 "
E EDJ 8 Longitudine CRDX 9°21'27.4" €
NOTE:
Catasto 1947
R N \ , - Loc. CA' FRACCHIONI

Rif. Tav. n° Scheda n°

N/ I\ QC PA 01S 16

Catasto attuale



LOC. CA' FRACCHIONI - SCHEDA N° 16 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a} ;—:’ z <Z( % ;
X | =< % é portale, scala, decorazioni = i o) % o G
] olX|< : : Ol |w w|O|a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
a rlElw|Z|=Z]|0 a
8 8 E 2= dizlalz|a|s gl =
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 Bl ATl i3 J1Zluls|glslz] o
= wlo|E|& <|2|=[E|5|N|[o| N
5 121315 AEHEEAEREE
) I |lon|o|w z|[=s|z[¥|E|8]z]|2
1 |aggregato complesso X X NO
2 |edificio accessorio X X NO
3 |residenza X X NO
4 |edificio accessorio X X NO
5 |aggregato complesso X X NO
6 |edificio accessorio X X Sl
7 |edificio accessorio X X Sl
8 |residenza X X NO
9 |residenza X X NO
10 |residenza X X NO
11 |residenza X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTIi:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
. Od |03
lastre in pietra, |pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o L
o |0 < |animali, portico, | — O
w 0% @« o [N [aitro g a
o o |IoCk =D ()
O|lw < < < | = o O
ol€|S|g| oz |oz [N]|E x o)
15 OF |85 N 2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra/m./int. legno X B B X 2 1
marsigliesi pietra legno X A M X deposito 2 2
marsigliesi pietra legno A M X 2 3
coppi pietra legno B B X autorimessa 1 4
coppi pietra legno M M X residenza 2 5
coppi/mars. pietra/int. / B B X deposito 2 6
coppi intonaco / M B X deposito 2 7
coppi intonaco legno M B X residenza 3 8
coppi/lastra pietra legno X A A X 3 9
coppi pietra legno X M M X residenza 3 10
coppi intonaco legno X A B residenza 3 11
lastra cop. pvc |pietra/int. legno X M B residenza 2 12




LOC. CA' FRACCHIONI - SCHEDA N° 16 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ Z <Z( > ;
X % < portale, scala, decorazioni = i o) u e G
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
O 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o) olg|a < wlz|lplzla|s|lz]| Z
m(x]1=s|o a(Win (o El|Z
8 wl|l3ldls J|Z2|wl|s << z| O
E wla]e |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
E AEHE wls(Efs[(2(2(of 2
3 Z2|6|0|8 HHBEEEREE
13 |residenza X X NO
14 |residenza X X NO
15 |edificio accessorio X X NO
16 |aggregato complesso X X NO
17 |residenza X X NO
18 |residenza X X NO
19 |residenza X X NO
20 |edificio accessorio X X NO
21 |residenza X X NO
22 |agreggato complesso X X NO
23 |edificio accessorio X X NO
24 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
0< |0 |o|N i a
w sz |z N = o
xlo 0z 22 |52 o o}
ol9[Z[B]| o2 |02 [XN]|E x o)
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
ola|lnla]l €= [S=w|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
lastra mattoni / X A MB X 2 13
/ pietra / X A A X / 14
lastra cop. pvc |intonaco ferro X A MB X 2 15
coppi intonaco legno/ferro X M B X residenza 3 16
marsigliesi pietra legno X A A X 2 17
marsigliesi intonaco legno A M X 2 18
marsigliesi intonaco legno M B X 2 19
marsigliesi intonaco legnol/ferro X A B X 2 20
marsigliesi intonaco legno X A B residenza 3 21
coppi pietra legno X M A residenza 3 22
marsigliesi pietra / M A deposito 2 23
marsigliesi pietra / B A X 1 24




LOC. CA' FRACCHIONI - SCHEDA N° 16 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < g
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( % ;
X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i
Ll olX|< - - [SH B=f = ] w|O| a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
=2 xr|E S|1=1|0 -
8 8 E e« )=z nlz|a|s gl =
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 Bl ATl i3 J1Zluls|glslz] o
= wlo|E|& <|2|=[E|5|N|[o| N
& cl218|5 2l3lEl2la|a]S] 3
) I |lon|o|w z|[=s|z[¥|E|8]z]|2
25 |edificio accessorio X X NO
26 |residenza X X NO
27 |residenza X X NO
28 |edificio accessorio X X Sl
29 |aggregato complesso X X NO
30 |aggregato complesso X X NO
31 |aggregato in linea X X NO
32 |aggregato in linea X X NO
33 |aggregato in linea X X NO
34 |edificio accessorio X X NO
35 |residenza X X NO
36 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTIi:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z = E = ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |0< o [N o a)
& 3% [ax |E|3 )
O |w < < < | = ) O
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
15 03 25 N |2 w
Zl=|ln|Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
marsigliesi pietra / X B A X deposito 1 25
coppi pietra legno X M M X residenza 2 26
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 27
marsigliesi pietra/m./int. legno B M X deposito 2 28
coppi pietra / X M A X 3 29
lastra cop. pvc |intonaco legno A B X 3 30
coppi intonaco legno A B X 3 31
coppi/marsigl. |intonaco / X A A X 3 32
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 33
lastra cop. pvc [mattoni / M / X 2 34
coppi pietra / A A 2 35
lastra cop. pvc |pietra legno X A M 2 36




LOC. CA' FRACCHIONI - SCHEDA N° 16 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E ’;

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( =) ;

3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i

w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a

o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| u

[a) Olx|o clE|lw|[Z|=]|0O 2 a

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

0 m[=[=|o a(Win (o ElZ

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

= = |0 % [T i} % = Hl1212 (o 2

[v4 [a)

3 Z|6[3]8 gls(z|u[2]|B|z]2

37 |edificio accessorio X X NO

38 |residenza X X NO

39 |edificio accessorio X X NO

40 |residenza X X NO

41 |aggregato complesso X X NO

42 |aggregato complesso X X NO

43 |aggregato complesso X X NO

44 |edificio accessorio X X NO

45 |residenza X X NO

46 |edificio accessorio X X Sl

47 |edificio accessorio X X Sl

48 |residenza X X NO
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fabbricato 40 fabbricato 41 fabbricato 42
fabbricato 46 fabbricato 47 fabbricato 48
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTIi:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z E(B E E{k ricovero . > 2
0= 0= O |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
O< 1O< |o (N 8 a
& 3% [ax |E|3 )
O |w < < < | = o (8}
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
15 03 25 N 2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
/ pietra / X A A X 1 37
coppi intonaco legno X M M X 3 38
coppi/marsigl. |pietra / A A X 1 39
coppi pietra legno/ferro X A M X residenza 3 40
coppi intonaco legno X B B X residenza 2 41
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 42
marsigliesi intonaco legno X A B X residenza 2 43
marsigliesi pietra/mattoni  |legno/ferro X B B X deposito 2 44
coppi intonaco legno X M B X 3 45
coppi pietra/mattoni  |legno/ferro X A A X deposito 2 46
coppi pietra/mattoni |/ A A deposito 1 a7
coppi pietra/mattoni  |legno/ferro M M residenza 3 48




LOC. CA' FRACCHIONI - SCHEDA N° 16 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
fabbricato 55 fabbricato 56 fabbricato 57
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < g
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE
< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ Z <Z( % ;
w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il
@) O x| S altro simboliche, altro | < |2 |5 l;'::.J = a 5 i
=2 xr|E S|1=1|0 -
5 3lz|8|< ulzlalzla|z]|2| 2
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o) (72 Bl ATl i3 J|Z2|wl|s NMEIEA RS
= wlo|E|F <|2[ZE[E|5|N[o]| N
= E|lO|Z|L uj winl|2|=2|10]| 2
o] z|lm|o|a cl(Q|Elu|alal=z]| 3
2] <|» |O |w <|[=Z|Z|-|w|m|[&]| X
49 |residenza X X NO
50 |edificio accessorio X X NO
51 |edificio accessorio X X Sl
52 |edificio accessorio X X NO
53 |residenza X X NO
54 |edificio accessorio X X NO
55 |residenza X X NO
56 |residenza X X NO
57 |residenza X X NO
58 |residenza X X NO
59 |edificio accessorio X X NO
60 |residenza X X NO
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fabbricato 52

fabbricato 58

fabbricato 53

fabbricato 59

fabbricato 54

fabbricato 60

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE B) g |uTiLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC O 5 s 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
lastre in @< |9%s
pietra, [pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, o Q% deposito,
9 0% 2§ .
canadesi, ciottoli, mattoni =9 [F g fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro Z = E = ghiacciaia, > <
2 % 7] :_:? O |ricovero <
o |Oo E animali, portico, E LéJ
w 0% @« O | N |altro [a) Q
o 14 E |3 o
xlo B 82 [<|2 Q Q
ol|l9|Z2[¥]| o0z |oZ |N|E x o)
z|Q|5lu] 2 |26 |N|2 u =
Slalald] <8 |22 ,|2|=z s £
Slu(f ||z zz29|E(E > o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra legno/ferro X A A X 3 49
lastra ondulata |/ / X B / X 1 50
marsigliesi pietra / X A A X 1 51
marsigliesi pietra/int. / X A M X portico 1 52
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 53
marsigliesi pietra / X A A X deposito 1 54
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 2 55
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 56
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 57
coppi intonaco legno X B B X residenza 3 58
coppi pietra / X B A X deposito 2 59
coppi intonaco legno X B B X residenza 2 60




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

NOTE:

Catasto 1947

1
s

Loc. CICOGNI

Rif. Tav. n° Scheda n®
Catasto attuale QCPAO01S 17




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione I(%J
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J é % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] [T
o colonna rappresentazione 013 z 5 E
3 = i ol Rl IS ) a | %
S’( =< _ ,': cornicione, figurativa, g (a) E_): z|<|> é
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo w % 28 B
w ol|R 2% . QS [Elw|2|u(C] a
o S22 altro simboliche, altro <|[z|o|2|S|alE]| &
) o[x]0]2 glElw[Z|2]|0|2| Y
o) oz |z (< dizlolz|a|2|(z]| 2
o I RaN = je] Q s(21ol<|<|E]| 2
[©) (O = AT 5} > s |Iglsz] @
E wl|o | [F <|2||ZE|5|N|o| N
5 FIHE THEAHEHE
2 <|ln]o|m |s|z|U|E|8]|z]2
1 |[chiesa parrocchiale X facciata portale X X[ X NO
2 |residenza X X NO
3 |oratorio X X NO
4 |residenza X X NO
5 |residenza X X NO
6 |edificio accessorio X X NO
7 laggregato in linea X X NO
8 |aggregato in linea X X NO
9 |aggregato in linea X X NO
10 |aggregato in linea X X NO
11 |edificio accessorio X X NO
12 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4 fabbricato 5 fabbricato 6

fabbricato 10 fabbricato 11 fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E
cozTI;:UTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC g é ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc | (O] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia, 4
7] ] 4
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN a a
& 5% [az |£|3 )
G112 |w < < |«<|= ] o)
o S|leg| ©2 |02 NE = x o
Ol% og |2 [N]2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
Slu|lu|d| xx | S|E|O = o
m|S|laljx] OO |[OO<|D]|=2 z [%2]
coppi intonaco legno X A A X chiesa 1 [S38 Parrocchia di S.Antonio Abate | 1
coppi pietra/int. legno X M M X 2 2
coppi intonaco legno X A B X oratorio 2 3
coppi intonaco / B B X 1 4
coppi pietra pvc M M X residenza 2 5
coppi pietra legno B A X deposito 1 6
coppi pietra legno/pvc A A X residenza 3 7
coppi pietra/int. legno/ferro X M M X residenza 3 8
coppi intonaco legno X A M 3 9
coppi intonaco legno X M M 3 10
coppi intonaco ferro B / deposito 1 11
coppi intonaco legno A M residenza 3 12




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI DST:IEZ'II'?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % | ',:
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g o ;—): z <Z( % é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E (e w & CL i
W $lz|% : Q1T |F|w|Q|uw|C|a
O 9 x < altro simboliche, altro <|z|lo|la|S]|alE
=) olx[c]2 cle|lw|Z|2]0|2] Y
o oz |z (< dizlolz|a|2|(z]| 2
&) w|xls|o 2212l |<|<|E]| 2
o (72 e TR it == s |Iglsz] @
= w|o|E|F < cI=Z|15IN|o| N
5 El12|8 1|5 AR REE
%) Z|on|o|m z[s|z|¥|D|8[z]|
13 |edificio accessorio X X NO
14 |edificio accessorio X X Sl
15 |residenza X X NO
16 |edificio accessorio X X Sl
17 |edificio accessorio X X NO
18 |aggregato in linea X X NO
19 |aggregato in linea X X NO
20 |aggregato in linea X X NO
21 |residenza X X1 X NO
22 |aggregato complesso X X NO
23 |edificio accessorio X NO
24 |residenza X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia, 4
7] ] 4
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
O< |10 o N 8 5
& a3 [az |£]3 )
O lw < < < | = o (8}
olQ|S|g| o2 |oZ N | E x o
|5 s 85 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
Sl2lals| 2z |Ec=|2|3 3 5
2|5 |4[2]| 66 |oc=2[E5]|8 z 2
coppi intonaco legno X M B X deposito 2 13
coppi pietra/int. legno M M X deposito 2 14
coppi intonaco legno B B X 3 15
coppi pietra/mattoni  [legno X B M X deposito 2 16
coppi mattoni legno X M M portico 2 17
coppi pietra legno M A residenza 3 18
coppi intonaco legno/allum. X A M X 3 19
coppi pietra legno X M A residenza 3 20
coppi pietra legno B A residenza 1 [IA 46 21
coppi intonaco legno X B MB 3 22
coppi intonaco ferro B MB 1 23
coppi intonaco pvc B B X residenza 2 24




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI DSK‘EZTICT):E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o] & S
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wi e
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % é
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wilg |2 &
Ll olXz|% : Q1T |F|w|Q|uw|C|a
@) 2 (2125 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
a Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
o Oz |x dlgle|z|le|=2|xz]
[8) I RaN = je] Sls|191e<|<|E z
[©) (O = AT 5} 215 s |Iglsz] @
= w O |E[F < cI=Z|15IN|o| N
& cl2l8|5 A EAREHEE
=)
2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
25 [residenza X X NO
26 [residenza X X NO
27 |aggregato in linea X X NO
28 |aggregato in linea X X NO
29 [residenza X X NO
30 |aggregato in linea X X NO
31 |aggregato in linea X X NO
32 [residenza X X NO
33 [residenza X X NO
34 [residenza X X NO
35 |edificio accessorio X X NO
36 [residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CO?TI;:UTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia, 4
7] ] 4
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN a a
& a3 [az |£]3 )
G112 |w < < < | = o (8}
o S|leg| ©2 |02 NE = x o
|5 s 85 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
SlBlalel 2z |E2l2|3 3 5
2l2|8|2]| 66 [652[5][2 z ®
coppi pietra legno X A M X residenza 3 25
coppi intonaco legno X M M X residenza 2 26
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 2 27
coppi intonaco legno X B B X 2 28
coppi pietra legno X M A residenza 2 29
coppi intonaco legno X M B residenza 3 30
coppi pietra legno X M A X 3 31
coppi intonaco legno X M M X residenza 3 32
coppi intonaco legno X A A X residenza 2 33
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 34
coppi intonaco legno X B MB X deposito 1 35
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 36




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI DSK‘EZTICT):E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o] & S
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wi e
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % é
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wilg |2 &
w olX|z|Z . QS [Elw|2|u(C] a
@) 2 (2125 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
a Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
o Oz |x dlgle|z|le|=2|xz]
(8] i1 Bl =3 Re] gldjalof<|<|E]| 2
[©) (O = AT 5} 215 s |Iglsz] @
= w O |E[F < cI=Z|15IN|o| N
& cl2l8|5 A EAREHEE
=)
2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
37 [residenza X X NO
38 [residenza X X NO
39 |aggregato complesso X X NO
40 [residenza X X NO
41 |residenza X X NO
42 |edificio accessorio X X NO
43 |[residenza X X NO
44 |residenza X X NO
45 |edificio accessorio X X NO
46 |residenza X X NO
47 |residenza X X NO
48 |residenza X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro 52 |53 ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o' |O ¢ < |altro — O
O< |0< |o (N 5 5
& 5% [az |£|3 )
G112 |w < < < | = o (8}
o S|le| ©Z2 |02 NE = x o
o 035 |25 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
SlBlzlsl sz |2z 1|23 3 5
2|5 |4[2]| 66 |oc=2[E5]|8 z ®
coppi pietra legno X A M X residenza 2 37
coppi intonaco legno X A B X 3 38
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 39
coppi pietra/int. legno/fer./pvc X B B residenza 3 40
/ / / X A / 2 41
lastra ondulata  |legno/lamiera |/ X B / 1 42
coppi intonaco legno/ferro X M MB X residenza 2 43
coppi intonaco legno B B 2 44
coppi intonaco ferro B / 1 45
coppi pietra legno X M M 3 46
coppi intonaco legno M B X residenza 2 a7
coppi intonaco legno X A M X 3 48




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
fabbricato 55 fabbricato 56 fabbricato 57
ELEMENTI COSTITUENTI DSK‘EZTICT):E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o] & S

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wi e
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % é
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wilg |2 &

8 ol|X|=|% - S |E|w|l|w|o] a
@) 2 (2125 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
=) Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
(o) Oz |x 'E'S gla|zlo|z|x]| <
(8] i1 Bl =3 Re] gldjalof<|<|E]| 2
[©) (O = AT 5} > s |Iglsz] @
E wl|o | [F <|2||ZE|5|N|o| N
5 AHE THEAEHEEE
=)

2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
49 |aggrerato in linea X X NO
50 |aggrerato in linea X X NO
51 |aggrerato in linea X X NO
52 |aggrerato in linea X X NO
53 [residenza X X NO
54 [residenza X X NO
55 |aggrerato in linea X X NO
56 |aggrerato in linea X X NO
57 |aggrerato in linea X X NO
58 |aggrerato in linea X X NO
59 |aggrerato in linea X X NO
60 |aggrerato in linea X X NO
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fabbricato 52 fabbricato 53 fabbricato 54
fabbricato 58 fabbricato 59 fabbricato 60
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ cozTI;:UTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZIO - oD |USOATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia, 4
7] ] 4
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN a a
& a3 [az |£]3 )
O lw < < < | = o (8}
olQ|Z|z| o2 |o2 |N|E X o)
|5 s 85 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
Sl2lals| 2z |Ec=|2|3 3 5
2|5 |4[2]| 66 |oc=2[E5]|8 z 2
coppi intonaco legno X A B X 3 49
coppi intonaco legno X B MB X 2 50
coppi pietra legno/pvc X B M X 3 51
coppi pietra legno/pvc X M B X 3 52
coppi intonaco legno/ferro M B X 3 53
coppi intonaco legno M B X residenza 3 54
coppi intonaco legno A B X residenza 3 55
coppi pietra legno/ferro X A M X residenza 3 56
coppi pietra legno X A M X residenza 4 57
coppi pietra/int. legno/pvc X A M X residenza 4 58
coppi pietra legno X A A X residenza 3 59
coppi pietra/int. legno X A B X 2 60




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 61 fabbricato 62 fabbricato 63
fabbricato 67 fabbricato 68 fabbricato 69
ELEMENTI COSTITUENTI DSK‘EZTICT):E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o] & S

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wi e
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % é
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wilg |2 &

w olX|z|Z . QS [Elw|2|u(C] a
@) 2 (2125 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
a Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
o Oz |x dlgle|z|le|=2|xz]
[8) I RaN = je] Sls|191e<|<|E z
[©) (O = AT 5} > s |Iglsz] @
E wl|o | [F <|2||ZE|5|N|o| N
5 AHE THEAEHEEE
=)

2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
61 [residenza X X NO
62 |edificio accessorio X X NO
63 |aggregato complesso X X NO
64 |aggregato in linea X X NO
65 |aggregato in linea X X NO
66 |edificio accessorio X X NO
67 |aggregato in linea X X NO
68 |aggregato in linea X X NO
69 [residenza X X NO
70 [residenza X X NO
71 [residenza X X NO
72 |residenza X X NO
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fabbricato 64 fabbricato 65 fabbricato 66
fabbricato 70 fabbricato 71 fabbricato 72
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CO?’,TI;:UTTIVI? c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - oDl USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia, 4
Q (9]
legno altro 52 |53 ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN a a
& 5% [az |£|3 )
512w < < < | = o (8}
ol8l|z|z|22 |22 [N]|5 i 3
Z|5|la|lul 20 (20 |Y g £
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
SlUjw|o|xrx [ S|E|O 2 (e}
m|S|laljx] OO |[OO<|D]|=2 z [%2]
coppi intonaco legno X B / X 3 61
coppi legno legno X B / X 1 62
coppi pietra/int. legno X B M X 2 63
coppi intonaco legno X M MB X 2 64
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 65
coppi mattoni/int. ferro X B MB X deposito 2 66
coppi intonaco legno X A B X 3 67
coppi pietra/int. legno B B X residenza 3 68
coppi intonaco legno X A B X 2 69
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 70
coppi pietra/int. legno X | X M M 3 71
coppi intonaco legno X B MB 2 72




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 73 fabbricato 74 fabbricato 75
fabbricato 79 fabbricato 80 fabbricato 81
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione I(%J
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J é % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] [T
[ra colonna rappresentazione 013 z 5 E
3 = i ol Rl IS ) a | %
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—): Z|<|>5 é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E (e w % CL i
w olxX|< E(: - OS5 |E|lw|2|w|[o] a
o 22 e |S altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
a Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
o Oz |x Wiglalz[o|2 || S
o I RaN = je] Q s(21ol<|<|E]| 2
) 7 g TR by - s |Iglsz] @
= wl|o|E|= <[22 ]|Z|15|N[o]| N
& cl2l8|5 A EAREHEE
%) Z|on|o|m glz|z|E[E2]|2]|z]|2
73 |edificio accessorio X X NO
74 |residenza X X NO
75 |residenza X X NO
76 [residenza X NO
77 |residenza X NO
78 [residenza X NO
79 [residenza X X NO
80 [residenza X X NO
81 [residenza X X NO
82 [residenza X X NO
83 [residenza X X NO
84 |edificio accessorio X X Sl




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 76

fabbricato 82

fabbricato 77

fabbricato 83

fabbricato 78

fabbricato 84

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0} 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro E = Z = ricovero = <
7] :_:? 2 % O |animali, portico, | <
o' |O ¢ '2 altro o '(';J
Og [OL ol|N "'Q" [a}
& [o 5% |32 (g2 o o
o w < < < | = O
o S|le| ©Z2 |02 NE = x o
(O I oF |65 N |2 W
5la1g|8<C |22 ,]2 s £
ol8|ula]l £z ISz=|2(Z =
S|lW|w]|D <|lE|O =) o
m|S|laljx] OO |[OO<|D]|=2 z [%2]
lastra ondulata  |pietra legno X B / X 1 73
coppi intonaco legno X A / X 2 74
coppi intonaco legno X M / X residenza 3 75
coppi intonaco pvc X M B X residenza 3 76
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 77
coppi pietra legnof/ferro X A A X residenza 2 78
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 79
coppi pietra legno X M M X residenza 2 80
coppi pietra legno X A M X residenza 2 81
coppi intonaco legno X B MB X residenza 4 82
coppi intonaco legno B B X residenza 3 83
coppi mattoni ferro A / X deposito 2 84




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 85 fabbricato 86 fabbricato 87
fabbricato 91 fabbricato 92 fabbricato 93
ELEMENTI COSTITUENTI D’ng:EZTlcT)ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J [$) % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § I % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o] & S

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 [e) % wi e
< < _|E cornicione, figurativa, g o E_): = <Z( % é
X | % Yl< portale, scala, decorazioni —lulo wilg |2 &

w 1z . QS [Elw|2|u(C] a
@) S|z |2 ) altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
a Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
o Oz |x dlgle|z|le|=2|xz]
(8] i1 Bl =3 Re] gldjalof<|<|E]| 2
[©) (O = AT 5} 215 s |Iglsz] @
= w O |E[F < cI=Z|15IN|o| N
& cl2l8|5 A EAREHEE
=)

2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
85 [residenza X X NO
86 |edificio accessorio X X Sl
87 [residenza X X NO
88 |edificio accessorio X X NO
89 |edificio accessorio X X Sl
90 [residenza X X NO
91 [residenza X X NO
92 |edificio accessorio X X Sl
93 [residenza X X NO
94 |residenza X X NO
95 [residenza X X NO
96 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 88

fabbricato 94

fabbricato 89

fabbricato 95

fabbricato 90

fabbricato 96

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia,
7] ] 4 Pl
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN 8 a
& 5% [az |£|3 )
O |w < < < | = o O
ol|lC|2|e| oz |oz [N|E x o)
o 035 |25 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
SlBlalel 2z |E2l2|3 3 5
2|5 |4[2]| 66 |oc=2[E5]|8 z ®
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 85
marsigliesi intonaco / X B MB X deposito 1 86
coppi pietra/int. pvc X M B X residenza 3 87
coppi intonaco pvc X B B X deposito 2 88
coppi pietra/int./matt. |/ M B X deposito 2 89
coppi pietra/int. legno/pvc X A B X residenza 2 90
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 3 91
coppi pietra legno X M A X deposito 2 92
coppi intonaco pvc X M B 2 93
coppi pietra/int. legno X M M 3 94
coppi intonaco pvc X M B 3 95
coppi intonaco ferro X M / X autorimessa 1 96




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 97

fabbricato 103

fabbricato 98

fabbricato 104

fabbricato 99

fabbricato 105

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
AO4
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione I(%J
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J é % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] [T
[ra colonna rappresentazione 013 z 5 E
3 = i ol Rl IS ) a | %
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g o ;—): P o ) é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E (e w % CL i
W Zlz : Q1T |F|w|Q|uw|C|a
@) 9 >\< x 6 altro simboliche, altro <|<|wn |2 g a 5 w
) Q|x|o|< e |w L1104 =
o Oz |x Wiglalz[o|2 || S
o I RaN = je] Q s(21ol<|<|E]| 2
o) n|Dd|w|d - s |Iglsz] @
= wl|o|E|[& <[22 ]|Z|15|N[o]| N
5 FAHE THEAHHEE
2 <|ln]o|m |s|z|U|E|8]|z]2
97 [residenza X X NO
98 [residenza X X NO
99 [residenza X X NO
100 |edificio accessorio X X Sl
101 |edificio accessorio X X Sl
102 |edificio accessorio X X Sl
103 |edificio accessorio X X Sl
104 |residenza X X NO
105 |residenza X X NO
106 |residenza X X NO
107 |edificio accessorio X X Sl
108 |residenza X X NO
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fabbricato 100

fabbricato 106

fabbricato 101

fabbricato 107

fabbricato 102

fabbricato 108

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro E E{k Z E(B ricgver.o . = <
0= |0= O |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
©g 192 o |N 8 a
& 5% [az |£|3 )
O lw < < < | = o (8}
olQ|Z|z| o2 |o2 |N|E X o)
(O I oF |65 N |2 W
Z|l=|ln|Ww o ) = =
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
Sle|jwfDd| xx |Exo]E|O 2 o
n|=S|a | OO0 | OO «|D|= zZ n
coppi intonaco legno/pvc X B B X residenza 3 97
coppi pietra/int. legno X M B X 2 98
coppi intonaco legno/ferro X A B X 2 99
coppi intonaco ferro X A B garage/dep. 2 100
coppi mattoni/int. legnof/ferro B B X garage/dep. 2 101
coppi pietra legno X B M X 1 102
coppi mattoni/int. / X B MB X deposito 2 103
coppi pietra legno X A A X residenza 3 104
coppi pietra legno B M X residenza 3 105
coppi pietra legnof/ferro B M X residenza 3 106
marsigliesi pietra / X B A X deposito 2 107
coppi pietra legno X B M X residenza 2 108




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 109

fabbricato 115

fabbricato 110

fabbricato 116

fabbricato 111

fabbricato 117

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
AO4
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] [T
[ra colonna rappresentazione 013 z 5 E
3 = i ol Rl IS ) a | %
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g o ;—): z <Z( > é
= % < portale, scala, decorazioni = E (e w & CL i
ww I BRI i OS5 |E|lw|2|w|[o] a
O Q=8 ) altro simboliche, altro MRE S a =
[a) rlElw|Z|=]|0 |
g 3 2 g|< ulzlanlz|a|z|z]| 2
o I RaN = je] Q s(21ol<|<|E]| 2
) 7 g TR by - s |Iglsz] @
= wl|o|E|[& <[22 ]|Z|15|N[o]| N
8 AMEE R ERREIEE
2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
109 [residenza X X NO
110 |edificio accessorio X X NO
111 |residenza X X NO
112 |residenza X X NO
113 |edificio accessorio X X Sl
114 |aggregato in linea Xl X X NO
115 |aggregato in linea Xl X X NO
116 |aggregato in linea Xl X X NO
117 |aggregato in linea Xl X X NO
118 |aggregato in linea Xl X X NO
119 |aggregato in linea Xl X X NO
120 |aggregato in linea Xl X X NO
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fabbricato 112

fabbricato 118

fabbricato 113

fabbricato 119

fabbricato 114

fabbricato 120

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia,
Q (9] —
legno altro 52 |53 ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 < |altro = O
O< |0< |o (N 5 5
& 5% [az |£|3 )
G112 |w < < |«<|= ] o)
o S|le| ©Z2 |02 NE = x o
o 035 |25 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
Sle|jwfDd| xx |Exo]E|O 2 o
n|=S|a | OO0 | OO «|D|= zZ n
coppi intonaco legno X B B X residenza 3 109
coppi pietra/mattoni |/ X B M X deposito 1 110
coppi pietra legno/pvc X A M X residenza 2 111
coppi intonaco ferro X A B X residenza 2 112
coppi pietra/int./matt. |legno X A B X deposito 2 113
coppi pietra legno X A A X residenza 4 114
coppi pietra/mattoni |legno M M X residenza 3 115
coppi mattoni/int. pvc A B X 3 116
coppi intonaco pvc X M MB X residenza 3 117
coppi pietra legno X M M residenza 2 118
coppi intonaco legno X A B 2 119
lastra ondulata  |pietra legno X A A 3 120




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 121

fabbricato 127

fabbricato 122

fabbricato 128

fabbricato 123

fabbricato 129

ELEMENTI COSTITUENTI DST:IEZ'II'?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£

altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F o] & S

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % | ',:
< < _|E cornicione, figurativa, o a ;—): z|< o) é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E (e w & CL i

8 ol|X|=|% - S |E|w|l|w|o] a
O Olx |z 6 altro simboliche, altro < || S a =
a w|E|=|O |
g 3 2 g|< ulzlanlz|a|z|z]| 2
O wiz1=>10 2212l |<|<|E]| 2
o) (20 il AT i = wisg|S1z]| 9
= wl|o|E|[& <[22 ]|Z|15|N[o]| N
5 cl2l8|5 A EAREHEE
2 <|ln]o|m z|ls|z[d[D[B]z]|
121 |edificio accessorio X1 X X NO
122 |edificio accessorio X1 X X NO
123 |edificio accessorio X1 X X Sl
124 |residenza Xl X X NO
125 |aggregato in linea Xl X X NO
126 |aggregato in linea Xl X X NO
127 |residenza Xl X X NO
128 |residenza Xl X X NO
129 |residenza Xl X X NO
130 |edificio accessorio X | X X NO
131 |residenza Xl X X NO
132 |edificio accessorio X1 X X NO
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fabbricato 124

fabbricato 130

fabbricato 125

fabbricato 131

fabbricato 126

fabbricato 132

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CO?;TI;:UTTIVI;: c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia,
7] ] 4 ]
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o< o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 < |altro = O
O< |0< |o (N 5 5
& 5% [az |£|3 )
O lw < < < | = o O
olQ|Z|z| o2 |o2 |N|E X o)
o 035 |25 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
SlUjw|o|xrx [ S|E|O 2 (o)
n|=S|a | OO0 | OO «|D|= zZ n
lastra ondulata  |pietra / X A A X deposito 2 121
marsigliesi legno / X M A X deposito 1 122
marsigliesi mattoni legno X M M X deposito 2 123
coppi intonaco legno M B 3 124
coppi intonaco legno X A M 3 125
coppi intonaco legno/ferro M B X residenza 4 126
coppi intonaco legno X M B X 2 127
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 3 128
coppi pietra/int./matt. |legno X M B 3 129
marsigliesi pietra/int./matt. |/ X A A 3 130
coppi pietra legno X M M X residenza 4 131
coppi pietra/int. legno X A A X 2 132




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 133

fabbricato 139

fabbricato 134

fabbricato 140

fabbricato 135

fabbricato 141

ELEMENTI COSTITUENTI DST:IEZ'II'?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % | ',:
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g o ;—): z <Z( % é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E [e) w & CL i
8 ol|X|=|% - S |E|w|l|w|o] a
o S22 e 6 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
) Qlx|9|< e(E|w S|1- 1oL =
o) [SH B~ -t IEE gla|z|lo|z|x]| <
o i1 Bl =3 Re] gldjalof<|<|E]| 2
) 7 e ATl by - s |Iglsz] @
F wlo|E|[F <|2||ZE|5|N|o| N
5 AHE THEAEHEEE
%) Z|on|o|m glz|z|E[E2]|2]|z]|2
133 |aggregato in linea X X X NO
134 |aggregato in linea Xl X X NO
135 |residenza X1 X X NO
136 |aggregato in linea X1 X X NO
137 |aggregato in linea Xl X X NO
138 |aggregato in linea X1 X X NO
139 |aggregato in linea X X X NO
140 |aggregato in linea Xl X X NO
141 |aggregato in linea Xl X X NO
142 |edifico accessorio X1 X X NO
143 |aggregato in linea Xl X X NO
144 |aggregato in linea Xl X X NO
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fabbricato 136 fabbricato 137 fabbricato 138
fabbricato 142 fabbricato 143 fabbricato 144
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ cozTI;:UTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, sTCC o Ss 70 |USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, e |Es ghiacciaia, 4
Q (9]
legno altro E = Z = ricovero = <
ns o o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o+ |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN a a
& aZ [az |£|3 )
O |w < < < |= o o
olQ|Z|z| o2 |o2 |N|E X o)
|5 s 85 N |2 w
Z|l=|n|W o 0} = =
SlBlalel sz |E2l2|3 3 5
2|5 |4[2]| 66 |cc=2[E5]|8 z 2
coppi pietra legno X A M X residenza 4 133
coppi pietra legno X M M X residenza 4 134
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 2 135
coppi intonaco legno/pvc X A B X 3 136
coppi pietra legno A M residenza 3 137
coppi pietra/int. legno X M M residenza 3 138
coppi intonaco / X A B X 4 139
coppi pietra legno X A M X residenza 4 140
coppi pietra/mattoni  [legno A M X residenza 4 141
lastrico mattoni legno X B B X autorimessa 1 142
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 3 143
coppi pietra legno X A B X 3 144




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 145

fabbricato 151

fabbricato 146

fabbricato 152

fabbricato 147

fabbricato 153

ELEMENTI COSTITUENTI DST:IEZ'II'?ZE QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al0

) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£
altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o) % E ',:
S’( 9% _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—): z <Z( S é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E [e) w & CL i
) (% : QS [Elw|2 (o] a
O altro simboliche, altro [0 = =
3] 9[22 |S ' boliche, al < |[= slol5] w
a Qlx|9|< elEfw(S[s|e|<] 2
o [SH B~ -t dlgle|z|le|=2|z]
o i1 Bl =3 Re] gldjalof<|<|E]| 2
) 7 e ATl by - s |Iglsz] @
= wl|o|E|[& <[22 ]|Z |15 |N[oQ]| N
& cl2l8|5 A EAREHEE
%) Z|on|o|m glz|z|E[E2]|2]|z]|2
145 |residenza Xl X X NO
146 |residenza Xl X X NO
147 |residenza XX X NO
148 |residenza Xl X X NO
149 |residenza Xl X X NO
150 |edificio accessorio X1 X X NO
151 |edificio accessorio X1 X X NO
152 |aggregato complesso X1 X X NO
153 |aggregato complesso X | X X NO
154 |aggregato complesso X1 X X NO
155 |aggregato complesso X X NO
156 |aggregato complesso X X NO
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fabbricato 148

fabbricato 154

fabbricato 149

fabbricato 155

fabbricato 150

fabbricato 156

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO - o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, sTCC o Ss 70 |USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, e |Es ghiacciaia, 4
Q (9]
legno altro 52 |53 ricovero = <
ns o o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o+ |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN a a
& aZ [az |£|3 )
G112 |w < < |«<|= ] o)
o S|leg| ©2 |02 N = x o)
o s 85 N |2 w
Zl=lon|Ww o 0} = =
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
Sle|wfDd| xx |Exo]E|O 2 o
n|=S|a | OO0 | OO «|D|= zZ n
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 145
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 146
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 3 147
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 148
coppi pietra legno X M B X residenza 3 149
marsigliesi / / X A / X deposito 1 150
coppi pietra legno A A X 1 151
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 152
coppi pietra legno X A A 2 153
coppi pietra legno A A 2 154
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 155
coppi pietra/int. legno X A A X 2 156




LOC. CICOGNI - SCHEDA N° 17 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 157

fabbricato 163

fabbricato 158

fabbricato 164

fabbricato 159

fabbricato 165

ELEMENTI COSTITUENTI DST:IEZ'II'?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato o [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 6
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato 19 |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < u|_J (8} % (DD:
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N (n): g E '<£

altro w [interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % | ',:
S’( 9% _ ,': cornicione, figurativa, g o ;—): z <Z( % é
X | % % < portale, scala, decorazioni = E (e w & CL i

8 <|=2|% " OS5 |E|lw|2|w|[o] a
o Q=8 6 altro simboliche, altro <|z|o|2|S|a 51 w
a Qlx|9|< elE(w(S[s|e|<] 2
o) Oz |x IEE gla|zlo|z|x]| <
8] wl|Z=|o 11919 |<|<|E| 3
) 7 g TR by 12|83 |5|52] 8
= w|o|E|F < cI=Z|15IN|o| N
& cl2l8|5 A EAREHEE
=)

%) Z|on|o|m z[s|z|¥|D|8[z]|
157 |edificio accessorio X X Sl
158 |residenza X X NO
159 |residenza X X NO
160 |residenza X X NO
161 |residenza X X NO
162 |residenza X X NO
163 |residenza X X NO
164 |residenza X X NO
165 |residenza X X NO
166 |residenza X X NO
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fabbricato 160 fabbricato 161 fabbricato 162

fabbricato 166

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COiTISUTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | utiLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 8 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o ] A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 g deposito,
tegole squadrata, % ] 8 © fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 0= (] ricovero
tegole in pieni, mattoni N N attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T |Es ghiacciaia, 4
7] ] 4
legno altro E = Z = ricovero = <
N o |animali, portico, | <
zZ< |Z2< = o w
o |0 ¢ < |altro — 8]
0L [O< |o|RN 8 a
& 5% [az |£|3 )
O |w < < < |= o o
olQ|Z|z| o2 |o2 |N|E X o)
o s 85 N |2 w
Z|l=|ln|Ww o ) = =
olalmn|al €= IS= 6|22 = =
Slu|lu|d| xx | S|E|O = o
n|=S|a | OO0 | OO «|D|= zZ n
coppi pietra/int. legno X A A X deposito 1 157
coppi pietra legno X A B X residenza 3 158
coppi intonaco legno X B M X 2 159
coppi pietra legno X A M X residenza 3 160
coppi pietra/mattoni |legno/pvc X A M X residenza 3 161
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 3 162
coppi pietra legno X A B X residenza 3 163
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 164
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 165
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 166




LOC. CORNETO - SCHEDA N° 18 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=S} riferimento CRDR
g ocerag pn
= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
Loc. CORNETO

\ By

‘ o)

“ ¢ Ul [ w ) Rif. Tav. n° Scheda n®

| 7 . “ B

e d o QC PA 01S 18

Catasto attuale




LOC. CORNETO - SCHEDA N° 18 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1 fabbricato 2 fabbricato 3
fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

=
N

edificio accessorio

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia W ldell'elemento di qualita dell'oggetto dotato o = w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o Z) <F (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 e No) % E ’;

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( =) ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u o i

L olXk|= ox ) ) oY IElwl?2|w|o| a

@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w

o [e} o lElw|[Z|=]|0O o}

. AEHEE SHAHEHEE

8 nlz|&|8 Sizlu|s|glglE] 8

2 wlo|E[B < (2| [E|F5IN|o| &

= E|9138 % w 8|8 |» 3’ J|0| 2

Z|w >

3 Z|lo|o|w HEEE A E

1 |edificio accessorio X X Sl

2 |edificio accessorio X X Sl

3 |edificio accessorio X X Sl

4 |residenza X X NO

5 |edificio accessorio X X Sl

6 |edificio accessorio X X Sl

7 |residenza X X NO

8 |residenza X X NO

9 |edificio accessorio X X NO

10 |aggregato in linea X X NO

11 |aggregato in linea X X NO

X X

z
(@]
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
lastre in @< |9%s
pietra, [pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o w
o O <C ammall, portlco. T 9
w 0% @« o | N [altro [a) Q
@ o [ % [ o
512w < < < |= o (8}
o S| 0Z2 |0Z2 N | & x o
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ [%2]
lamiera mattoni / X B B X deposito 1 1
marsigliesi pietra/mattoni |ferro X B B X deposito 2 2
marsigliesi pietra/mattoni |/ X B B X deposito 2 3
marsigliesi pietra/int. legno X B B X residenza 3 4
marsigliesi / / A B X deposito 1 5
lamiera matt./lamiera |/ B B X 3 6
coppi intonaco legno B B X 3 7
coppi pietra/mattoni  |legno X A A X 2 8
lamiera pietra/int. / X A B X 1 9
coppi intonaco legno X A B X 3 10
coppi intonaco legno A B X 3 11
marsigliesi pietra / X A A X 1 12




LOC. CORNETO - SCHEDA N° 18 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
&) ol|x|O clelw|[Z|2(0|Z] =
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
S Al il Szlw|z(E[2]15] 0
P wl|o|E (R <[2[g[Z[¥[8[5| S
= AEHE wls(Efs[(2(2(of 2
3 Z2|6|0|8 HHBEEEREE
13 |edificio accessorio X X NO
14 |residenza X X NO
15 |edificio accessorio X X NO
16 |residenza X X NO
17 |residenza X X NO
18 |residenza X X NO
19 |edificio accessorio X X NO
20 |residenza X X NO
21 |edificio accessorio X X NO
22 |edificio accessorio X X NO
23 |residenza X X NO
24 |residenza X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |0< o [N o &)
w sz |z N = o
g o 8z 2% |52 o 0
ol9[Z[B]| o2 |02 [XN]|E x o)
z|lC|zlul 25 125 [N]|2 w e
Slalald] <8 |22 ,|2|=z s =
Slu(f ||z zz29|E(E > o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi pietra / X A M X 3 13
coppi intonaco legno X A B X 3 14
coppi legno / X B / X 1 15
coppi intonaco legno X A B X 3 16
/ pietra / A A X 1 17
coppi pietra / A A X 3 18
coppi pietra / X A A X deposito 2 19
coppi pietra/int. ferro X A B X residenza 2 20
marsigliesi pietra/mattoni |/ X A M X deposito 2 21
marsigliesi pietra/int. X A B X deposito 1 22
marsigliesi pietra legno X A A 2 23
coppi intonaco legno X A B 2 24
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fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTI(?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ Z <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = a 5 i

[a) Olx|9|< clElw(E]Z(2|<]| 2

o [SH E>3 ¢ dlglolz|el=z|c| S

o wlx|=|0o alg(alol<|<|E]| 2

o (2 = T ) S [(SIEZIR|S]|Z ]

= wl|o|E |5 < cI=I15IN|o]| N

& cl218|5 glélElalalz]S] 5

) Z|n|o|o HEEE A E

25 |aggregato in linea X X NO

26 |aggregato complesso X X NO

27 |aggregato complesso X X NO

28 |residenza X X NO

29 |residenza X X NO

30 |aggregato complesso X X NO

31 |aggregato in linea X X NO

32 |aggregato in linea X X NO

33 |aggregato in linea X X NO

34 |aggregato in linea X X NO

35 |aggregato in linea X X NO

36 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COzTI;:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
O< [0< |o|N A 5
& 3% [ax |E|3 )
612 |w < < < | = ) O
o S| 0Z2 |0Z2 N | & 14 o
N oG 25 IN|[2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi pietra/int. legno X M A X 3 25
coppi intonaco alluminio X M B X 3 26
coppi/lamiera  |pietra legno X A A X 3 27
coppi intonaco legno A B X 2 28
coppi intonaco legno M B X 2 29
coppi intonaco legno/allum. A B X 3 30
coppi pietra/int. legno X A B X 2 31
coppi pietra legno X A M X residenza 2 32
coppi pietra pvc X A M X residenza 3 33
coppi pietra pve X A M X residenza 3 34
coppi pietra legno X A M X residenza 3 35
coppi pietra legno X A M X residenza 3 36




LOC. CORNETO - SCHEDA N° 18 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37

fabbricato 43

fabbricato 38

fabbricato 39

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F o & >
- 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E E
S’( % _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ b4 <Z( =) ;
3 gl portale, scala, decorazioni —lulo wlg |2 &
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
O OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| u
a) ofx|O cle|lw[Z 2|02 =
o olgla|< wlzlonlzla|s|lz]| <
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
S Al il Szlw|z(E[2]15] 0
E wla]e |8 <|2(z|E2[NIN[E] &
= =|O % w w % wib(2[(2|o] z
3 Z2|6|0|8 HHBEEEREE
37 |aggregato in linea X X NO
38 |aggregato in linea X X NO
39 |aggregato in linea X X NO
40 |aggregato in linea X X NO
41 |aggregato in linea X X NO
42 |edificio accessorio X X NO
43 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 40

fabbricato 41

fabbricato 42

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . opi |USOATTUALE
A12 NE S by PREVALENTE
_ 5] < & UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC O oS8 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
O« [0« |o(N i a
w sz |z N = o
g o 8z 2% |52 o 0
olQ|z|®#| oz [e2 |N|E x o)
z|lC|zlul 25 125 [N]|2 u =
ola|lnla]l €= [S=w|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ (%]
coppi pietra legno X A M X 3 37
coppi pietra legno X A M X 3 38
coppi intonaco / X A B X 2 39
coppi mattoni / X A / X 1 40
lamiera intonaco / X A M X 3 41
coppi pietra / X M M deposito 3 42
coppi intonaco pvc X M B residenza 2 43




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19A - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

£ |perimetro centro storico PSC [—Jedificio

I:I NUOVO perimetro sistema insediativo storico - I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
p D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=======s yjabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di

= O riferimento CRDR
5 E o ’ ”
= % Latitudine CRDY 44°57°01.4" N
Lu o D o 7 1"
IZI_IE g ?:_) Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE

Catasto 1947

Loc. COSTALTA
; Rif. Tav. n° Scheda n®
Catasto attuale QC PA 01S 19A




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19A - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 7

fabbricato 2

fabbricato 8

fabbricato 3

fabbricato 9

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) o ) . ww
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % E E

< < _|E cornicione, figurativa, g o ;_:’ z <Z( =) ;

X 212 portale, scala, decorazioni —|ulo w2 |2 &

w AL B SlY IR |w|(2(m|O]| a

8} OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| w

a) ofx|o cle|lw[Z 2|02 =

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o (720 el BT J|Z2|wl|s << z| O

£ wlofe |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &

5 = |0 % [T i} % = Hl122 (o 2

Z|w fa) [i4 [a)

) I |lon|o|w z|z|z|¥[B[2]|z]| 2

1 |edificio accessorio X X NO

2 |residenza X X NO

3 [edificio accessorio X X NO

4 |edificio accessorio X X NO

5 [edificio accessorio X facciata arco X NO

6 |aggregato in linea X X NO

7 |aggregato in linea X X NO

8 |aggregato in linea X X NO

9 [aggregato in linea X X NO

10 |residenza X X NO

11 |residenza X X NO

12 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, s | Q% fienile, stalla,
o 9] & 9] .
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 ] ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
O | OZL (5 [N o a)
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
olQ|S|lz| o2 | oz |N|E X o)
zlQ|glul 25 | 25 |N|2 w =
=|wn Q O] =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
Sle|jwfd|xx | xx |E|O 2 )
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
coppi pietra/m./int. legno X B M X deposito 1 1
coppi intonaco legno X B B X residenza 3 2
marsigliesi mattoni/int. legno X B B X pollaio 1 3
marsigliesi mattoni/int. ferro X B B X deposito 2 4
marsigliesi pietra legno X M A X 1 5
marsigliesi intonaco legno X M / X 2 6
coppi intonaco legno/allumin. M M X 3 7
coppi intonaco legno A B X 3 8
coppi intonaco legno X B MB X residenza 3 9
marsigliesi intonaco legno X A B X residenza 1 10
coppi/marsigl. |pietra legno X A M X residenza 3 11
coppi pietra pvc M M X residenza 3 12




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19A - 19B - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;

S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( % ;

w X | =< % é portale, scala, decorazioni a E o) % 4 Ua) ]

0 OQIxX|g S altro simboliche, altro | < |2 [ |9 ]S | & 5 o

[a) Olx|9|< clElw(E]z(2|<]| 2

(o) [SH E>3 ¢ l’_;ld glalz|o|z|x]| S

o wlx|=|0o 2ldjalo|<|z|E]| 2

o) w3l w O - S wls RS = 9

= wl|o|E |5 < ElIEIS5IYN|o| N

& cl218|5 glélElala|z]S] 5

) I |lon|o|w AR EE R E

13 |edificio accessorio X X NO

14 |residenza X X NO

15 |residenza X X NO

16 |residenza X X NO

17 |residenza X X NO

18 |residenza X X NO

19 |residenza X X NO

20 [residenza X X NO

21 |residenza X X NO

22 |residenza X X NO

23 |residenza X X NO

24 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ CozTI;:UTTIVIS c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E > E > ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro = O
O< | 02 |o (N 5 5
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |« |= o o
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|l2|la|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi/marsigl. |pietra/int. legno X M B X 2 13
coppi intonaco legno X B M X residenza 2 14
coppi intonaco legno X M M residenza 2 15
coppi intonaco alluminio X B MB X residenza/c. 1 16
/ pietra / X A A X 1 17
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 18
coppi intonaco legno M B X residenza 3 19
coppi intonaco legno M B X residenza 3 20
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 21
coppi intonaco legno A B X residenza 2 22
coppi pietra legno X M M X residenza 2 23
coppi intonaco legno X A M X 3 24




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19B - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

£ |perimetro centro storico PSC [—Jedificio

I:I NUOVO perimetro sistema insediativo storico - I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
p D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=======s yjabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

Sistema di
E G riferimento CRDR
1< 44° 57'01.4" N
= Latitudine CRDY :
550
[T o 7 1"
o 5 ?:_) Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE

Catasto 1947

- ée N
Nl 4 Loc. COSTALTA
] Rif. Tav. n° Scheda n®

QC PAO01S 19B

Catasto attuale




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19B - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione ualJ
complesso, residenza, edilizia “ZJ dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i |<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito fj interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J é % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % N| <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi N g g E }<_(
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o z < o Ll s
ox rappr o34 z S E
o i colonna, rappresentazione | Q[ 2| o g w|E
< < o cornicione, figurativa, e [a} % b4 <Z( > ;
w X|x |2 | portale, scala, decorazioni =i ulz g ]
8] S Ix|g g altro simboliche, altro | < |2 |5 [ ]S |& k= &
[a) Olx|0o|< rlElw([E|=z|0|Z| =2
o olg|c w 5 nlz|lals|z]|
(@] wl>l1=|10 o nl10 |« < |E =z
o) | ID|w 5] S|= | w SISz 9
£ w|Q|E|Z <|2[(E[E|Y[N[o]| N
5 AMEE MREAHEEE
) Z|lo|lo|w HEBEE R
25 |edificio accessorio X X NO
26 |edificio accessorio X X NO
27 |aggregato in linea X X NO
28 |aggregato in linea X X NO
29 |aggregato in linea X X NO
30 |edificio accessorio X X Sl
31 [residenza X X NO
32 |aggregato in linea X X NO
33 |aggregato in linea X X NO
34 |aggregato in linea X X NO
35 [residenza X X NO
36 |aggregato in linea X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTE(%E‘I;I;ZSET'IF\EENICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
A STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO < oDl |USOATTUALE
A12 NE 5 2 | umiLiz |[PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC Q 5 ﬁ 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o 2 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 5 9 § deposito,
tegole squadrata, g o 8 @ fienile, stalla,
. . 123 = 0
canadesi, ciottoli, mattoni =2 - @ ricovero
tegole in pieni, mattoni ﬁ m‘g ﬁ m‘g attrezzi,
calcestruzzo, |forati, intonaco, as | &% ghiacciaia, -
legno altro h=|6h= ricovero = 2
ns | oS8 o |animali, portico, | <
zZ< zZ< = o |
O O < |altro — O
o< [O< [o]|N 8 g
& 5 |3z |£|3 Q
O lw < < |« |= ] o)
o 8 SlgloZ | oz |N|E x e}
z|8|5|lu|l 2 | 26 |N|=2 w =
olaln|lal <= <= |d|z = =
SlU|wfDd|xx | xx |E|O 2 Q
n|S|laljx]|] ©O OO0 |o]|=z z 1))
lastre in cls cemento ferro X A / X autorimessa 1 25
marsigliesi mattoni/int. / X A / X deposito 1 26
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 27
coppi mattoni/int. legno X M MB X residenza 3 28
coppi pietra / X M A X 1 29
lamiera pietra / X M M X deposito 1 30
coppi intonaco legno X A B X residenza 1 31
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 32
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 33
coppi pietra / X A A X 3 34
/ pietra / X A A 1 35
marsigliesi intonaco legno X A B 2 36




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19B - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTI(?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = a 5 i

[a) Olx|9|< clElw(E]z(2|<]| 2

o [SH E>3 ¢ dlglolz|el=z|c| S

o wlx|=|0o 2ldjalo|<|z|E]| 2

o (2 = T ) S (SIEIZIR|S]|Z ]

= wl|o|E |5 < cI=I15IN|o| N

& cl218|5 glélElala|z]S] 5

) Z|n|o|o HEEE A E

37 |aggregato in linea X X NO

38 |edificio accessorio X X NO

39 |residenza X X NO

40 [residenza X X NO

41 |residenza X X NO

42 |residenza X X NO

43 |residenza X X NO

44 |residenza X X NO

45 [residenza X X NO

46 |residenza X X NO

47 |residenza X X NO

48 |aggregato complesso X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 40 fabbricato 41 fabbricato 42
fabbricato 46 fabbricato 47 fabbricato 48
ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ cozTIgUTTIVIs c STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO = o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
O<g OZ |o|N "'Q" [a}
& a2 |3z |23 )
O |w < < < |= o O
ol|8|z|z|ez |92 |N|5 d o
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
marsigliesi intonaco legno X A B X 2 37
marsigliesi intonaco ferro M MB X autorimessa 1 38
coppi intonaco legno/ferro X B B X residenza 2 39
coppi intonaco legno A M X residenza 2 40
coppi intonaco/pietra |legno X A B X residenza 2 41
coppi intonaco legno X M B 2 42
coppi intonaco legno X A B 3 43
coppi intonaco legno X A B 2 44
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 45
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 46
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 a7
coppi pietra/mattoni |legno/pvc X A MB X residenza 2 48




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19B - 19C - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49

fabbricato 55

fabbricato 50

fabbricato 56

fabbricato 51

fabbricato 57

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = 8l i

o O|x |0 cle|lw[Z 2|02 =

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

5 E|9138 & w (g 5122 (o] 2

Z|w [a)] a4 o

) Z|n|o|o s|s(z|E[E]|8[z]2

49 |edificio accessorio X X NO

50 |aggregato complesso X X NO

51 |aggregato complesso X X NO

52 |aggregato complesso X X NO

53 |aggregato complesso X X NO

54 |aggregato complesso X X NO

55 |edificio accessorio X X NO

56 |edificio accessorio X X NO

57 |residenza X X NO

58 [residenza X X NO

59 |edificio accessorio X X NO

60 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 52

fabbricato 58

fabbricato 53

fabbricato 59

fabbricato 54

fabbricato 60

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % < 8 S fienile, stalla,
3 = n .
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 ] ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
©< |9 1o |N 8 a
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o O
olQ|S|lz| o2 | oz |N|E X o)
z|C|5|lul e | 25 (N2 w e
=|wn Q O] =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
S|W|lw|S|xx [xx (E|O =) o
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
coppi/marsigl  |pietra/mattoni |/ X A A X autorimessa 2 49
marsigliesi pietra/int. legno X A M X 3 50
coppi intonaco legno X M B X 3 51
coppi intonaco legno M B X residenza 2 52
coppi pietra legno/ferro X A M X 3 53
coppi pietra legno X A B X residenza 2 54
coppi/marsigl  |mattoni/int. legno/ferro X A B 2 55
/ pietra / X B A 1 56
marsigliesi intonaco legno X B A X residenza 2 57
coppi pietra/int. legnof/ferro X B B X residenza 3 58
lamiera lamiera / X B / X deposito 1 59
marsigliesi mattoni/int. / X B B X deposito 1 60




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19C - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

£ |perimetro centro storico PSC [—Jedificio

I:I NUOVO perimetro sistema insediativo storico - I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
p D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=======s yjabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

Sistema di
E G riferimento CRDR
1< 44° 57'01.4" N
= Latitudine CRDY :
550
[T o 7 1"
o 5 ?:_) Longitudine CRDX 9°23'51.9"E
NOTE

Catasto 1947

- ée N
Nl 4 Loc. COSTALTA
] Rif. Tav. n° Scheda n®

QC PAO01S 19C

Catasto attuale




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19C - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 61

fabbricato 67

fabbricato 62

fabbricato 68

fabbricato 63

fabbricato 69

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F o & >

- 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E E

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;_:’ b4 <Z( =) ;

3 gl portale, scala, decorazioni —lulo w2 &

i g2 B SlY IR |w|(2(m|O]| a

@) SIx|2 S altro simboliche, altro | [ (o |2 (S| |5 | w

a) ofx|o cle|lw[Z 2|02 =

o olzla|< wlzloplzla|s|z]| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o o|d|lo]|g S|s|uls|2|2(5] 0O

2 wl|o|E (R <2l |Z[Y¥|¥]|a| S

= =|O % w w % wib(2[(=|o] z

Z|w [a) [v4 [a)

3 Z|n|o|m s|s(z|E[E]|8[z]2

61 |edificio accessorio X X Sl

62 |aggregato complesso X X NO

63 |aggregato in linea X X NO

64 |aggregato in linea X X NO

65 |aggregato in linea X X NO

66 |aggregato in linea X X NO

67 |edificio accessorio X X NO

68 |aggregato complesso X X NO

69 |aggregato complesso X X NO

70 |aggregato complesso X X NO

71 |aggregato complesso X X NO

72 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 64

fabbricato 70

fabbricato 65

fabbricato 71

fabbricato 66

fabbricato 72

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

TRUTTIVE
COSTRU STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % © 8 @ fienile, stalla,
3 = n .
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 ] ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, ds | &% ghiacciaia, 4
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N 8 a
& 5% oz |E|[3 )
O lw < < |<|= o (8}
ol|lQ|S|zg| o2 | o2 |N|E x o
z|C|5|lul e | 25 (N2 w e
=|wn Q O] =
olalnl|lal €= <= |d|=z = =
Sle|jwfd|xx | xx |E|O 2 )
n|=S|a | O O O O =N = zZ n
marsigliesi pietra/int. / X B B X deposito 1 61
coppi pietra/int. legno X M M X residenza 2 62
coppi pietra pvc X A M X residenza 3 63
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 64
lamiera pietra / X A A X 3 65
coppi pietra legno X M M X residenza 3 66
marsigliesi pietra/int. / X A A X 3 67
coppi intonaco alluminio X A MB X residenza 3 68
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 69
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 70
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 71
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 72




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19C - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 73 fabbricato 74 fabbricato 75
fabbricato 79 fabbricato 80 fabbricato 81
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ 8 % E ’;

3 < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u e o i

w Z|Z e OIS |(Flw|2|u(o]a

(8} 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é a 5 W

[a) Olx|9S rlE|lw[E|=]|0|<| 2

o) oz e wlz|lplz|la|s|lz]| Z

(8} u S |0o elUlo|o|l<|<|E]| 2

o w|Dd|u|s SIz|w(s|g|2=z] ©

= wlo|lE|= <2z [=[Y¥[N[S| S

= AEHE wlz(Ef(s[(2[(2(o]f 2

3 Z2|6|0|8 HEEE R EE

73 |aggregato in linea X X NO

74 laggregato complesso X X NO

75 |aggregato complesso X X NO

76 |aggregato in linea X X NO

77 |edificio accessorio X X NO

78 |aggregato complesso X X NO

79 |aggregato complesso X X NO

80 |aggregato complesso X X NO

81 |aggregato complesso X X NO

82 |aggregato complesso X X NO

83 |aggregato complesso X X NO

84 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 76

fabbricato 82

fabbricato 77

fabbricato 83

fabbricato 78

fabbricato 84

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 o e A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 9 § deposito,
tegole squadrata, % « 8 @ fienile, stalla,
3 = n .
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 ] ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E E{k E E{k ricgver.o . = <
0 = 0 = O |animali, portico, | <
z< Z< = o w
o o < |altro — O
OL [O<Z |5 [N a a
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |« |= o o
ol812|zle2 |22 [N]|5 X o)
Z|2|a|lu| 20 Qg (N]2 uw =
Sl@lalel 2z |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 3
coppi/marsigl |pietra legno X A A X 1 73
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 74
coppi pietra legno X A A X 3 75
coppi pietra legno A A 2 76
coppi intonaco ferro A / autorimessa 1 77
coppi pietra/mattoni |legno X M B residenza 3 78
coppi pietra legno X A M residenza 3 79
coppi intonaco legno X M B X 1 80
coppi intonaco ferro X A / X autorimessa 1 81
coppi intonaco ferro X A MB 2 82
marsigliesi intonaco / X A B 2 83
coppi pietra / X A M 2 84




LOC. COSTALTA - SCHEDA N° 19C - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 85 fabbricato 86 fabbricato 87
fabbricato 91 fabbricato 92
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o Z) <F (o] & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 J]lo % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ b4 <Z( % ;

X | =< = é portale, scala, decorazioni = i o) w2 &

w o|X|<|< - (SN = = 1T V3 il Ol

(8} il Bl I I altro simboliche, altro NEA A EI R R

o Qlx|9|< lE|lw|[Z|=|o|l<| =2

3 SIEIEIN 8l3|2(8|2(=2]=]|2

8 ol|lz|E|s S|z|ulz|g1g]z 8

£ wl|olEe|Z <|2(z[z|I¥[N[o| &

3 121515 SEHEAEREE

) Z|n|o|o HEEE A E

85 [residenza X X NO

86 |aggregato in linea X X NO

87 |aggregato in linea X X NO

88 [residenza X X NO

89 |edificio accessorio X X NO

90 |edificio accessorio X X NO

91 |edificio accessorio X X Sl

92 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 88

fabbricato 89

fabbricato 90

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S & | uriLiz [PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 02 A16 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 ; 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni = 9 = @ ricovero
tegole in pieni, mattoni 521352 attrezzi,
calcestruzzo,  [forati, intonaco, T | & ghiacciaia, 4
Q Q
legno altro E = E = ricovero = <
ns | oS8 o |animali, portico, | <
z< z< = o w
o o < |altro — O
O< | 02 |o (N 5 g
& 5% oz |E|[3 )
O |w < < |<|= o O
ol812|zle2 |22 [N]|5 x o)
Z|l2|la|lu| 20 Qg (N]2 uw =
SlE|z|sl sz |2z |23 3 5
2|82l 0606 | oo [5]2 z 2
coppi intonaco alluminio X A B X residenza 2 85
coppi intonaco alluminio X A MB X residenza 3 86
coppi pietra / X A M X 3 87
coppi intonaco pvc X A MB X residenza 3 88
coppi pietra / X A M X portico 1 89
coppi pietra ferro X B / X autorimessa 1 90
coppi mattoni/int. ferro X A B X deposito 2 91
coppi intonaco ferro X A / X deposito 2 92




LOC. MORASCO - SCHEDA N° 20 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

g i [perimetro centro storico PSC [—_Jledificio

I:I NUOVO perimetro sistema insediativo storico - I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
P D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=======s yiabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
riferimento CRDR

Latitudine CRDY 44°55'32.4"N

RIFERIMENTI
GEOGRAFICI
CRD

Longitudine CRDX 9°21'27.4"E

NOTE:

Catasto 1947

Loc. MORASCO

Rif. Tav. n° Scheda n°

QC PA01S 20

Catasto attuale



LOC. MORASCO - SCHEDA N° 20 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;

S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( % ;

w X | =< % é portale, scala, decorazioni a E o) % 4 Ua) ]

o OQIxX|g 5 altro simboliche, altro | < | < |5 |4 = 8l i

[a) Olx|o clE|lw|[Z|=]|0O 2 a

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

2 wla]e |8 <|2(z|Z[NIN[G] S

5 E12 |8 L w2 5122 (o] 2

Z|w [a) [v4 [a)

%) I |n|o|w c(s[z[E[E[R[z]R

1 |edificio accessorio X X NO

2 |edificio bccessorio X X NO

3 |edificio bccessorio X X NO

4 |aggregato complesso X X NO

5 |aggregato complesso X X NO

6 |aggregato complesso X X NO

7 |edificio accessorio X X Sl

8 |residenza X X NO

9 |aggregato in linea X X NO

10 |aggregato in linea X X NO

11 |edificio accessorio X X Sl

12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
. Od |03
lastre in pietra, |pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o L
o |0 < |animali, portico, | — O
w 0% @« o [N [aitro g a
o o |o gk [ [e}
612 |w < < < | = o (8}
o S|le| ©2 |02 N | & x o
15 03 25 N 2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
marsigliesi pietra/int. / X A M X autorimessa 1 1
lamiera mattoni legno X B A X deposito 1 2
marsigliesi pietra / X B M X 1 3
coppi intonaco legno X A B X residenza 1 4
coppi pietra legno A M X residenza 2 5
coppi intonaco alluminio A B X residenza 2 6
lamiera legno / X B / X deposito 1 7
coppi intonaco legno/ferro B B X residenza 2 8
coppi intonaco legno M B X residenza 2 9
coppi intonaco legno A A X residenza 2 10
marsigliesi intonaco / X M MB X 1 11
marsigliesi intonaco legno X A B X residenza 2 12




LOC. MORASCO - SCHEDA N° 20 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o) olg|a < wlz|lplzla|s|lz]| Z
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
S Al il Szlw|z(E[2]15] 0
E wla]e |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
= El9|3 L w2 5122 (o] 2
3 Z2|6|0|8 HEEE R EE
13 |aggregato complesso X X NO
14 |aggregato complesso X X NO
15 |residenza X X NO
16 |aggregato complesso X X NO
17 |aggregato complesso X X NO
18 |aggregato complesso X X NO
19 [residenza X X NO
20 |residenza X X NO
21 |aggregato in linea X X NO
22 |aggragato in linea X X NO
23 |edificio accessorio X NO
24 |edificio accessorio X Sl
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC O 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 ghiacciaia, 4
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro o @)
w 9 < L_) = (@] N [a) [a]
x|o 8% |6 [£|D o e}
O w < < < = Q
o S| 0Z2 |0Z2 N x o)
z|C|z|u| & a5 |N|2 w e
o <9 |g9© s
Sl |2|8| 2z [E2w|Z|3 5
D |Wlw |2 <|E|O 2 (@]
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi intonaco legno/pvc X A B X residenza 2 13
coppi intonaco legno X A B X residenza 4 14
coppi pietra legno X A A X 3 15
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 3 16
coppi intonaco legno/ferro X A B X 2 17
coppi intonaco legnolferro X B B residenza 3 18
coppi intonaco legno X A A residenza 3 19
coppi pietra/mattoni  |legno X A A X 3 20
coppi pietra legno X A B X residenza 2 21
coppi intonaco legno X A M 3 22
coppi pietra legno X A A 3 23
coppi pietra / X A A 2 24




LOC. MORASCO - SCHEDA N° 20 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTI(?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;

S’( < _ ,': cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( % ;

w X | =< % é portale, scala, decorazioni a E o) % 4 Ua) ]

o OQIxX|g 5 altro simboliche, altro | < | < |5 |4 = 8l i

[a) Olx|o clE|lw|[Z|=]|0O 2 a

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o nl|lD|lw|s J|Z2|wl|s << =zl O

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

5 AEHE wls(Efs[(2(2(of 2

Z|w [a) [v4 [a)

) I |lon|o|w z|z|z|¥[B[2]|z]| 2

25 |aggregato complesso X X NO

26 |aggregato complesso X X NO

27 |aggregato complesso X X NO

28 |residenza X X NO

29 |edificio accessorio X X NO

30 |residenza X X NO

31 |edificio accessorio X X NO

32 |residenza X X NO

33 |residenza X X NO

34 |edificio accessorio X X Sl

35 |edificio accessorio X X Sl

36 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z E(B E E{k ricovero . > 2
0= 0= O |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
o< 19< |o|N a 8
& 3% [ax |E|3 )
O (w < < < = o o
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 25
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 26
coppi intonaco legno A B X residenza 3 27
coppi pietra legno A A X residenza 3 28
coppi intonaco ferro X B B X autorimessa 1 29
coppi pietra/int. legno X M MB X residenza 3 30
coppi pietra/int. legno B MB X deposito 1 31
coppi intonaco legnolferro B B 2 32
coppi pietra legno A A 1 33
coppi pietra/mattoni |/ A M deposito 1 34
coppi mattoni / A B deposito 1 35
marsigliese mattoni/int. ferro A A deposito 2 36




LOC. MORASCO - SCHEDA N° 20 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43 fabbricato 44 fabbricato 45
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < (W o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o & >

- 5 colonna, rappresentazione 8 2 o) % wlE

< < _|E cornicione, figurativa, g a ;_:’ Z <Z( % ;

w X | =< = é portale, scala, decorazioni = w|o Hlz UB) il

@) O x| S altro simboliche, altro | < [ |5 |4 = a 5 i

[a) Olx|9|< clElw(E]Z(2|<]| 2

o [SH E>3 ¢ dlglolz|el=z|c| S

o wlx|=|0o alg(alol<|<|E]| 2

o (2 = T ) S [(SIEZIR|S]|Z ]

= wl|o|E |5 < cI=I15IN|o]| N

& cl218|5 glélElalalz]S] 5

) Z|n|o|o HEEE A E

37 |edificio accessorio X X Sl

38 |residenza X X NO

39 |residenza X X NO

40 |residenza X X NO

41 |residenza X X NO

42 |residenza X X NO

43 |edificio accessorio X X NO

44 |residenza X X NO

45 |residenza X X NO

46 |residenza X X NO

47 |residenza X X NO

48 |residenza X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 46

fabbricato 41

fabbricato 47

fabbricato 42

fabbricato 48

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro T ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |0< o [N o a)
& 3% [ax |E|3 )
612 |w < < < | = ) O
o S| 0Z2 |0Z2 N | & x o
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi pietra/int. / X M M X 2 37
coppi pietra legno X M A X 2 38
coppi intonaco legno X A B X 3 39
coppi intonaco legno/pvc X A B X 3 40
coppi intonaco legno X A B X 3 41
coppi intonaco legnolferro A M X 2 42
marsigliesi mattoni / A B X 2 43
coppi pietra/int. legnol/ferro X A B X residenza 3 44
coppi pietra/int. / A A X 2 45
coppi pietra/int. / A A 2 46
coppi pietra / A A 2 47
coppi pietra legno X A M X residenza 3 48




LOC. MORASCO - SCHEDA N° 20 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 49 fabbricato 50 fabbricato 51
fabbricato 55 fabbricato 56
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione 6'
complesso, residenza, edilizia % dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i E w| O
fortificata, castello, torre, deposito '<_( interesse: facciata, |architettoniche di qualita < L'I_J o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T L:,'- S( <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, [significative: motivi N 8 % E f_(
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < o Ll s
e [ rappr O I z Sl E
o i colonna, rappresentazione | 7 [ = | 0 g w|E
< < _|E cornicione, figurativa, g a % z <Z( > ;
w X | % % § portale, scala, decorazioni = wlo LUI)J T g ]
o QIx|s S altro simboliche, altro | < |2 |5 ; <8 k= &
o) rlElwlZ|=|0O —
8 8 E Q< uizlolz|a|= sl =
o wlzl=1o o s(2|ol<|<|E]| 2
o (72 g AT s 21213 (5(S]z )
= w|o|E | <|Z2|L5[E[ZY¥|o| D
= Elo|lz |y i Elnls|2]|0] 2
(e} z|lm|o|a z(Q|Elw|alal=z]| 3
2] <|n |O |w <|Z|£|F|u|lm|s | T
49 |residenza X X NO
50 |residenza X X NO
51 |residenza X X NO
52 |residenza X X NO
53 |edificio accessorio X X Sl
54 |aggregato complesso X X NO
55 |edificio accessorio X X Sl
56 |edificio accessorio X X Sl
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fabbricato 52

fabbricato 53

fabbricato 54

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENT! |SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO - O DI USO ATTUALE
A12 NE 5 ¢ | uniLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro STCC O g § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc e < |02 A16
lastre in ietr < Q¢
pietra, [pietra < |22 residenza,
tegole squadrata % © 8 $ deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =9 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni NP NG ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, & 3 & 3 attrezzi, o
legno altro 5= |5 = ghiacciaia, = 2
N O |[ricovero <
Z< [2< = ) o L
o 8 < s animali, portico, T O
o« < r a
H:J % |z 9 5 altro a ]
512w < < < |= ©] @)
olal=lx| 22 |22 |N|bE e o)
Z|glo|u|lQc [Ro |5 = £
olalnla]l £= [€£=wlZ]2 = =
Sl|U|w|D| xx [2xXS|E|[O 2 o
nl(Slaflax| OO0 JOOL|D|Z z 2]
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 49
coppi intonaco legno X M B 3 50
coppi intonaco legno A B 2 51
coppi intonaco legno A B X residenza 2 52
lamiera mattoni legno B B X deposito 1 53
coppi pietra legno X A A X 4 54
coppi mattoni/int. legnof/ferro A B X deposito 2 55
coppi pietra/int. / A A X deposito 2 56




LOC. PECORARA VECCHIA - SCHEDA N° 21 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

v

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

[

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
s riferimento CRDR
g o2y g
5 % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
dge 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX :
NOTE:
Catasto 1947
= L,_ =4
R Loc. PECORARA VECCHIA
. 2 A/ ’ Rif. Tav. n° Scheda n°

(Eatasto ‘attLLJVa-Iei ‘ . | QC PA01S 21




LOC. PECORARA VECCHIA - SCHEDA N° 21 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_ng QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 < & ',: cornicione, figurativa, g [a] % z <Z( 8 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
L olX|<|< JlElw g |w o
O il B o Iy altro simboliche, altro <|<|v|l2|g|o la w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
1 |residenza X X NO
2 |residenza X X NO
3 |residenza X X NO
4 |residenza X X NO
5 |residenza X X NO
6 |residenza X X NO
7 |residenza X X NO
8 |residenza X X NO
9 [residenza X NO
10 |residenza X X NO
11 |edificio accessorio X NO
12 |edificio accessorio X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
Al STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI [SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI < o oDl USO ATTUALE
Al2 ONE o o UTILIZ |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 (:): 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ x 8 A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L < = ) deposito,
. o (o=l
tegole pietra Qg o< fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = 9 =T ricovero
. . . < m < 0
tegole in ciottoli, mattoni N & N @ attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E -g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = hs ricovero = 2
] 0= <
altro 2z 2= 9 animali, n. -
o [e) § ﬁ portico, altro T 3}
w o é G o |[O|N @) Q
lo|lu| 8% |08 (]2 o 8
o 8 Sle|loZ2 | 0% [N|E x o
z|Qp|u|l25 [ 2= |N(2 i E
olaln|lal <= <% |22 = =
Slujw|o]| &gx [ x2 |E|O 2 O
D|S|a|x] ©O O< [D]|= =z %)
coppi pietra legno X B / X residenza 2 1
coppi intonaco alluminio A M X residenza 2 2
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 3
coppi pietra legno X A M X residenza 3 4
coppi intonaco legno A A X 2 5
coppi intonaco legno X A M X 3 6
coppi intonaco legno X A M X 3 7
coppi pietra/int. legno X A A X 3 8
coppi pietra/int. legno X A A X 3 9
coppi intonaco legno X B / X residenza 2 10
coppi pietra legno A A 1 11
coppi legno / X A A X 1 12




LOC. PECORARA VECCHIA - SCHEDA N° 21 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI Dg-ll—?EZ.:__OI_ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: L L . < (o]
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( i ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X< |z é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x| 5| W
Ll olX|<|< I o TV i T o
O il B o Iy altro simboliche, altro <|<|v|l2|g|o la w
o Ofx|0o|% clElw(S|Z|0f<]| 2
o) oo iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlo|E | <2 |E[FIN|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
13 |aggregato complesso X X NO
14 |aggregato complesso X X NO
15 |aggregato complesso X X NO
16 |aggregato complesso X X NO
17 |aggregato complesso X X NO
18 |aggregato complesso X X NO
19 |edificio accessorio X X NO
20 [residenza X X NO
21 |residenza X X NO
22 |edificio accessorio X X NO
23 |edificio accessorio X X NO
24 |aggregato in linea X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < o o DI USO ATTUALE
Al12 ONE ) 2 UTILIZ PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 o 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ x 8 A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L < = ) deposito,
. o (o=l
tegole pietra Qg o< fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = 9 =T ricovero
. . . < m < 0
tegole in ciottoli, mattoni N & N @ attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E -g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = hs ricovero = 2
] 0= <
altro 2z 2= 9 animali, n. -
o [e) § ﬁ portico, altro T 3}
w oL || € o [O|N a Q
Xlo|lw]| 2 E 0 '5; =l o 8
o 8 Sle|loZ2 | 0% [N|E x o
z|Qp|u|l25 [ 2= |N(2 i E
olaln|lal <= <% [2]2 = =
Slujw|o]| &gx [ x2 |E|O 2 O
D|S|a|x] ©O O< [D]|= =z n
coppi pietra legno X A M X residenza 3 13
coppi pietra legno X A A X residenza 3 14
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 15
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 16
coppi pietra legno X A A X residenza 2 17
coppi pietra legno X A A X residenza 2 18
coppi intonaco legno X A A X deposito 1 19
coppi intonaco legno A B 2 20
coppi intonaco legno X A B X 2 21
coppi / / X / / tettoia 1 22
coppi intonaco legno A B deposito 1 23
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 24




LOC. PECORARA VECCHIA - SCHEDA N° 21 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25

fabbricato 31

fabbricato 26

fabbricato 32

fabbricato 27

fabbricato 33

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
o w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: L | R < o
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, Ol a < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 = o = L l:
= = o O o o <
< x olE cornicione, figurativa, ale z z <Z( 8 o
X|x|Z2 S portale, scala, decorazioni S|lw|O e |=| w
w 04 a 9] o
olX|<|< J | |w | |w o
O il B o Iy altro simboliche, altro <|<|v|l2|g|o la w
a Olx|[9]|% clElw|S= o< =2
[e) ol | w 5 nlzlalS|z]|
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlo|E|F <2 |E[FIN|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
25 |residenza X X NO
26 |residenza X X NO
27 |residenza X X NO
28 |residenza X X NO
29 |residenza X X NO
30 |edificio accessorio X X NO
31 |edificio accessorio X X NO
32 |edilizia fortificata X NO
33 |aggregato complesso X X NO
34 |aggregato complesso X X NO
35 |aggregato complesso X X NO
36 |edificio accessorio X X SI
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fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
Al STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI [SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < o oDl USO ATTUALE
Al2 ONE o o UTILIZ |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 (:): 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ x 8 A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L < = ) deposito,
. o (o=l
tegole pietra Qg o< fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = 9 =T ricovero
. . . < m < 0
tegole in ciottoli, mattoni N & N @ attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E -g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = hs ricovero = 2
] 0= <
altro 2z 2= 9 animali, n. -
o [e) § ﬁ portico, altro T 3}
w oL || € o |[O|N @) Q
Xlo|lw]| 2 E 0 '5; =l o 8
ol|8|2]|z| 22 [ 98 [N|5 x o
z|Qp|u|l25 [ 2= |N(2 i E
olaln|lal <= <% |22 = =
Slujw|o]| &gx [ x2 |E|O 2 O
D|S|a|x] ©O O< [D]|= =z %)
coppi pietra legno X A A X residenza 2 25
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 2 26
coppi pietra legno X M M X residenza 3 27
coppi pietra/mattoni  [legno X A A X residenza 3 28
coppi intonaco legno A MB 3 29
coppi mattoni/int. legno X A B X 2 30
coppi pietra legno X A A X portico 1 31
coppi pietra pvc X A A X residenza 3 32
coppi pietra pvc X A B X residenza 2 33
coppi pietra legno X A B X residenza 2 34
coppi pietra legno X A A X residenza 3 35
coppi pietra/int. X A A X deposito 2 36




LOC. PECORARA VECCHIA - SCHEDA N° 21 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
ELEMENTI COSTITUENTI Dg‘ll'é-\EZ_:gZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
L olX|<|< N e T = T =
O il B o Iy altro simboliche, altro g|<|0|2|a|o|fH]| w
o Olx|[9]|% rlElw|S|=|o|<| =
(0] ol | izlolz|o|s|e| S
o wlzl1=10 [ue} D010 |<|<|E]| 2
o 0 el AT S J1Z2(21=2(515(=z] 2
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
: 1HEE HEEEEEE
%) < |»n [0 |w [s[z|L|D|R)|z| R
37 |residenza X X
38 |residenza X X
39 |residenza X X
40 |edificio accessorio X X
41 |edificio accessorio X X
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fabbricato 40

fabbricato 41

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
AL STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI [SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < x oDl USO ATTUALE
Al2 ONE o 2 uTILiZ |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 8 o 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ x 8 A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, L < = ) deposito,
. o (o=l
tegole pietra Qg o< fienile, stalla,
canadesi, squadrata, = 9 =T ricovero
. . . < m < 0
tegole in ciottoli, mattoni N & N @ attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E -g ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = hs ricovero = 2
] 0= <
altro 2z 2= 9 animali, n. -
o [e) § ﬁ portico, altro T 3}
L © é S o [O]|N =) Q
x|o W a < 0O :: = o 8
o 8 Sle|loZ2 | 0% [N|E x o
z|Qp|u|l25 [ 2= |N(2 i E
olaln|lal <= <% |22 = =
Slujw|o]| &gx [ x2 |E|O 2 O
m|S|afjx] OO O |D]|= =z 2]
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 37
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 38
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 2 39
coppi intonaco ferro X A MB X 1 40
coppi intonaco ferro A A X deposito 1 41




LOC. POGGIO MORESCO - SCHEDA N° 22 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O]

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica
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COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
EG riferimento CRDR
iy o el a9 g
% % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
ol 9°21'27.4"E
OO Longitudine CRDX :
NOTE:
Catasto 1947
Loc. POGGIO MORESCO
'."3* ) N e .
: 8 Rif. Tav. n° Scheda n°
. p o QC PA01S 22

Catasto attuale



LOC. POGGIO MORESCO - SCHEDA N° 22 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  [QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione g
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i & w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | § % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ zZ|Z D ;
X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) '-” § o i
Ll olXI|< = ; ; OIS [(Flw|2|u(o] a
[®) S1Z |2 g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o oz e wizinlz|lo|s|e| <
o] T Bal =3 e} QlUln |0 |< = =
o) wl|ld|lol|s il I TV S e RO B IO
£ wlofE |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
= AEHE wls(Efs[(2(2(of 2
3 HEIEE HdEE R RIEE
1 |edificio accessorio X X NO
2 |edificio accessorio X X NO
3 |residenza X X NO
4 |residenza X X NO
5 |residenza X X NO
6 |edificio accessorio X X Sl
7 |edificio accessorio X X Sl
8 |edificio accessorio X X Sl
9 |residenza X X NO
10 |edificio accessorio X X NO
11 |edificio accessorio X X NO
12 |residenza X X NO
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fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o w
o O <C ammall, portlco. T 9
w 0% @« o [N [aitro [a) Q
x| o o |IoCk =D o o
O w < < < = O
o S| 0Z2 |0Z2 N x 3
2|15l a N |2 ] o
o <9 |g9© s
Sl |2|8| 2z [E2w|Z|3 5
SlWlw]|D J|lE |0 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi pietra legno X B A X deposito 2 1
coppi pietra legno X B M X deposito 1 2
coppi intonaco legno/ferro X B B X residenza 2 3
coppi intonaco legno X M M X residenza 2 4
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 5
marsigliesi pietra/mattoni |legno B M X deposito 2 6
coppi pietra/mattoni  |legno X M M X deposito 2 7
coppi pietra/int. pve X B M X deposito 2 8
coppi intonaco legno X M B X 2 9
marsigliesi intonaco legno X B M X 1 10
coppi intonaco legno X M B X 1 11
coppi intonaco legno X M B X 2 12




LOC. POGGIO MORESCO - SCHEDA N° 22 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 A07 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( =) ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| u
2 o[x|o elelw|Z(2(0|2] 2
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
8 nl|lD|lw|s J|Z2|wl|s << =zl O
£ wlofE |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
= E12 |8 L w2 Hl1212 (o 2
3 HEIEE HdEE R RIEE
13 |residenza X X NO
14 |residenza X X NO
15 |residenza X X NO
16 |residenza X X NO
17 |residenza X X NO
18 |residenza X X NO
19 |residenza X X NO
20 |residenza X X NO
21 |residenza X X NO
22 |residenza X X NO
23 |residenza X X NO
24 |residenza X X NO
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fabbricato 16

fabbricato 22

fabbricato 17

fabbricato 23

fabbricato 18

fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z E(B E E{k ricovero . > 2
0= 0= O |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
o< |0 |o|N A 5
& 3% [ax |E|3 )
O |w < < < | = ) (8}
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|[D]| xx [2xo|E[O 2 o
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi pietra/int. legno X A B X 3 13
coppi intonaco legnol/ferro X A B residenza 3 14
coppi pietra legno A A residenza 2 15
coppi pietra/int. legno X A A X 3 16
coppi intonaco legno B B X residenza 2 17
marsigliesi intonaco legno A B X residenza 2 18
coppi intonaco legno/ferro X M B X residenza 2 19
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 20
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 21
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 22
coppi intonaco legno X M B X residenza 2 23
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 24




LOC. POGGIO MORESCO - SCHEDA N° 22 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
fabbricato 31 fabbricato 32 fabbricato 33
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTI(?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >

o 5 co\or.ma, r.appre.semazione 8 3’ o % E ’;

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( =) ;

3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i

w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a

o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| u

[a) Olx|o clE|lw|[Z|=]|0O 2 a

o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

e wlole]8 <2z [=[Y¥[N[S| S

= E12 |8 L w2 Hl1212 (o 2

Z|w [a) [v4 [a)

3 Z|n|o|m g|s(z|E[E]|8[z]2

25 |edificio accessorio X X NO

26 |residenza X X NO

27 |residenza X X NO

28 |residenza X X NO

29 |residenza X X NO

30 |residenza X X NO

31 |residenza X X NO

32 |residenza X X NO

33 |residenza X X NO

34 |edificio accessorio X X Sl

35 |residenza X X Sl




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 28

fabbricato 34

fabbricato 29

fabbricato 35

fabbricato 30

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 ] fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro Z E(B E E{k ricovero . > 2
0= 0= O |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
o< |0 |o|N A g
& 3% [ax |E|3 )
O |w < < < | = o (8}
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
z|Q|a|ul 2 [2G |N|2 w ©
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi intonaco ferro X A MB X deposito 1 25
coppi pietra legno X A A 2 26
coppi pietra legno X A X 3 27
coppi intonaco legno X M / residenza 2 28
coppi intonaco legno M B X residenza 3 29
coppi intonaco legno X A B X 2 30
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 31
coppi intonaco legno/ferro M B X residenza 2 32
coppi intonaco legno/ferro M MB X residenza 2 33
coppi intonaco legno X A MB X deposito 3 |esterni al perimetro centro storico | 34
lamiera intonaco legno X M MB X deposito 2 |esterni al perimetro centro storico | 35




LOC. PRATICCHIA - SCHEDA N° 23 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

U perimetro centro storico PSC [—Jledificio

- I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo

| |nv rimetro sistema in iativo stori )
uovo perimetro sistema insediativo storico D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, D edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=======s yjabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

NOTE:

Catasto 1947

Loc. PRATICCHIA

P i YA Rif. Tav. n° Scheda n°®
Catasto attuale QC PA 01S 23




LOC. PRATICCHIA - SCHEDA N° 23 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI Dgr:;;?ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
L olX|<|< N e T = T =
O il B o Iy altro simboliche, altro g|<|0|2|a|o|fH]| w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
1 |aggregato in linea X X NO
2 |aggregato in linea X X NO
3 |residenza X X NO
4 |edificio accessorio X X NO
5 |aggregato in linea X X NO
6 |aggregato in linea X X NO
7 |edificio accessorio X X NO
8 |residenza X X NO
9 |aggregato in linea X X NO
10 |aggregato in linea X X NO
11 |aggregato in linea X X NO
X X

=
N

edificio accessorio
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fabbricato 4 fabbricato 5 fabbricato 6

fabbricato 10 fabbricato 11 fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E
STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < & |utz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, 29 |Fo ricovero
tegole in ciottoli, mattoni r<\(1 m“-; ﬁ m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
Og 1O |o (N a) a
& 5 3T |E|3 Q
O | w < < [(<|[= Q Q
o 8 S|le| 02 |02 N | E x o
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWfw|Dd| xx |xx 4(E|O 2 o}
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= z (%]
coppi pietra/mat./int. [legno X M A X 3 1
coppi intonaco legno A B residenza 3 2
coppi intonaco legno X B B residenza 1 3
coppi mattoni / X B / X 1 4
coppi pietra legno X M M X residenza 3 5
coppi intonaco legno X A M residenza 2 6
coppi pietra / X A A X 2 7
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 8
coppi intonaco legno X A M X residenza 2 9
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 10
coppi pietra legno X A A X residenza 1 11
coppi pietra/mattoni |/ X M M X deposito 1 12




LOC. PRATICCHIA - SCHEDA N° 23 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_ng QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o wm . < Q
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 <Z( 2 ;
X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x5 |
L olX|<|< N e T = T =
O il B o Iy altro simboliche, altro g|<|0|2|a|o|fH]| w
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z(o|2 || S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
13 |residenza X X NO
14 |edificio accessorio X X NO
15 |residenza X X NO
16 |aggregato in linea X X NO
17 |aggregato in linea X X NO
18 |aggregato in linea X X NO
19 |residenza X X NO
20 |aggregato in linea X X NO
21 |aggregato in linea X X NO
22 |aggregato in linea X X NO
23 |aggregato in linea X X NO
24 |aggregato in linea X X NO
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fabbricato 16 fabbricato 17 fabbricato 18

fabbricato 22 fabbricato 23 fabbricato 24

CARATTERISTICHE TECN
ICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E &l ':( @ ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — O
°OL 19 o |N a a
& g [az |[E(S Q
O | w < < [(<|[= Q Q
) 8 S|le| 02 |02 N |E 14 )
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ola|ln|la| L=z [EZw|2|2 2 =
SlWfw|Dd| xx |xx 4(E|O 2 o}
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= z 0
marsigliesi intonaco legno X B B X 1 13
coppi pietra/mattoni [ferro X A B X 2 14
coppi intonaco legno X A MB X 3 15
coppi intonaco legno X A MB X 3 16
coppi pietra/int. legno/ferro X A MB X 3 17
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 18
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 19
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 20
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 21
coppi intonaco legno/ferro X M B X 3 22
coppi pietra pvc X A B residenza 2 23
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 24




LOC. PRATICCHIA - SCHEDA N° 23 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25

fabbricato 31

fabbricato 26

fabbricato 32

fabbricato 27

fabbricato 33

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRETTA QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
o w
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: L | R < o
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita < '-'l_-' ) o %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, Ol a < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 = o = L l:
S E x|g]9 9 & <
< x olE cornicione, figurativa, ale z z <Z( 8 o
X|x|Z2 S portale, scala, decorazioni S|lw|O e |=| w
w o« o 0 O
olX|<|< J | |w | |w o
O il B o Iy altro simboliche, altro <|<|v|l2|g|o la w
a Olx|[9]|% clElw|S= o< =2
(0] ol | izlolz|o|s|e| S
o wlzl1=10 [ue} 2(a[af<|<|E]| 3
fe) 8 = Tl e = isIn(s]z] 8
= wlo|E|F <2 |E[FIN|o| N
5 AHE THEAHEEE
) < |0 |0 |wm z|s[z|¥[D]|8[z]2
25 |aggregato in linea X X NO
26 |edificio accessorio X X NO
27 |residenza X X NO
28 |edificio accessorio X | X X NO
29 |residenza X X NO
30 |edificio accessorio X X NO
31 |residenza X X NO
32 |residenza X X NO
33 |aggregato in linea X X NO
34 |aggregato in linea X X NO
35 |aggregato in linea X X NO
36 |residenza X X NO
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fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE (@) © PREVALENTE
= < @ |uTiLiz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E &l ':( @ ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N m“-; N m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ T <
altro 2z |12z 9 animali, n. -
o |0 < [portico, altro — O
Og [OZ olIN ",'DJ [a}
& 5 3T |E|3 Q
O | w < < [(<|[= Q Q
) 8 S|le| 02 |02 N |E 14 )
z|Q|5|ul 2 |26 |N|=2 w =
ololnlal €= [ES=wl2|Z2 = =
SlWfw|Dd| xx |xx 4(E|O 2 o}
nmf(S|lalx] ©OO [OO<|>|= z (%]
coppi pietra legno X A B X residenza 2 25
coppi mattoni legno X B B X deposito 1 26
coppi pietra/int. alluminio X A M X residenza 2 27
coppi pietra/int. ferro X M B X 1 28
coppi intonaco legnol/ferro X A M X 3 29
coppi mattoni / X A MB X 1 30
coppi intonaco legno X A B X 2 31
coppi pietra legnoffer./pvc X A A X residenza 2 32
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 33
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 34
coppi intonaco legno X M B X residenza 3 35
coppi intonaco legno X B / X residenza 2 36




LOC. PRATICCHIA - SCHEDA N° 23 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
ELEMENTI COSTITUENTI D3T£§1[$ZE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE

ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato O [localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =

: o | . < Q

complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( % O

fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita pS '-'l_-' ) o %

oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <

casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,‘E

altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, ) ) < (o4 ‘6:L >
- 5 colonna, rappresentazione 8 410 % H_J l:
2 = 0 E cornicione, figurativa, xlo g P4 % 2 ;

X|x|Z2 é portale, scala, decorazioni olw|O '(,')J x|®x| W

W olR|=<|% el = WTT 2 ATl O e
O altro simboliche, altro <|<|wn |2 olkE
= J=|x]|O fii) »n| W
o Olx|[9]|% clElw(S|Z|0f<]| 2
[e) ol |a iglo|z[o|2|e| S
o wlz1=190 [ue} 2(a(ef<|<|E]| 2
fe) 8 = Tl e = disIn(s]z] 8
= wlO|E|T <|2|E|Z|5|N|o| N
5 AHE THEAEHEEE
) < |0 |0 |m z|s[z|¥[D]|8[z] 2
37 |residenza X X NO
38 |aggregato complesso X X NO
39 |aggregato complesso X X NO
40 |aggregato complesso X X NO
41 |aggregato complesso X X NO
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fabbricato 40

fabbricato 41

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI [SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - oDl USO ATTUALE
Al12 ONE o © PREVALENTE
= < @ UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 =) A6 residenza,
lastre in pietra, |sbozzata, Iﬁ:L < (_3' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, 29 |Fo ricovero
tegole in ciottoli, mattoni r<\(1 m“-; ﬁ m‘g attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E ] ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = % = ricovero > 2
[ <
altro 2z |12z IQ animali, n. -
o |0 < [portico, altro — (@)
O< |0« o |N o a
iz zx [zz (2[5 S 9]
lo|luw| < |P< = o o
AR HEEERCERRE & E
z|Q|a|ul 2 |26 |N|2 w =
olaln|lal <= [S=nw|2]|2 = =
SlWfw|D| xx |xx 4(F|O 2 o}
mf(S|la|lx] ©OO0 [OO <> |= Z (%]
coppi pietra legno X A A X 3 37
coppi pietra/int. legno X M B X residenza 3 38
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 39
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 40
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 41




LOC. RONCAGLIE SOPRA - SCHEDA N° 24 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

M ]

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=S} riferimento CRDR
g ocerag pn
= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
fox
Loc. RONCAGLIE SOPRA

Rif. Tav. n° Scheda n®

B e QCPAO1S 24

\\

Catasto attuale



LOC. RONCAGLIE SOPRA - SCHEDA N° 24 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

=
N

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : < (o] & >

o 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % E ’;

S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;

3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i

w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a

[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w

a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =

o) olg|a < wlz|lplzla|s|lz]| Z

8] w|X|s|o @|WUln|o El| 2

o 28 = Inll s J|=2|w|s << |E| S

P wl|o|E (R <[2[g[Z[¥[8[5| S

5 = ) % L i} % = H5l1212 (o] 2

Z|w [a) [v4 [a)

) Z|n|o|o g|s(z|E[E]|8[z]2

1 |edificio accessorio X X NO

2 |residenza X X NO

3 |residenza X X NO

4 |residenza X X NO

5 |residenza X X NO

6 |residenza X X NO

7 |residenza X X NO

8 |residenza X X NO

9 |edificio accessorio X X Sl

10 |edificio accessorio X X Sl

11 |edificio accessorio X X Sl

X X

edificio accessorio

%}




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
. O« |03
lastre in pietra, |pietra rL< |22 residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o w
o |0 < |animali, portico, | — O
w 0% @« o [N [aitro g a
o o |IoCk =D o
612 |w < < < | = ) O
o S| 0Z2 |0Z2 N|E x o
z|lC|zlul 25 125 [N]|2 w e
=|l»n Q O] =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ [%2]
coppi intonaco / X B B X deposito 2 1
coppi pietra/mattoni  |legno X B A 2 2
coppi pietra/int. legno B A X 2 3
coppi intonaco legno B MB residenza 3 4
coppi intonaco legno/allumin. B MB residenza 3 5
coppi intonaco legno B MB X residenza 3 6
coppi intonaco legno X B A X 3 7
coppi pietra legno X B M X residenza 2 8
lamiera legno / X B / X deposito 1 9
lamiera mattoni/int. ferro A B X deposito 2 10
coppi pietra/int. legno A A X deposito 2 11
coppi mattoni / A / X deposito 1 12




LOC. RONCAGLIE SOPRA - SCHEDA N° 24 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 19

fabbricato 14

fabbricato 20

fabbricato 15

fabbricato 21

DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A04 AO7 MORFOLOGICO
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappre.sentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ z <Z( > ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i
w AL B SlY IR |w|(2(m|O] a
[®) 9 f x g altro simboliche, altro <|<|wn |2 é al=| w
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
w|X|s|o ol|ld|n|s £z
S Al il Szlw|z(E[2]15] 0
P wl|o|E (R <[2[g[Z[¥[8[5| S
= El9|3 L w2 5122 (o] 2
3 Z2|6|0|8 HEEE R EE
13 |residenza X X NO
14 |residenza X X NO
15 |residenza X X NO
16 |residenza X X NO
17 |residenza X X NO
18 |residenza X X NO
19 |edificio accessorio X X NO
20 |residenza X X NO
21 |residenza X X NO
22 |residenza X X NO
23 |edificio accessorio X X NO
24 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16 fabbricato 17 fabbricato 18

fabbricato 22 fabbricato 23 fabbricato 24

ARATTERISTICHE TECNICHE E
¢ COlei:UTTIVé: ¢ STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro T ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
0L 19 |o|N 8 a
& 3% [ax |E|3 )
O (w < < < = o o
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
N oG 25 IN|[2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi intonaco legno X A A X residenza 2 13
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 3 14
coppi pietra/int. legno X A M X residenza 3 15
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 16
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 17
coppi pietra legno X A A X 3 18
coppi pietra legno X A M X portico 1 19
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 20
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 21
coppi pietra legno X A A X residenza 3 22
coppi intonaco legno X B / X deposito 1 23
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 24




LOC. RONCAGLIE SOPRA - SCHEDA N° 24 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25 fabbricato 26 fabbricato 27
ELEMENTI COSTITUENTI D'SITQEZTK?;‘E QUALITA' ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI  |QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 A10

) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o Z) <F (o] & >

¥ )

o 0 co\or.ma, r.appre.semazmne 8 = 8 % E ’;

3 < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) = z <Z( > ;

X | =< % < portale, scala, decorazioni = E o) u o i

3] ol|X|2[% | imboliche. al OIS [(Flw|2|u(o] a

@) 21212 |5 altro simboliche, altro <|z (o2 a5 w

o Qlx|9|< lE|lw|[Z|=]o|l<| =2

o Ol |z wizinlz|lo|s|e| <

(8} u S |0o elUlo|o|<|<|E]| 2

o w|Dd|u|s i I TV S P S N o)

= wlo|lE|= <2z [=[Y¥[N[S| S

= AEHE w2 H5l1212 (o] 2

Z |W o 14 o

3 Z|n|o|m g|s(z|E[E]|8[z]2

25 |residenza X X NO

26 |residenza X X NO

27 |residenza X X NO

28 |edificio accessorio X X Sl

29 |residenza X X NO

30 |residenza X X NO
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fabbricato 28

fabbricato 29

fabbricato 30

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . opi |USOATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |O e AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % ] 8 é fienile, stalla,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia, 4
] 7] 4
legno altro T ricovero > <
ns |o8 o |animali, portico, | <
zZ< |z< = o w
o |0 < |altro — @)
Og |10Z o [N o &)
& aZ |aZ |£|3 Q
O (w < < < = o o
olQ|S|x| o2 |o2 |[N]|E x o)
15 03 25 N |2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|alx|] OO [OO<|D|= z n
coppi pietra legno X A M X residenza 3 25
coppi intonaco legno A MB X residenza 2 26
coppi intonaco legno X A MB X residenza 3 27
coppi pietra legno A A X fienile 2 28
coppi pietra legno X A M X residenza 3 29
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 30




LOC. RONCAGLIE SOTTO - SCHEDA N° 25 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

perimetro centro storico PSC

edificio

nuovo perimetro sistema insediativo storico

O

edificio di interesse storico - architettonico (vincolo
D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti,
ecc...)

edificio di interesse storico - architettonico e
pertinenze ed edificio testimoniale

viabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811

Strutture Insediative Storiche

Sistema di
=S} riferimento CRDR
gL ol 2y AV
= % Latitudine CRDY 44°55'32.4"N
Loe 9°21'27.4"E
oo Longitudine CRDX .
NOTE:
Catasto 1947
) Loc. RONCAGLIE SOTTO
/&
) Rif. Tav. n° Scheda n°
QCPAO1S 25

Catasto attuale



LOC. RONCAGLIE SOTTO - SCHEDA N° 25 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
DATAZIONE
ELEMENTI COSTITUENTI DIRET?A QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AO7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
) ) ) ) - w
palazzo, aggregato in linea, aggregato o |[localizzazione oggetto dotato di  |descrizione < 5'
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 2 o % w ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( % ;
X | =< % é portale, scala, decorazioni = E o) % 4 o i
i o|R|< . . Ol5|E|w w|O| a
@) 2 (2128 altro simboliche, altro | < | < | ® 2 Sla 51w
o rlElw|Z|=]|0O =
8 3 % g < Tl = 0 2 = S I e
o wlzl=1e o nlo|l<|<|E]| 2
o (72 Bl ATl i3 J1Zluls|glslz] o
E w|Q|E |z <|Z2|[E[5IN|of &
3 EE SREAREHEE
) I |lon|o|w z|[=s|z[¥|E|8]z]|2
1 |aggregato complesso X X NO
2 |aggregato complesso X X NO
3 |aggregato complesso X X NO
4 |aggregato complesso X X NO
5 |aggregato complesso X X NO
6 |aggregato complesso X X NO
7 |aggregato complesso X X NO
8 |residenza X X NO
9 |edificio accessorio X X NO
10 |aggregato complesso X X NO
11 |aggregato complesso X X NO
12 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4

fabbricato 10

fabbricato 5

fabbricato 11

fabbricato 6

fabbricato 12

CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE |PARAMENTI SERRAMENT]I GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . o DI USO ATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § residenza,
tegole squadrata, % ] 8 é deposito,
canadesi, ciottoli, mattoni =2 |F 2 fienile, stalla,
tegole in pieni, mattoni N NE ricovero
calcestruzzo, [forati, intonaco, &s |&3 attrezzi, 4
legno altro T ghiacciaia, > <
[ O |ricovero <
zZ< |z< = ) ) o w
o O <C ammall, portlco. T 9
w 0% @« o [N [aitro [a) Q
x| o o |IoCk =D o o
O w < < < = O
o S|le| ©2 |02 N x o)
z|18|5lul 25 [25 [N]2 w =
o <9 |g9© s
olg|ula| £z IESEz=|2|2 =
D |Wlw |2 <|E|O 2 (@]
n|S|alx|] OO [OO<|D|= zZ [%2]
coppi intonaco legno X A M X 2 1
coppi pietra legno X A A X 2 2
coppi intonaco legno X A M X 2 3
coppi intonaco legno B B X 2 4
coppi intonaco legno B M residenza 4 5
coppi pietra legno A A residenza 3 6
coppi intonaco legno A B residenza 2 7
coppi intonaco legno X A B X 3 8
lamiera mattoni legno X B / X 1 9
coppi pietra/int. legno A M X 2 10
coppi intonaco/pietra |legno A A X 2 11
coppi intonaco legno A B X residenza 3 12




LOC. RONCAGLIE SOTTO - SCHEDA N° 25 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lr:EZ.:_?;lE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

) ) ) ) - w
alazzo, aggregato in linea, aggregato localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
p ggreg o] 99 < o)
complesso, residenza, edilizia '-é dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato i }<—( w| O
fortificata, castello, torre, deposito, Z |interesse: facciata, |architettoniche di qualita < | o % %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche § T % E <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |[significative: motivi N g <D( E 'ii
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, o : <F (o] & >
o 5 colonna, rappresentazione 8 3’ o % E ’;
S’( < _ ',: cornicione, figurativa, g [a) ;—:’ b4 <Z( =) ;
3 % < portale, scala, decorazioni —|ulo u o i
i o] < o ) ) oy Elwl?2|w|o]| a
o OIx|& g altro simboliche, altro <|z|o|2|Sal5]| u
a ofx|o elefw|(Z[2]0]|2]| =
o ol B ol I wizinlz|lo|s|e| <
0 m[=[=|o aldfon|d|< Elz
o (78 Bl AT i J|IZ|lw|s|=s <|Z| o
£ wlofE |8 <[2|=|E[¥[¥]|a]| &
= E12 |8 L w2 Hl1212 (o 2
Z |W o 14 o =)
3 Z|lo|o|w HEEE A E
13 |edificio accessorio X X NO
14 |edificio accessorio X X NO
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CARATTERISTICHE TECNICHE E

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO D'USO

ANNOTAZIONI A19

COSTRUTTIVE
STC USA RIFERIMENTI A18
All
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI Al13 CONSERVAZIO . opi |USOATTUALE
A12 NE S g | uriLiz |PREVALENTE
coppi, legno, ferro, STCC 0] 5 § 70 USAD
marsigliesi, pietra shozzata, |alluminio, pvc 9 < |02 AL6 residenza,
lastre in pietra, |pietra 8 E' 9 § deposito,
tegole squadrata, % s |9 % fienile, stalla,
. 1 = n N
canadesi, ciottoli, mattoni =9 [F g ricovero
tegole in pieni, mattoni N NE attrezzi,
calcestruzzo, [forati, intonaco, gs |63 ghiacciaia,
(9] Q —
legno altro T ricovero = <
ns |o8 o |animali, portico, | <
Z< [z< E o i}
o |0 < |altro — @)
Og |0< o [N o [=}
w sz |z [2|Y = o
Flofw| < Bz [<|2 Q Q
o S| 0Z2 |0Z2 N | E x o
15 oG 25 IN|[2 w
Z|l=|lmn |Ww ) o = =
olalp|lal <= |IS=nw|2|2 = =
SlWlw|D| xx |Exo|E[O 2 Q
n|S|la|lx] OO |OOC|D|= zZ (%]
lastrico intonaco legno X B B X autorimessa 1 13
coppi pietra legno/ferro X A X deposito 2 14




LOC. SEVIZZANO - SCHEDA N° 26 - RIF. TAV QC PA 01S

CTR 2017 - scala 1:1000

Legenda:

7 |perimetro centro storico PSC [_Jedificio

. I:I edificio di interesse storico - architettonico (vincolo

I | nuovo perimetro sistema insediativo storico .
p D. Lgs 42/2004) e perimetro tutela

area libera di pregio (slarghi, piazze, corti, I:I edificio di interesse storico - architettonico e
ecc...) pertinenze ed edificio testimoniale

=======: yjabilita storica




Comune di Alta Val Tidone - PC

COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE - PC

PIANO URBANISTICO GENERALE
L.R. 24/2017

- QUADRO CONOSCITIVO -
ANALISI SISTEMA
INSEDIATIVO STORICO

Catasto Ducale del 1811
Strutture Insediative Storiche

Sistema di
riferimento CRDR

Latitudine CRDY 44°55'32.4" N

9°21'27.4"E

RIFERIMENTI
GEOGRAFICI

CRD

Longitudine CRDX

NOTE:

Catasto 1947

Loc. SEVIZZANO

: P Rif. Tav. n° Scheda n°
Catasto attuale QC PA (01 S 26




LOC. SEVIZZANO - SCHEDA N° 26 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 1

fabbricato 2

fabbricato 3

fabbricato 7 fabbricato 8 fabbricato 9
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é\EZ_ll_?EE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AQ7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =]
: o m . < ]
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( LIZJ S)
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita g '-'l_J S} ) %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,S
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, (O} I <,( (o4 & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 (] % H_J l:
2 < i I: cornicione, figurativa, g [a] % z <Z( 8 ;
X|x |z é portale, scala, decorazioni olw|O '(},J x5 L
o olX|<|< i J|F (w|2|w a
O il B (e Iy altro simboliche, altro <|<|w|2|g|o 'a w
o Olx|9]|% clElw(S = |0f<| 2
[e) ol |a liglo|z(o|2|e| S
o wlzl=s|0o [ue} 2(a[af<|<|E]| 2
o) 8 = ATl e = isIg(s]z] 8
wlO|E | <|2|E|Z|5|N|o| N
5 FRE THEAHEEE
) < |n|0|m z|s|[z|E¥[D]|8[z] 2
1 |edificio accessorio X X Sl
2 |edificio accessorio X X NO
3 |residenza X X NO
4 |residenza X X NO
5 |residenza X X NO
6 |aggregato complesso X X NO
7 |edificio accessorio X X NO
8 |aggregato complesso X X NO
9 |aggregato complesso X X NO
10 |aggregato complesso X X NO
11 |aggregato complesso X X NO
12 |aggregato complesso X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 4 fabbricato 5 fabbricato 6

fabbricato 10 fabbricato 11 fabbricato 12

CARATTECFgSS-_Il—_lgS_:_ETT\I/EECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE O s PREVALENTE
= < & |utz
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 Qo A6 residenza,
lastre in pietra, [sbozzata, & < (_D' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E &l : & ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N < N < attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni mg |ug ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = (',_3 = ricovero = 2
r [ T i <
altro 2z |12z 9 anmal\, = -
o |Q ¢ < |portico, altro — (@)
Og [0« |o|N a a
& 52 |32 |E |5 9]
O lw < < < | = Q &)
o 8 S|le| 02 |02 N | E x o
z|Q|n|lul 20 |26 N |2 w =
ololnlal €= [E=wl|2|Z2 = =
SlWfw D xx |xx o4fE|O 2 o}
n|S|a|jx] OO |JOOC|D|=Z z %)
coppi pietra / X B A X 2 |Proposta ampliamento C. S. 1
coppi pietra legno X A A X deposito 1 2
marsigliesi intonaco legno X A B X residenza 3 3
coppi pietra/int. legno X A B X residenza 4 4
coppi pietra legno A M X residenza 3 5
coppi pietra legno X A A X 3 6
coppi intonaco legno X A B X deposito 1 7
coppi pietra legno X A A X 3 8
coppi intonaco legno X A MB X residenza 2 9
coppi pietra legno X B B X residenza 3 10
coppi intonaco legno X A B X residenza 3 11
coppi intonaco legno X A X 2 12




LOC. SEVIZZANO - SCHEDA N° 26 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 13

fabbricato 14

fabbricato 15

fabbricato 19 fabbricato 20 fabbricato 21
ELEMENTI COSTITUENTI Dg'll'é-\EZ_ll_?EE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =]
: o m . < ]
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( LIZJ S)
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita g '-'l_J S} ) %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,S
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, (O} I <,( (o4 & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 (] % H_J l:
2 < i I: cornicione, figurativa, g [a] % z <Z( 8 ;
X|x |z é portale, scala, decorazioni olw|O '(},J x5 L
o olX|<|< i J|F (w|2|w a
O il B (e Iy altro simboliche, altro <|<|w|2|g|o 'a w
a Olx|9]|% clElw(S = |0f<| 2
[e) ol |a liglo|z(o|2|e| S
Q wl21=|0 o N lol<|<|E]| 2
o 0 el AT IS 212812 (515(=z] 2
wlo|E | <[22 |E[(5IN|o| N
5 FRE THEAHEEE
) < |n|0|m z|s|[z|E¥[D]|8[z] 2
13 |aggregato in linea X X NO
14 |aggregato in linea X X NO
15 |aggregato in linea X X NO
16 |aggregato complesso X X NO
17 |aggregato complesso X X NO
18 |aggregato complesso X X NO
19 |aggregato complesso X X NO
20 |aggregato complesso X X NO
21 [residenza X X NO
22 [residenza X X NO
23 [residenza X X NO
24 [residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 16 fabbricato 17 fabbricato 18

fabbricato 22 fabbricato 23 fabbricato 24

CARATTECFgSS-_Il—_lgS_:_ETT\I/EECNICHE E STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
ALl STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE [PARAMENTI SERRAMENTI GRADO DI GRAD FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - o DI USO ATTUALE
Al12 ONE S} V&S) UTILIZ PREVALENTE
§ I0) < g
coppi, legno, ferro, STCC o) og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 Qo A6 residenza,
lastre in pietra, [sbozzata, & < (_D' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E & : & ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N < N < attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni mg |ug ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, '@ = (Z = ricovero = 2
altro %3 {25 (£ % 9 animali, g -
o |0 < [portico, altro — O
o Og 0L olIN L,'j [a}
o 5% [z |(£(3 5 9]
O L < < < = Q
olg S|le| 92 [©Z2 N[5 e o
Z|l=2|o|w (&) o [a] o N L =
ololnlal €= [E=wl|2|Z2 = =
S|Wlw|D| &Ex [EXA|E|O 2 (@]
mf(S|lalx] ©OO0 [OO<|>|= z N
coppi intonaco legno X A M X 2 13
coppi intonaco legno X A M X 3 14
coppi intonaco legno X A M X 3 15
coppi intonaco legno X A M X 3 16
coppi pietra legno X A A X 3 17
coppi intonaco legno X A M X 3 18
coppi intonaco legno X A A X 2 19
coppi pietra legno A A X 3 20
coppi intonaco legno X A M X 2 21
coppi intonaco legno X A B X 3 22
coppi intonaco legno X A B X 2 23
coppi intonaco legno X A B X 3 24




LOC. SEVIZZANO - SCHEDA N° 26 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 25

fabbricato 31

fabbricato 26

fabbricato 32

fabbricato 27

fabbricato 33

ELEMENTI COSTITUENTI Dg'II'F,;\EZ_IrOrEE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 A07 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10
palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =
: o m . < ]
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( LIZJ S)
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita g '-'l_J S} ) %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,S
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, (O} I <,( (o4 & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 2 (] % H_J l:
2 < i I: cornicione, figurativa, g [a] % z <Z( 8 ;
X|x |z é portale, scala, decorazioni olw|O '(},J x5 L
o olX|<|< i J|F (w|2|w a
O il B (e Iy altro simboliche, altro <|<|w|2|g|o 'a w
o Olx|9]|% clElw(S = |0f<| 2
[e) ol |a liglo|z(o|2|e| S
o wlzl=s|0o [ue} 2(a[af<|<|E]| 2
o) 8 = ATl e = isIg(s]z] 8
wlo|E | <[22 |E[(5IN|o| N
5 AHHE THEAEEEE
) < |n|0|m z|s|[z|E¥[D]|8[z] 2
25 |aggregato complesso X X NO
26 |aggregato complesso X X NO
27 |aggregato complesso X X NO
28 |aggregato complesso X X NO
29 |aggregato complesso X X NO
30 |aggregato complesso X X NO
31 |aggregato complesso X X NO
32 |aggregato complesso X X NO
33 |aggregato complesso X X NO
34 |aggregato complesso X X NO
35 |edificio accessorio X X NO
36 [residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 28 fabbricato 29 fabbricato 30

fabbricato 34 fabbricato 35 fabbricato 36

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
Al STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENT! |SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI Al3 CONSERVAZI < - oDl USO ATTUALE
Al2 ONE o s PREVALENTE
= < 2 UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 Qo A6 residenza,
lastre in pietra, [sbozzata, & < (_D' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, E g |E a9 ricovero
tegole in ciottoli, mattoni N 'E ﬁ Eg attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E k] ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = (',_3 = ricovero = 2
r [ T i <
altro 2z |12z 9 anmal\, = -
o' |O < |portico, altro — (@)
0oL [0 o |N a a
& 52 |32 |E |5 9]
512 |w < < (<& 9 o}
olo S|le| 92 [©Z2 N '5 o o
Z|l=2|o|w (&) o [a] o N L =
Sigl2|8| 2z |2z 4|2|3 3 o
-
2ls[8|2| 06 [66Z[5]2 z ?
coppi intonaco legno X A B X 2 25
coppi intonaco legno X A B X residenza 2 26
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 27
coppi intonaco legno X A M X residenza 3 28
coppi pietra/mattoni  [legno/pvc X A M X residenza 3 29
coppi pietra legno X A A X 3 30
coppi intonaco legno/allumin. X A B X 3 31
coppi pietra legno A M X 3 32
coppi pietra legno X A A X 3 33
coppi pietra legno X A A X 2 34
coppi pietra legno X A A X 1 35
coppi intonaco legno X A B X 2 36




LOC. SEVIZZANO - SCHEDA N° 26 - RIF. TAV QC PA 01S

fabbricato 37 fabbricato 38 fabbricato 39
fabbricato 43
ELEMENTI COSTITUENTI Dg-lré\EZ_:_?EE QUALITA" ARCHITETTONICHE VALORE
A02 AQ7 MORFOLOGICO
A04
TIPOLOGIA ARCHITETTONICA POSIZIONE COMPONENTI QUALIFICAZIONE
ORIGINARIA A08 A09 Al10

palazzo, aggregato in linea, aggregato O |localizzazione oggetto dotato di  |descrizione =]
: o m . < ]
complesso, residenza, edilizia = |dell'elemento di qualita dell'oggetto dotato = l<—( LIZJ o
fortificata, castello, torre, deposito, ff interesse: facciata, |architettoniche di qualita g '-'l_J S} ) %
oratorio, laboratorio, casa padronale, % nicchia,parete significative: architettoniche S T % 2 <
casa dei salariati, edificio accessorio, % interna, corte affresco, stemma, |significative: motivi § 8 <D( E ,S
altro w |interna, altro epigrafe,incisione, |geometrici, (O} I <,( (o4 & >
- 5 colonna, rappresentazione 8 = (] % H_J l:
2 < i I: cornicione, figurativa, g [a] % z <Z( 8 ;
X|x |z é portale, scala, decorazioni olw|O '(},J rls|w
o olX|<|< ; J|F (w|2|w a
O il B e Iy altro simboliche, altro <|<|w|2|s|o 'a w
o Olx|9]|% clElw(S = |0f<| 2
[e) ol |a liglo|z(o|2 || S
Q wlZz|=|0o o N lol<|<|E]| 2
o 0 el AT IS 21281z (515(=z] 2
wlo|E | <[22 |E[(5IN|o| N
5 AHHE THEAEEEE
) < |on|0|m z|s[z|¥[D]|8[z] 2
37 |residenza X X NO
38 |residenza X X NO
39 |edificio accessorio X X Sl
40 |residenza X X NO
41 |residenza X X NO
42 |edificio accessorio X X NO
43 |residenza X X NO




Comune di Alta Val Tidone - PC

fabbricato 40

fabbricato 41

fabbricato 42

CARATTERISTICHE TECNICHE E

COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE STATO D'USO ANNOTAZIONI A19
AL STC USA RIFERIMENTI A18
COPERTURE |PARAMENTI [SERRAMENTI GRADO DI GRAD |FUNZIONI -
CPM MURARI A13 CONSERVAZI < - oDl USO ATTUALE
Al2 ONE 8] s PREVALENTE
= < @ UTILIZ
coppi, legno, ferro, STCC 8 og 70 USAD
marsigliesi, pietra alluminio, pvc 6‘ s 8 Qo A6 residenza,
lastre in pietra, [sbozzata, & < (_D' g deposito,
tegole pietra Qg [T g fienile, stalla,
canadesi, squadrata, 29 |Fo ricovero
tegole in ciottoli, mattoni l<\(1 'E ﬁ Eg attrezzi,
calcestruzzo, pieni, mattoni E 3 E K ghiacciaia, -
legno forati, intonaco, % = (',_3 = ricovero = 2
[ T <
altro 2z |12z 9 anmjal\, = -
o |0 < |portico, altro —_ (@)
Og 0L olIN L,'j [a}
& 52 |3z |E|S 9]
Q| w < < <[z ] o)
o 8 S|le| 02 |02 N | E x o
z|Q|n|lu| 26 (26 N |2 w =
ololonlal €= [ES=wl|2|2Z2 = =
SlWfw|Dd| xx |xx oafE|O 2 o}
n|S|a|jx] OO |OOLC|D|=Z zZ %)
coppi mattoni/int. alluminio X B MB | X residenza 3 37
coppi pietra legno X A X 3 38
marsigliesi mattoni/int. legno X A M X 2 39
coppi intonaco legno X A MB 3 40
coppi intonaco legno X A MB | X residenza 3 41
lamiera intonaco legno X A B X deposito 1 42
coppi pietra legno X A A X 2 43






